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Caramba 
Die Jahrhundertmarke „Made in Germany“
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}  Spezialchemie für jeden Einsatzzweck: alles aus einer 
Hand, vom Erfi nder des Multifunktions-Sprays

}  Breit aufgestellt: eigene Linie für professionelle 
gewerbliche Anwender – die Profi -Line mit über 
70 Produkten zum Schmieren, Lösen, Reinigen, Schützen und 
Pfl egen

}  Höchste Nutzerfreundlichkeit: durch bequeme, sichere 
Anwendung und marktgerechte Gebindegrößen

}  Effi zienz in Reinform: dank der wirkungsvollsten 
Rezepturen, die der Markt zu bieten hat

}  Tradition in Innovation: über 100 Jahre Forschung und 
Entwicklung im Dienste der Kunden

}  Ehrliche Chemie „Made in Germany“: Forschung, 
Entwicklung und Produktion am Standort Deutschland

}  Geballtes Know-how: Drei moderne Forschungslabore
im Bundesgebiet
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Hochleistungs

Bohr- und Schneidöl
Hochwertiges Schneidöl für allgemeine 
bis mittelschwere Zerspanungen
Nähere Informationen siehe Seite 17

Intensiv
Bremsenreiniger acetonfrei
Reinigung von Bremsen und anderen 
Fahrzeugteilen
Nähere Informationen siehe Seite 23

Aktiv
Eisrostlöser
Löst extrem schnell verrostete Ver-
schraubungen – durch extreme Abkühlung
Nähere Informationen siehe Seite 17

Intensiv
Edelstahlreiniger
Reinigung und Schutz für alle Metall-
oberflächen im Innen- u. Außenbereich
Nähere Informationen siehe Seite 27

Hochleistungs
Haftschmierstoff
Haftstarkes Schmiermittel mit hervor-
ragender Schmiereigenschaft
Nähere Informationen siehe Seite 9

Hochleistungs
Ketten-Spray
Schutz gegen Verschleiß, Längung und 
Korrosion
Nähere Informationen siehe Seite 10

Aktiv
Lecksuch-Spray
Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- 
und Luftdrucksystemen
Nähere Informationen siehe Seite 12
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Hochleistungs
Industrie-Reiniger acetonhaltig
Reinigt und entfettet Maschinenteile und 
Oberflächen aller Art
Nähere Informationen siehe Seite 24



Super 
Das Original Multifunktions-Spray
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, 
Korrosionsschutz, Reiniger
Nähere Informationen siehe Seite 20

Hochleistungs
Schmierfett mit PTFE
Geruchloses und neutrales 
Schmiermittel mit PTFE
Nähere Informationen siehe Seite 14

Hochleistungs
Silikon-Spray
Multifunktionales Schmier- und Pflege-
mittel für Metall, Kunststoff und Gummi
Nähere Informationen siehe Seite 20
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Hochleistungs
PTFE-Spray
Universelles Schmier- und Schutzmittel 
auf synthetischer Basis
Nähere Informationen siehe Seite 18

Hochleistungs
Rostlöser Rasant
Der Spezialist

Nähere Informationen siehe Seite 18

Intensiv
Rostlöser MoS2
Rostlöser, Schmier- und Kriechöl

Nähere Informationen siehe Seite 20

Hochleistungs
Schweiß-Schutz
Schutz vor Schweißspritzern, Vorbeu-
gung von Schäden an Werkstücken
Nähere Informationen siehe Seite 14

Hochlei
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Univers
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Hochleistungs
Additiv Diesel
Zur Reinigung und Erhöhung der Betriebssicher-
heit des gesamten Dieselsystems

•  Für alle Dieselmotoren im PKW- und LKW-Bereich
•  Verhindert Ablagerungen an Einspritzpumpe und 

-düsen
•  Für Common-Rail-Anlagen und Pumpe-Düse-

Systeme
•  Schützt vor Verschleiß, Korrosion und Oxidation
•  Reduziert Verbrennungsgeräusche und Kaltstart-

nageln
•  Erhöht die Schmierwirkung bei schwefelarmem 

Kraftstoff

300 ml  |  VE: 15  |  Art.-Nr. 690011

Hochleistungs
Batteriepolfett
Schützt Batteriepole und Batterieklemmen vor 
Oxidation

•  Verbessert den Stromfluss und verhindert Span-
nungsverluste

•  Verhindert Funktionsstörungen
•  Schützt vor Korrosion und Oxidation

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6456052

Hochleistungs
Additiv Benzin
Zur Reinigung des Kraftstoffsystems und Erhöhung 
der Betriebssicherheit von Benzinmotoren

•  Geeignet für alle Benzinmotoren mit und ohne 
Katalysator

•  Verhindert Ablagerungen an Kraftstoffleitungen, 
Einspritznadeln, Zylindern, Zündkerzen, Vergasern 
und im Brennraum

•  Schützt vor Korrosion und Oxidation
•  Sichert eine vollständige Verbrennung und redu-

ziert gefährliche Komponenten im Abgas
•  Verlängert die Lebenszeit des Katalysators

300 ml  |  VE: 15  |  Art.-Nr. 690012 

Hochleistungs
Ansaugreiniger
Reinigt Einspritzdüsen, Ansaugsysteme, Drossel-
klappen und Ventile

•  Löst verkokte Rückstände und Verharzungen
•  Verbessert die Abgaswerte und verhindert Leis-

tungsverlust
•  Für Benzin- und Dieselmotoren geeignet
•  Erreicht mit optionaler separater Sprühsonde auch 

schwer erreichbare Stellen

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 609705

Sonde für Ansaugreiniger
VE: 6  |  Art.-Nr. 683006

011
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Hochleistungs
Bremsen-Service-Spray
Spezialschmiermittel zur Bremsenwartung

•  Temperaturbeständig bis +1.400 °C
•  Extreme Schmierfähigkeit (VKA-Wert: 2.600N)
•  Für ABS-Bremsen und ESP geeignet
•  Nicht tropfend und nicht leitend
•  Effektiver Korrosionsschutz
•  Dauerhaft spritz- und salzwasserresistent
•  Metall-, säure- und silikonfrei

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60158605

Hochleistungs
Flüssigmetall 2K
Zur Reparatur von Rissen und Löchern, Füllen und 
Spachteln von vielen Materialien

•  Schnell aushärtender 2-Komponenten Klebstoff
•  Gute Haftung auf Stahl, Gusseisen, Aluminium, 

Kupfer, Keramik, Beton, Holz, Kunststoff usw.
•  Nach Aushärtunmg mechanisch berabeitbar wie 

Bohren, Sägen, Fräsen, Gewindeschneiden etc.
•  Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C
•  Aushärtezeit 2 -3 Stunden

25 ml  |  VE: 12  |  Art.-Nr. 690017

Hochleistungs
Bremsen-Service-Paste
Spezialschmierstoff zur Bremsenwartung

•  Temperaturbeständig bis +1.400 °C
•  Extreme Schmierfähigkeit (VKA- Wert: 2.200N)
•  Für ABS-Bremsen und ESP geeignet
•  Nicht tropfend und nicht leitend
•  Effektiver Korrosionsschutz
•  Dauerhaft spritz- und salzwasserresistent
•  Metall-, säure- und silikonfrei

5 g  |  VE: 50  |  Art.-Nr. 60159605

Hochleistungs
Drahtseil- und Zahnradfett
Schwarzes, graphithaltiges Hochdruckfett, optima-
ler Korrosionsschutz durch Langzeitschmierung

•  Extrem belastbar (VKA-Wert: 2.100N)
•  Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C, Not-

laufschmierung bis +450 °C
•  Für hoch belastete Lager, Stahlseile, Kräne, Aufzü-

ge, Rolltreppen etc.
•  Salz- und spritzwasserbeständig
•  Optimal haftend
•  Verhindert Oberflächen-Verschweißung bei ho-

hem Druck
•  Verharzt nicht
•  Silikonfrei
•  172 h Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 9227 

(Salznebeltest)

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 64540001

Reparatur und Wartung
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Intensiv
Kälte-Spray 
Einsetzbar zur Fehlersuche in elektronischen Be-
reichen, für Reparaturzwecke in der Industrie etc.

•  Schnelle Kühlung von Werkstoffen auf -40 °C, 
FCKW- und CKW-frei

•  Rückstandsfreie Verdunstung
•  Bringt Konstruktionsteile aus Metall wie Kugella-

ger, Buchsen, Kettenglieder, Wellen etc. in engste 
Passungen

•  Zur Überwachung von Temperatursensoren (Bi-
metall-, PTC- und NTC-Widerstände etc.) und Mo-
torkomponenten (Vergaser und Einspritzsysteme)

•  Zum Schockfrieren von Gummi, Folien und klebri-
gen Rückständen

•  Erreicht durch separates extralanges Sprühröhr-
chen auch schwer zugängliche Stellen

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 690019

Hochleistungs
Haftschmierstoff
Haftstarkes Schmiermittel mit hervorragender 
Schmiereigenschaft

•  Sehr gut haftentes Schmiermittel für Teile, die 
hohen Drücken,  Stößen etc. ausgesetzt sind 
(VKA-Wert: 1.800N)

•  Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
•  Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsver-

mögen
•  Guter Korrosionsschutz

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 64190501

Intensiv
Kälte-Spray nicht brennbar
Einsetzbar zur Fehlersuche in elektronischen Be-
reichen, für Reparaturzwecke in der Industrie etc.

•  Schnelle Kühlung von Werkstoffen bis auf -50 °C
•  Rückstandsfreie Verdunstung
•  Nicht brennbar
•  Zur Überwachung von Temperatursensoren 

(Bimetall-, PTC- und NTC-Widerstände etc.)
•  Zum Schockfrieren von Gummi, Folien und klebrigen 

Rückständen
•  FCKW- und CKW-frei

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 690013 

Hochleistungs
Keramik-Paste
Universell einsetzbare Montage- und Anti-
festbrennpaste

•  Temperaturbeständig von -20 °C bis +1.500 °C
•  Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2.400N)
•  Nicht leitend
•  Verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Kor-

rosion und Verschleiß
•  Geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, 

Zink, Aluminium, Kupfer etc.
•  Extrem haft- und abschleuderfest
•  Frei von Silikonen und Metallen
•  Heiß- und kaltwasserbeständig
•  Frei von Graphit, Molybdändisulfid und schwefel-

haltigen Zusätzen

200 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6905061rt Nr 690019 200 ml  | VE: 6 |500 ml | VE: 6 | Arrt.-Nr. 690019
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Reparatur und Wartung

Hochleistungs
Kontakt-Spray
Hohe und nachhaltige Reinigungswirkung

•  Optimale Kriechfähigkeit
•  Feuchtigkeitsverdrängend
•  Nachhaltig reinigend
•  Behebung von feuchtigkeitsbedingten Störungen
•  Temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C
•  Frei von AOX

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60091703

Hochleistungs
Kupfer-Spray
Sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten 
an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind

•  Wirkt von -30 °C bis +1.100 °C
•  Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen
•  Gegen Geräusche und Vibrationen
•  Erleichtert den Ein- und Ausbau
•  Ideal für Einsatz als Montageschmierung für Rohr-, 

Flansch-, Auspuff, Brennkammerverschraubungen usw.
•  Hochdruckbeständig
•  Haft- und abriebfest
•  Beständig gegen Salzwasser und die meisten 

Säuren und Laugen

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60268505

Hochleistungs
Kupfer-Paste
Sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten 
an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind

•  Wirkt von -30 °C bis +1.100 °C
•  Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen
•  Gegen Geräusche und Vibrationen
•  Erleichtert den Ein- und Ausbau
•  Ideal für den Einsatz als Montageschmierung bei 

Rohr-, Flansch-, Auspuff-, Brennkammerverschrau-
bungen usw.

•  Hochdruckbeständig
•  Haft- und abriebfest
•  Beständig gegen Salzwasser und die meisten 

Säuren und Laugen

200 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60268176
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Hochleistungs
Ketten-Spray
Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion

•  Schützt vor Verschleiß und Korrosion
•  Extreme Schmiereigenschaft (VKA-Wert: 2.800N)
•  Schleuderfest und spritzwasserresistent
•  Vollsynthetisches, farbloses Fett
•  Temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C
•  Hohe Kriechfähigkeit
•  O-, X- und Z-Ring geeignet

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60628501
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VE: 6 |  Art.-Nr. 60268505|
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Kettenschmiermittel im Härtetest
Motorradketten sind extremen Belastungen ausgesetzt. Mit 
der Zeit ist Verschleiß unvermeidbar. Wird mit minderwertigen 
Mitteln geschmiert, tritt Verschleiß vorzeitiger auf: Die 
Kraftübertragung verschlechtert sich, der Verbrauch steigt. 
Die Zahnkränze werden in Mitleidenschaft gezogen, die 
Fahrsicherheit ist beeinträchtigt.

Ein hochwertiges Schmiermittel muss über folgende 
Eigenschaften verfügen:

•  Sehr gutes Kriechvermögen
•  Hervorragende Schmierwirkung
•  Beste Haftung und Abschleuderbeständigkeit 

Caramba setzt bei der Entwicklung des Kettenschmiermittels 
unter anderem einen Kettenprüfstand ein – eine Apparatur, 
die mittels zweier angetriebener Zahnkränze den Fahrbetrieb 
simuliert.

So lassen sich viele Effekte genau beobachten:

•  Abschleuderfestigkeit: Anhand der Differenz von anfänglich 
aufgetragener und am Ende des Tests noch vorhandener 
Schmierstoffmenge

•  Kettentemperatur: Steigt sie an, ist dies ein Indiz für 
nachlassende Schmierwirkung bzw. höhere Reibung

•  Seitliche Biegung: Je höher die seitliche Biegung einer 
Motorradkette nach dem Test ausfällt, desto mehr Reibung 
und Verschleiß war sie ausgesetzt

Nur Rezepturen, die die strengen Tests an diesem Gerät 
bestehen, verdienen den Namen Caramba Ketten-Spray.

ABC
WISSEN
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Aktiv
Lecksuch-Spray
Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- und Luft-
drucksystemen

•  Zuverlässig in der Diagnose
•  Nicht brennbar
•  Ungefährlich für Dichtungen
•  Anwendung in allen Gas-Installationsbetrieben 

und Prüfeinrichtungen
•  Aufspüren feinster Haarrisse in Kunststoff und 

Metallleitungen
•  Temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C
•  DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291

400 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60320510

Hochleistungs
Mehrzweckfett
Schmieren von Wälz- und Gleitlagern

•  Transparentes, lithiumverseiftes Universalfett
•  Bildet einen tragfähigen Schmier- und Trennfilm 

(VKA-Wert: 1.600N)
•  Mindert Reibung und Verschleiß
•  Heißwasser- und Dampfbeständig
•  Oxidation- und Alterungs- und Walkbeständig
•  Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C 
•  NLGI-Klasse 2

400 g  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 690020

Hochleistungs
Montage- und Gleitmittel
Hilfsmittel zur Montage von Gummidichtungen

•  Farblos und silikonfrei
•  Unbedenklich für alle Arten von Kunststoff
•  Verbessert das Gleiten der Dichtungen
•  Zum Einbau von Fenster-, Tür-, Schiebedachdich-

tungen, etc.
•  Hinterlässt keine schmierenden Rückstände
•  Biologisch abbaubar

10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6136001

Hochleistungs
Mehrzweckfett NSF
Schmieren von Wälz- und Gleitlagern

•  Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende 
Industrie (NSF H- 1 zertifiziert)

•  Geruch- und Geschmacksneutral
•  Bildet einen tragfähigen Schmier- und Trennfilm 

(VKA-Wert: 1.400N)
•  Mindert Reibung und Verschleiß
•  Heißwasser- und Dampfbeständig
•  Oxidation- und Alterungsbeständig
•  Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C

385 g  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 690016

Reparatur und Wartung
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Montage- und Gleitmittel  
 
 Farblos
 Silikonfrei

Erleichtert die Montage von Fenster-, Tür-, Schiebedachdichtungen usw. Hinterlässt nach der Montage 
keine schmierenden Rückstände. Biologisch abbaubar.
Anwendung:

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu
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Reparatur und Wartung
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Hochleistungs
Motoren- und 
Gehäusedichtmasse rot
Dauerelastische und hitzebeständige Silikon- 
dichtmasse

•  Schnelle Hautbildung
•  Temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C, 

kurzzeitig bis +300 °C
•  Gute chemische Beständigkeit
•  Schrumpft nicht
•  Gute Haftung auf Metall, Glas, Emaille, Keramik, 

Aluminium, lackiertem Holz usw.
•  Geeignet zur Herstellung von Ersatzdichtungen

200 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 690015

Hochleistungs
Motorendichtmasse schwarz
Dauerelastische Silikondichtmasse

•  Zum Abdichten von Motoren, Getrieben, Ölwan-
nen, Gehäusen, Container usw.

•  Dauerelastisch und schrumpft nicht
•  Schnelle Hautbildung (ca. 6 Minuten)
•  Gute chemische Beständigkeit
•  Temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C
•  Geeignet zur Herstellung von Ersatzdichtringen

200 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 690025

Hochleistungs
Schweiß-Schutz
Schutz vor Schweißspritzern, Vorbeugung von 
Schäden an Werkstücken

•  Schützt vor Schweißspritzern
•  Nicht brennbar
•  Nicht brennbares Treibgas für gefahrloses Schwei-

ßen im Hohlraum
•  Optimale Anwendung für Elektro- und Schutzgas-

schweißen auf Stahl, Aluminium und Nirosta
•  Geprüft nach DIN 8572

400 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60308505

Hochleistungs
Schmierfett mit PTFE
Geruchloses und neutrales Schmiermittel mit PTFE

•  Exzellente Notlaufeigenschaften
•  Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende 

Industrie (NSF zertifiziert)
•  Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert: 2.400N)
•  Temperaturbeständig von -30 °C bis +250 °C
•  Resistent gegen Chemikalien und Salzwasser
•  Hohe Kriechfähigkeit, Korrosionsschutz, silikonfrei

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 64181601

14  
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Hochleistungs
Silikon-Sprühfett
Haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff 
und Gummi mit hohem Silikonanteil

•  Hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaften
•  Oxidation und Korrosionsbeständig
•  Geruchsarm und wasserabweisend
•  Langfristig guter Isolierer bei elektronischen 

Steckverbindungen
•  Temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C
•  Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende 

Industrie (NSF zertifiziert)

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6074001

Hochleistungs
Trockengleit-Spray
Hochhitzebeständiges Gleit- und Formentrennmit-
tel auf keramikähnlicher Basis

•  Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert: 1500N)
•  Besonders geeignet für mineralische Feuerfest- 

und Isoliermaterialien sowie metallische Sub-
strate

•  Sorgt für schnelle Wärmeabfuhr
•  Schützt vor Korrosion und Oxidation
•  Reduziert Reibung und Verschleiß
•  Nicht schmutzend
•  Temperaturbeständig von -50 °C bis +1.500 °C

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6404001

Hochleistungs
Weißes Sprühfett
Schmiermittel und Korrosionsschutz

•  Korrosionsschützend
•  Für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N)
•  Sehr gute Kriechfähigkeit
•  Temperaturbeständig von -40 °C bis +250 °C
•  Extrem abschleuderfest und wasserbeständig
•  Optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen
•  Ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung (sili-

konfrei)

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6071851

bis +1.500 °C
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Rostlösen, Ölen und Schmieren

Der neue Eisbrecher unter den Rostlösern
Der EDI-Speziallöser von Caramba ist ein sehr effizientes Mittel mit breitem Anwendungsspektrum. 
Entwickelt, um festgerostete Injektoren aus dem Zylinderkopf zu entfernen, lässt er sich außerdem 
als starker Rostlöser und zum Entfernen von Schmutzkrusten, Ölrückständen und Verharzungen einsetzen. 

Wirkungsweise des EDI-Speziallösers
Sobald der EDI-Speziallöser aufgesprüht wird, bewirkt er eine extreme Abkühlung auf unter -30 °C. 
Roststrukturen werden sofort aufgebrochen, Mikrorisse entstehen, gleitaktive PTFE-Partikel dringen tief in die Rost-
schicht ein und schmieren von Innen.

Fazit: Die Profi-Line von Caramba nimmt für sich in Anspruch, die wirkungsvollsten und innovativsten Rezepturen 
auf sich zu vereinen. Mit einem Produkt wie dem EDI-Speziallöser lässt Caramba den Worten Taten folgen.

ABC
WISSEN
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Hochleistungs
Bohr- und Schneidöl
Hochwertiges Schneidöl für allgemeine bis mittel-
schwere Zerspanungen in der Metallverarbeitung

•  Für sauberste Gewindeschnitte
•  Werkzeugschonend
•  Zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schnei-

den, Drehen, Fräsen, Sägen und Umformen
•  Für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Chrom-

Nickel-Verbindungen, Kupfer, Titan, Mangan, Alu 
und deren Legierungen

•  Mineralöl- und chlorfrei

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 61730621
5 l Konzentrat  |  VE: 2  |  Art.-Nr. 61730721

Aktiv
EDI-Speziallöser
Zum Lösen durch Korrosion festsitzende Einspritz-
düsen und Injektoren bei Motoren

•  Mit 4-fach Wirkung
•  Die spezielle Zusammensetzung des Wirkstoffes 

erzeugt einen Kälteschock bis -30 °C
•  Durch den Kälteschock entstehen mikrofeine 

Risse am Dichtring vom Injektor, wodurch der 
Wirkstoff schneller und tiefer eindringen kann

•  Löst und beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Öl-
rückstände, Verharzungen

•  Gleitaktive PTFE-Partikel sorgen für ein gutes 
Gleitverhalten und erleichtern den Ausbau der 
Injektoren

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6610050

Hochleistungs
Graphit-Öl
Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz, 
Reiniger

•  Wirkt von -30 °C bis +450 °C
•  Druck- und hitzebeständig
•  Gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-

Wert: 1.200N)
•  Höhere Schmierleistung bei Temperaturanstieg
•  Ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären
•  Elektrisch leitend, silikonfrei
•  Keine Verharzung

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6003071
5 l  |  VE: 2  |  Art.-Nr. 660450

Aktiv
Eisrostlöser
Löst extrem schnell verrostete Verschraubungen – 
durch extreme Abkühlung

•  Schockvereisung bis -35°C
•  Beim Kälteschock entstehen mikrofeine Risse in 

der Roststruktur, wodurch der Wirkstoff schneller 
und tiefer eindringen kann

•  Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, 
Verharzungen etc.

•  Mit PTFE , dadurch materialschonender (das 
Gewinde wird durch die schleifenden Rostpartikel 
nur minimal belastet und nicht beschädigt)

•  Silikon- und säurefrei 

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6610001
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Rostlösen, Ölen und Schmieren

Hochleistungs
Multiöl 
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosi-
onsschutz, Reiniger

•  Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende 
Industrie (NSF-zertifiziert)

•  Sehr gute Schmiereigenschaften
•  Hohe Feuchtigkeitsverdrängung
•  Gutes Kriechvermögen
•  Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtig-

keit und Korrosion
•  Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C
•  Ohne Feststoffe, silikonfrei, verharzt nicht

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 661905

Hochleistungs
PTFE-Spray
Universelles Schmier- und Schutzmittel auf syn-
thetischer Basis

•  Wirkt von -30 °C bis +250 °C
•  Chemisch beständig
•  Perfekte Notlaufeigenschaften
•  Sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck 

(VKA-Wert: 1.600N)
•  Nicht elektrisch leitend, silikonfrei
•  Für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum)
•  Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes 

Vereisen

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60278505

Hochleistungs
Rostlöser Rasant
Der Spezialist

•  Extrem schnell rostlösend
•  Sehr gutes Kriechvermögen
•  Löst stark verrostete Verbindungen
•  Effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten 

und Verharzung
•  Silikonfrei

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6007081
5 l  |  VE: 2  |  Art.-Nr. 6007051

Aktiv
Rostlöser biologisch abbaubar
Zur schnellen Rostlösung an korrodierten Verbin-
dungen wie Schrauben, Muttern, Gelenken, Schar-
nieren, Schaltern und mechanischen Bauteilen

•  Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende 
Industrie (NSF zertifiziert)

•  Hervorragende Kriechfähigkeit
•  Unterwandert Rost
•  Verdrängt Feuchtigkeit
•  Enthält Wirkstoffkomponenten auf Basis nach-

wachsender Rohstoffe
•  Verharzt und verklebt nicht
•  Greift Lacke nicht an
•  Silikon- und säurefrei
•  100% biologisch abbaubar gemäß CEC-L-33-A-93-Test

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6022001
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Rostlösen, Ölen und Schmieren
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Intensiv
Rostlöser MoS2
Rostlöser, Schmier- und Kriechöl

•  Rostlösend
•  Besonders verschleißschützend
•  Gute Schmierfähigkeit
•  Temperaturbeständig von -40 °C bis +450 °C
•  Geeignet für Ultrahochvakuum
•  Silikonfrei

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6002081
5 l  |  VE: 2  |  Art.-Nr. 60028847

Hochleistungs
Silikon-Spray
Multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für 
Metall, Kunststoff und Gummi

•  Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende 
Industrie (NSF zertifiziert)

•  Schmiert und pflegt
•  Temperaturbeständig von -30 °C bis 200 °C
•  Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung
•  Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes 

Vereisen

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6103051

Hochleistungs
Synthese-Öl
Schmieren und Pflegen von Metall-, Kunststoff- 
und Gummiteilen in Lackierbetrieben

•  Pflegt Gummi und Kunststoff 
•  Schmiert auch bei stärkeren mechanischen Belas-

tungen (VKA = 1800N)
•  Überlackierbar (nur Tröpfchen / zufällige Verunrei-

nigungen; Trennmittel bei flächigem Auftrag!)
•  Temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C
•  Mischbar mit silikon- und mineralölbasierten 

Schmierstoffen
•  Hohe Wasserresistenz verhindert Vereisen
•  Enthält keine Feststoffe, ist silikonhaltig, farblos 

und geruchsarm

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 629905

Super 
Das Original Multifunktions-Spray
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosi-
onsschutz, Reiniger

•  Sehr gute Schmiereigenschaften
•  Hohe Feuchtigkeitsverdrängung
•  Temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C
•  Ohne Feststoffe
•  Silikonfrei, keine Verharzung
•  Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtig-

keit und Korrosion
•  Gutes Kriechvermögen

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6612011
5 l  |  VE: 2  |  Art.-Nr. 6000410
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 600049
200 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 600059

20  
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ABC
WISSEN

Weltneuheit von Caramba: Innovatives Synthese-Öl 
vereint erstmals Vorteile von mineralischen und silikonhaltigen Schmierstoffen
Das mit nahezu allen Flächen verträgliche, farblose und geruchsarme Synthese-Öl deckt einen besonders breiten 
Anwendungsbereich ab. Es bewahrt selbst bei hohen Drücken (VKA-Wert 1800 N) eine hervorragende Schmierfähig-
keit. Es ist äußerst temperaturbeständig (-30 bis +200 °C) und wasserresistent, schützt also auch im härtesten Winter 
Metallverbindungen ebenso wie Gummi und Dichtungen vor Vereisung und Austrocknung. Da es außerdem wasser-
abweisend ist, kann das Synthese-Öl als Kontaktspray eingesetzt werden und schiebt Korrosion einen Riegel vor. 

In der Praxis bedeutet das: Das Mittel kann sogar in lackierenden Betrieben bedenkenlos eingesetzt werden - denn 
wenn versehentlich ein Sprühnebel um die Schmierstelle herum auftritt, führt dies nicht mehr zu Lackstörungen, 
wie dies bei herkömmlichen Silikon-Schmierstoffen der Fall ist. 

Automobilhersteller bestätigten das: Denn das innovative Synthese-Öl wurde bereits von 
führenden Herstellern Europas auf Herz und Nieren geprüft und für gut befunden. 
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Technische Reinigungsprodukte
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Entzündbarkeit auf dem Prüfstand
Die meisten Reiniger auf Lösemittelbasis enthalten entzündliche Stoffe. Werden sie nicht sachgerecht angewendet, 
etwa in der Nähe von heißen Oberflächen oder am offenen Feuer, kann es gefährlich werden. Insbesondere bei 
Pumpzerstäubern oder Aerosoldosen muss eine Rückzündung des Sprühstrahls ausgeschlossen werden. Deshalb 
lässt Caramba solche Mittel von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) untersuchen. 

Die Testprozedur im Detail:
Das Produkt wird auf einen rund 825 °C heißen Metallstab gesprüht. Dabei wird dokumentiert, ob ein Flammenrück-
schlag zur Aerosoldose erfolgt. Im Anschluss wird überprüft, ob verspritzte Restmengen weiter brennen. Der Test 
wird mehrfach durchgeführt, die Spritzdauer Schritt für Schritt verlängert. Die gleiche Prozedur wird an mehreren 
Aerosoldosen wiederholt. Auf diese Weise testete das PTB beispielsweise den Caramba Hochleistungs Bremsen-
Reiniger. Das Ergebnis: Keine Rückzündung. Kein Weiterbrennen.

ABC
WISSEN
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Intensiv
Bremsenreiniger acetonfrei
Reinigung von Bremsen und anderen Fahrzeug-
teilen

•  Schnell reinigend
•  Absolut rückstandsfrei
•  Restlos entfettend
•  Schnell trocknend
•  Acetonfrei – neutral gegenüber Gummi, Kunststoff 

und lackierten Flächen
•  Silikonfrei

500 ml  |  VE: 12  |  Art.-Nr. 6026381
5 l  |  VE: 2  |  Art.-Nr. 6026091
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6026101
60 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6026111

Hochleistungs
Bremsenreiniger acetonhaltig
Reinigt Bremsen und andere Fahrzeugteile in 
kürzester Zeit

•  Schnell trocknend
•  Hervorragende Reinigungswirkung
•  Acetonhaltig
•  Hervorragendes Lösen und Entfernen von Harz-, 

Fett-, Ölrückständen etc.
•  Geprüft von der Physikalisch-Technischen Bundes-

anstalt in Braunschweig
•  Untere Explosionsgrenze UEG >1,5 Vol.-%

500 ml  |  VE: 12  |  Art.-Nr. 6025211

Hochleistungs
Elektronikreiniger
Schnelle und zuverlässige Reinigung für elektri-
sche Anlagen und elektronische Bauteile

•  Reinigt und schont Bauteile
•  Verdunstet rückstandsfrei
•  Harzlösend
•  Sorgt für optimalen Kontakt, verhindert Kriech-

strom, beseitigt Kontakt- und Spannungswider-
stände

•  Wirksam gegen verharzte Kontaktfette
•  Für Schalter, Stecker, Relais, Leiterplatten etc.

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60358542

Intensiv
Druckluft-Spray 
Entfernt feinste Staubpartikel auf empfindlichen 
Oberflächen

•  Reines und trockenes Druckgas
•  Für die Reinigung elektronischer Bauteile/Anlagen
•  Mit 360°-Ventil
•  Verstärkte Blasintensität
•  Stabiler Gasdruck bis zur kompletten Leerung
•  Brennbar, FCKW-frei, farblos, geruchslos, lösemit-

telfrei

270 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6285001
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Hochleistungs
Industrie-Reiniger acetonhaltig
Reinigt und entfettet Maschinenteile und Oberflä-
chen aller Art, z.B. Getriebe, Zahnräder, Schwer-
lastketten, Stahlseile etc.

•  Schnell abtrocknend
•  Rückstandslose Wirkung
•  Löst ölige Verschmutzungen und entfernt verkrus-

teten, verharzten Schmutz und Rückstände
•  Frei von AOX und halogenierten Kohlenwasser-

stoffen (CKW, FCKW)
•  Geprüft von der Physikalisch-Technischen Bundes-

anstalt in Braunschweig
•  Untere Explosionsgrenze UEG >1,5 Vol.-%

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60250001

Intensiv
Kaltreiniger
Reinigung von Motoren und Metallteilen

•  Reinigungsintensiv
•  Abwasser- und umweltentlastend
•  Schmutzabweisend
•  Löst Öl, Harz und Verkrustungen
•  Schnell trennend
•  Abwasserentlastend und frei von AOX
•  Optimal verträglich mit Gummi- und Dichtungs-

materialien
•  Effizienter Einsatz in mobilen und stationären 

Reinigungsanlagen

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60542803
10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 60541001
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 60542201

Intensiv
Silikon- und Wachsentferner
Zum Entfernen von Silikon- und Wachsresten auf 
Glas-, lackierten und verchromten Oberflächen

•  Entfernt starke Verschmutzungen von glatten 
Oberflächen

•  Entfernt Silikonreste, Insektenrückstände, Baum-
harze, Teer, Öl und Ruß mühelos und vollständig

•  Für eine schlieren- und reflexfreie Scheibenober-
fläche

•  Anwendbar auf Glas, lackierten und verchromten 
metallischen Oberflächen

•  Frei von FCKW, CKW, Aceton und Aromaten
•  Nicht korrosiv

5 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6025511

Technische Reinigungsprodukte
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 Reinigen und Entfetten von glatten Oberflächen
 Nicht korrosiv
 Frei von FCKW, CKW, Aceton und Aromaten

Entfernt Silikonreste, Insektenrückstände, Baumharze, Teer, Öl und Ruß. Anwendbar auf Glas, lacki-
erten und verchromten Oberflächen. Glasflächen erhalten eine schlieren- und reflexfreie Oberfläche.
Anwendung: Produkt gut schütteln. Auf ein feuchtes Tuch oder Schwamm geben und mit leichten 
Druck in kreisenden Bewegungen auftragen. Produkt antrocknen lassen und anschließend mit einem 
sauberen Tuch auspolieren.
Bitte beachten Sie auch die technischen Merkblätter.

Silikon- und Wachsentferner

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu

. 60541001

. 60542201

Reinigen und E
Nicht korrosiv
Frei von FCKW, 

Entfernt Silikonreste, Insektenrückstände, B
erten und verchromten Oberflächen. Glasflä
Anwendung: Produkt gut schütteln. Auf e
Druck in kreisenden Bewegungen auftragen
sauberen Tuch auspolieren.
Bitte beachten Sie auch die technischen Me

Silikon- und

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-3
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Betriebs- und Spezialreinigung
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 DE Allzweck-Reiniger 

 Freigabe für die lebensmittelverarbeitende Industrie
Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die gründliche und 
Materialschonende Gebäude-, Großküchen-, Fahrzeug- und 
Industriereinigung.

 
 Nikotin, Ruß, Wachs usw.

 PL Uniwersalny środek czyszczący 

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego
-

likatnego czyszczenia budynków, wielkoformatowych kuchni, 

 

 

 DK Universal-rengøringsmiddel 

 Godkendt til fødevareindustrien
Koncentreret rengøringsmiddel til en grundig og skånsom 

og industri.

 NO Universal-rengjøringsmiddel 

-

Allzweckreiniger Konzentrat

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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Intensiv
Edelstahlreiniger
Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen 
im Innen- und Außenbereich

•  Schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen
•  Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende 

Industrie (NSF zertifiziert)
•  Antistatisch und pflegend
•  Entfernt Schmutz, Kalkflecken, Flugrost, Fette, Öle 

und Harze
•  Wirksam auf Edelstahl, Aluminium, Kupfer und 

Messing
•  Optimaler Anlaufschutz

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 63308401
5 l  |  VE: 2  |  Art.-Nr. 63308501

Intensiv
Automaten-Bodenreiniger 
Konzentrat

Zur Bodenreinigung in der Industrie und Gebäu-
dereinigung

•  Hochwirksam und schaumarm
•  Löst Verschmutzungen wie Öl, Fett, Gummiabrieb 

usw.
•  Für alle gängigen Reinigungsmaschinen geeignet
•  Ohne NTA
•  pH-Wert ca. 13,2

10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6924052
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6924151

Intensiv
Allzweckreiniger Konzentrat
Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die 
gründliche und materialschonende Gebäude-, 
Großküchen-, Fahrzeug- und Industriereinigung

•  Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, 
Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte, Insekten usw.

•  Umweltschonend, da biologisch abbaubar
•  Wirtschaftlicher Einsatz, da hoch konzentriert
•  Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende 

Industrie (NSF zertifiziert)
•  Manuell oder maschinell anwendbar
•  pH-Wert ca. 11,3
•  Mischungsverhältnis je nach Verschmutzung 1 : 5 

bis 1 : 50

10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6901310
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6901021

Intensiv
Fliesen- und Hallenreiniger
Konzentrat

Hochwirksames, wasserlösliches, stark saures 
Reinigungskonzentrat mit schneller Tiefenwirkung

•  Hochwirksam gegen Kalkverschmutzungen
•  Biologisch abbaubar gemäß OECD-Norm
•  Anwendbar auf Betriebsböden, in Sanitärräumen, 

Waschhallen etc.
•  Nur auf säureresistenten Oberflächen anwendbar
•  Abwasserentsorgung über Koaleszenz-/ Leicht-

flüssigkeitsabscheider
•  pH-Wert des Konzentrats: < 0,5

5 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 5281050
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 5281252

 DE Automaten-Bodenreiniger 

 Hervorragende Reinigungsleistung
Zur Reinigung von Fußböden in der Industrie und in der 
Gebäudereinigung mit Reinigungsautomaten. Hochwirksam, 

Fett, Metall-, Kunststoff- und Gummiabrieb sowie Wachsreste. 
Ohne-NTA. Anwendung:
schmutzungsintensität mit einer 0,5 - 5%igen Lösung befüllen. 
Für alle gängigen Reinigungsmaschinen geeignet. Bitte beach-
ten Sie die technischen Merkblätter!

 PL Cleaner Maszyny piętrze

Do czyszczenia podłóg w zakładach przemysłowych oraz do 
czyszczenia budynków przy użyciu automatów czyszczących. 

metali, syntetyki lub gumy oraz resztki wosku. Bez-NTA. 
Zastosowanie:
zanieczyszczenia napełnić roztworem 0,5 -5 %. Dostosowany 
do wszystkich powszechnie stosowanych maszyn czyszczą-
cych. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych! 

 DK Maskiner-Floor Cleaner 

 Fremragende rengøringseffekt
Til rengøring af gulve i industrien hvor gulvvaskemaskiner 

 Anvendelse: 

Se de tekniske datablade!

 NO Automat-Gulvrenser

-
-

Bruk: Alt etter smussintensiteten 
fylles maskinen med en 0,5 - 5 %-løsning. Egnet for alle vanlige 

Automaten-Bodenreiniger

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl

 DE Fliesen- und Hallenreiniger

 Hochwirksam gegen Kalkverschmutzungen
Reinigung von Betriebsböden, Waschhallen, Fliesen und Sanitär-
räumen. Entfernt Kalk- und Ölverschmutzungen. Wirtschaftlicher 
Einsatz, da hochkonzentriert.  Biologisch abbaubar gemäß 
OECD-Norm. Abwasser können über den Koaleszenz-/Leicht-
flüssigkeitsabscheider abgeleitet werden. Hinweis: Nur auf 

Je nach verschmutzungsgrad 3-20% mit Wasser. Bitte beachten 
Sie die technischen Merkblätter.

 PL Środek do czyszczenia płytek i hal

wapiennym

Rozkład biologiczny zgodnie z normą OECD. Ścieki mogą być 

Wskazówka:

 DK Flise- og hallerens 

 Meget effektiv mod tilkalkning

koncentreret.  Biologisk nedbrydelig iht OECD-standard. 

Information: Må kun anvendes på syrefaste overflader. 

 NO Flise- og hallrenser 

-
-

for økonomisk i bruk.   Biologisk nedbrytbar iht. OECD-normen. 
Avløpsvann kan avledes via koalesensutskiller eller utskiller for 

Instruks: Må kun benyttes på syreresis-

3-20% med vann. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Fliesen- und Hallenreiniger 

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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Betriebs- und Spezialreinigung
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Intensiv
Maschinen- und Teilereiniger
Konzentrat

Zur Reinigung von Maschinen, Motoren, Planen, 
Chassis, Unterböden usw.

•  Sparsam im Verbrauch, da hochkonzentriert
•  Hohes Schmutzlösevermögen
•  Entfernt Öl, Fett und sonstige hartnäckige Ver-

schmutzungen
•  Ohne NTA
•  pH-Wert ca. 12,8

10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6910101
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6910251

Aktiv
Ölfl eckentferner
Zum Entfernen von Ölflecken, Heizöl und Diesel-
kraftstoff auf Parkplätzen, Einfahrten und Gara-
genböden

•  Für alle saugenden und nichtsaugenden Unter-
gründe

•  Geeignet für Natur- und Betonstein, Ton und 
Bimsstein, Estrich, Klinker, Keramik und textilen 
Bodenbelägen

•  Gute Haftung und wirkt auch auf stark geneigten 
Flächen

1 l  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 606801
10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6060331

Intensiv
Industrie-Kraftreiniger Konzentrat
Zur Reinigung im Reparatur-, Industrie- und Le-
bensmittelbereich

•  Hochkonzentrierter Reiniger
•  Ausgezeichnete Reinigungsleistung
•  Entfernt Öl, Fettschmutz, Verkrustungen, Verhar-

zungen etc.
•  Ohne NTA
•  pH-Wert ca. 13,5

10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6926052
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6926252

Intensiv
Flugrostentferner Konzentrat
Beseitigt Flugrost und korrosive Erscheinungen an 
PKW, LKW, Nutz- und Schienenfahrzeugen. Auch 
für die Felgenaufbereitung geeignet.

•  Lösungsmittelfreier, antikorrosiver Spezialreiniger
•  Hochkonzentriert
•  Verdünnung 1:2 bis 1:10, je nach Anwendung
•  Nicht zur Reinigung von säureempfindlichen Ma-

terialien geeignet!
•  pH-Wert des Konzentrats: <0,5

5 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 5281550

Art.-Nr. 6060331
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10 l |  VE: 1 |  Art. Nr. 6926052
25 l |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6926252

Flugrostentferner
 Entfernt Flugrost von allen säureresistenten Oberflächen

Sauer eingestellter Spezialreiniger zur Entfernung von Flugrost an PKW, LKW, Nutz- und Schienenfahr-
zeugen. Lösungsmittelfrei, antikorrosiv und sehr ergiebig. Auch für die Felgenaufbereitung einsetzbar. 
Anwendung:
verdünnt anwenden und ca. 1 Minute einwirken lassen. Anschließend Fahrzeug einer automatischen 
Fahrzeugwäsche zuführen oder aber manuell mittels Hochdruckreiniger abspülen.
Felgenreinigung:
1 Minute einwirken lassen, Schmutz mit Schwamm bearbeiten und anschließend mit viel Wasser abspülen. 

Hinweis:

oder direkter Sonneneinstrahlung aufsprühen, ansonsten besteht die Gefahr von Lackverätzungen. 
Metallüberzogene Kunststoffe sowie Alu-, Zink- und Messingteile können einer Oberflächenveränder-

des Herstellers zu beachten. 
Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu

1 l  |  VE: 6  |
10 l  |  VE: 1 |
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tfernt Flugrost von allen säureresistenten Oberflächen
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 DE Industrie-Kraftreiniger

 Ausgezeichnete Reinigungsleistung 
Konzentrierter alkalischer Flüssigreiniger zur Lösung 

Fettschmutz im Reparatur-, Industrie- und Lebensmittelbereich. 
Ohne-NTA. Anwendung:

nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Leichtmetall- und 

Restentleeren, mit Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Mocny Zmywacz Przemysłowy

Zastosowanie:

znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Industri Power Rens

fastsiddende forureninger og harpiksdannelser af olie- og 
fedtsnavs på reparations-, industri- og fødevareområdet. 

Anvendelse: Anvendes alt efter forureningsgrad 

med vand efter en kort indvirkningstid. Test letmetal- eller 
lakrede overfladers modstandsdygtighed inden brug. Se de 
tekniske datablade!

 NO Industri-Kraftrenser

Bruk:

kort innvirkningstid. Kontroller på forhånd om lettmetall- og 
lakkoverflater tåler behandlingen. Ta hensyn til de tekniske 
databladene.

Industrie-Kraftreiniger 

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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ustrie-Kraftreiniger 
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 DE Maschinen- und Teilereiniger

 
Reinigungskonzentrat mit hohem Schmutzlösevermögen für LKW, 
Motoren, Chassis, Planen und Hallenböden. Entfernt leicht Öl, Fett und 
sonstigen hartnäckigen Schmutz rückstandslos. Wirkt entemulgierend 
und ist somit abwasserentlastend. Ohne-NTA. Anwendung: Je nach 

immer von unten nach oben. Nach ca. 5 Minuten mit starkem 
Wasserstrahl oder mit HD-Gerät abspülen. Produkt nicht antrocknen 

-

ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280
 PL Maszyny i części Cleaner

  Ekonomiczny w użyciu

Bez-NTA. Zastosowanie:

nanosić w kierunku od dołu ku górze. Po ok. 5 minutach spłukać silnym 

Produkt nie może zaschnąć. W przypadku metali lekkich i kolorowych 

test próbny. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Maskion- og Komponentrens

Specialrengører til motor, chasis, kunststof og gulve samt alle kø 
-

fortrinligt til rengøring af kunststofoverflader, samt en fremragende 
Anvendelse: Fra 

lakerede overflader kan materialet tage skade. Foretag prøve. Se de 
tekniske datablade!
 NO Maskin- og Delerenser

  Sparsom i bruk

vannavlastende. Bruk:
med vann. Påføres ved spyling, børsting og HD-behandling, på verti-
kale flater alltid nedenfra og oppover. Spyl med sterk vannstråle eller 
HD-enhet etter 5 minutter. Ikke la produktet tørke inn. For lett- eller 

test på forhånd. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Maschinen- und Teilereiniger

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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Aktiv
Wasserenthärter Konzentrat
Für Schnellverdampfererzeuger und Hochdruck-
waschgeräte

•  Hochkonzentriert
•  Verhindert Kalkablagerungen an Heizschlangen, 

Leitungen
•  Ist bei hartem Wasser noch voll wirksam
•  Ohne NTA
•  pH-Wert ca. 9

10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6925052

Intensiv
Werkstattreiniger Konzentrat
Hochkonzentriertes, alkalisches Reinigungsmittel 
für die gründliche Hallen-, Boden- und Betriebs-
reinigung

•  Hervorragende Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft
•  Umweltschonend, biologisch abbaubar gemäß 

RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
•  Entemulgierend (Abtrennung von Öl und Fett 

erfolgt selbstständig)
•  Abwasserentsorgung über Koaleszenz-/Leichtflüs-

sigkeitsabscheider
•  Manuell oder maschinell anwendbar
•  pH-Wert (5%ig in Wasser): 12,0

5 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 5447060
25 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 5447252

Hochleistungs
Spezial-Löser
Rückstandsfreie Entfernung von hartnäckigen 
Verschmutzungen

•  Für alle glatten Oberflächen
•  Löst Aufkleber, Klebereste und Farbflecken u.v.m. 

von harten, nicht saugenden Untergründen
•  Rückstandslose Wirkung
•  Anwendung auf Chrom, Glas und allen glatten 

Flächen

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 66140704

Intensiv
PVC-Bodenreiniger Konzentrat
Zur Reinigung von Werkhallen, Turnhallen, Fluren
usw.

•  Entfernt Schuhstrich, Bremsrückstände, Filz- und 
Kugelschreiberstriche auf Kunststoffböden, versiegel-
tem Parkett, beschichteten Betonböden usw.

•  Gute Fettlösende Eigenschaften
•  Ohne NTA

10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6912101

 DE PVC-Boden-Reiniger

 Sehr gute fettlösende Eigenschaften
Entfernt Schuhstrich- und Bremsrückstände auf Kunststoffböden, 
versiegeltem Parkett, beschichteten Betonböden. Beseitigt Filz- 
und Kugelschreiberstriche sowie Preisschilder und Etikettenreste 
auf Kunststoff-Flaschen. Ohne-NTA. Anwendung:
mit Wasser verdünnt auftragen. Flächen mit Wasser nachwi-
schen und Schmutzwasser aufnehmen. Achtung: Auf Kunst-
stoff- und lackierten Flächen ist ein Materialangriff möglich. 

Restentleeren, mit Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Środek do czyszczenia podłogi z PVC

hamowania na podłogach z tworzywa sztucznego, lakierowanym 

etykiet z butelek z tworzywa. Bez-NTA. Zastosowanie: Nanosić 

Uwaga: 

materiałem. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK PVC Gulvrengører  

 Meget god fedtopløsning

Anvendelse: Påføres ufortyndet 

OBS: På kunststof- og 
kalerede flader er det muligt at materialet angribes. Se de 
tekniske datablade!

 NO PVC-Gulv-Renser

-

til prislapper og etikettrester på plastflasker. Bruk: Påfør i ren 

og samle det skitne vannet. OBS: For plast- og lakkerte flater er 
metallangrep mulig. Ta hensyn til de tekniske databladene.

PVC-Bodenreiniger 

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
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 DE Werkstatt-Reiniger

 Hervorragend Schmutzlösend
Intensive Reinigung von Hallen-, Boden- und Betriebsreinigung. 

abbaubar. Wirkt Entemulgierend. Abwasser können über den 
Koaleszenz-/Leichtflüssigkeitsabscheider abgeleitet werden. 
Mischungsverhältnis:
Wasser. Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

 PL Środek do czyszczenia warsztatu

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego

-

Stosunek mieszanki: 

 DK Værkstedsrens 

 Fremragende opløsning af snavs
Intensiv rensning ved rengøring af haller, gulve og fabrikslo-

Blandingsforhold: Alt efter forurenings-

 NO Verkstedrenser

-
Blandingsforhold: 

Alt etter tilsmussingsgrad 1-3 % med vann. Ta hensyn til de 
tekniske databladene.

Werkstattreiniger

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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DE Werkstatt-Reiniger

Hervorragend Schmutzlösend
Intensive Reinigung von Hallen-, Boden- und Betriebsreinigu

abbaubar. Wirkt Entemulgierend. Abwasser können über den
Koaleszenz-/Leichtflüssigkeitsabscheider abgeleitet werden.
Mischungsverhältnis:
Wasser. Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

PL Środek do czyszczenia warsztatu

Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego

Stosunek mieszan

Werksta

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +4
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-d
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · 

 DE Wasserenthärter

 Hoch wirksam
Spezialenthärter von hoher Konzentration. Bewahrt die Heiz-
schlange im HD-Gerät vor Kalkablagerungen. Auch bei extrem 
hartem Betriebswasser voll wirksam! Beugt dem verkalken von 
Leitungen vor! Ohne-NTA. Anwendung: 5 - 10 mg pro Liter Was-
ser und Grad pH. Die Zufuhr erfolgt über die Dosierein-richtung 
der Geräte. Entsprechend der Wasserhärte das Magnetventil 
des Steuergerätes einstellen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 

Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Środek zmiękczający wodę

  Bardzo skuteczny

-

Bez-NTA. Zastosowanie:
-
-

niebezpiecznych na żądanie zawodowych użytkowników. 
Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Blødgøringsmiddel

-

ved meget hårdt vand! Forebygger ledningernes tilkalkning! 
Anvendelse:

Tilføres via apparaterneds doseringsudstyr. Styreenhedens 
magnetventil indstilles i henhold til vandets hårdhed. Sik-
kerhedsdatablad stilles efter forespørgsel til rådighed for 
professionelle brugere. Se de tekniske datablade!

 NO Vannavherder

Høykonsentrert spesialavherder. Beskytter varmeslangen i 
-

vann! Forebygger forkalking av ledningene! Bruk: 5 - 10 mg per 
-

innretning. Innstill magnetventilen til styreenheten i henhold til 
magnetventilen. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Wasserenthärter

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
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DE Wasserenthärter

Hoch wirksam
Spezialenthärter von hoher Konzentration. Bewahrt die Heiz-
schlange im HD-Gerät vor Kalkablagerungen. Auch bei extrem 
hartem Betriebswasser voll wirksam! Beugt dem verkalken von 
Leitungen vor! Ohne-NTA. Anwendung: 5 - 10 mg pro Liter Was-
ser und Grad pH. Die Zufuhr erfolgt über die Dosierein-richtung 
der Geräte. Entsprechend der Wasserhärte das Magnetventil
des Steuergerätes einstellen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 

Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

PL Środek zmiękczający wodę

Bardzo skuteczny

-

Bez-NTA. Zastosowanie:
-
-

niebezpiecznych na żądanie zawodow
Można znaleźć w arkuszach danych te

DK Blødgøringsmiddel

ved meget hårdt vand! Forebygger led
Anvendelse:

Tilføres via apparaterneds doseringsud
magnetventil indstilles i henhold til va
kerhedsdatablad stilles efter forespørg
professionelle brugere. Se de tekniske

NO Vannavherder

Høykonsentrert spesialavherder. Besky

vann! Forebygger forkalking av ledning

innretning. Innstill magnetventilen til s
magnetventilen Ta hensyn til de teknismagnetventilen. Ta hensyn til de teknis

Wasserenthärter

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.o



Re
in

ig
un

g 
un

d 
Pfl

 e
ge

Reinigung und Pfl ege

Das Chamäleon unter den Felgenreinigern
Oberflächlich sind Felgen meist mit Straßenschmutz belegt. So schnell wie dieser sich auf der Felge niederlässt, so 
schnell ist er mit Hilfe von herkömmlichen Tensiden in handelsüblichen Felgenreinigern auch wieder entfernt. Die 
eigentliche Herausforderung stellt dagegen der Bremsabrieb dar. Denn: Je nach Fahrzeugnutzung und Beanspruchung 
der Bremsen steigt die Aggressivität der mikroskopisch kleinen Metallpartikel. Bei hohen Drehzahlen treffen sie 
mit Wucht auf die Felge und sind sehr heiß. Im Stadtverkehr beträgt ihre Temperatur rund 200°C. Auf der Autobahn 
steigt sie leicht über 500°C, auf Bergtouren über 750°C. Ein Einbrennen der Partikel in die schützende Lackschicht der 
Felge ist damit möglich.

Caramba Aktiv-Felgenreiniger enthält Komponenten, die den Bremsabrieb dennoch wirkungsvoll und schonend 
lösen. Ist dieser Prozess abgeschlossen, färbt sich der Felgenreiniger von Blau nach Rot. Möglich wird dies durch eine 
Reaktion zwischen der reinigenden Komponente und dem metallischen Bremsstaub. Die Felge ist nach Entfernen 
des Mittels vollständig vom Bremsstaub befreit.

ABC
WISSEN
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Intensiv
Cockpitpfl ege silikonfrei
Schonende Reinigung und Pflege vom Cockpit und 
aller anderen Kunststoffteile im Fahrzeug-Innen-
raum

•  Silikonfrei
•  Für Lackierbetriebe geeignet
•  Antistatische Wirkung
•  Matte Flächen bleiben matt
•  Entfernt Grauschleier
•  Enthält hochwertige pflanzliche Wachskomponen-

ten, die einen pflegenden Schutzfilm ausbilden

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 61310001

Intensiv
Cockpitpfl ege silikonhaltig
Nachhaltige Pflege aller Kunststoffe und Glattle-
der mit Farbauffrischer

•  Reinigt und pflegt alle Kunststoffe und Glattleder
•  Wirkt antistatisch und schmutzabweisend
•  Mit UV-Schutz gegen Ausbleichen
•  Besonders schonende Reinigung durch wasserba-

sierenden Schaum
•  Beseitigt Grauschleier auf dem Cockpit
•  Mit frischem Duft

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6161051

Aktiv
Felgenreiniger pH-neutral
Geeignet für alle Aluminium-, Stahl- und Chrom-
felgen und Felgen mit lackierter Oberfläche

•  DEKRA-geprüfte Qualität
•  Für alle Felgenarten geeignet
•  Beseitigt extremste Verschmutzungen wie 

Bremsabrieb, Streusalzablagerungen etc.
•  Aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen 

Stellen
•  Säurefrei, harmlos für Bremsscheiben, Lack, Gum-

mi und Kunststoffe

400 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6270061
10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6270051
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Reinigung und Pfl ege

Intensiv
Glasreiniger-Schaum
Innen- und Außenreinigung von Glas und allen 
glatten Oberflächen

•  Sofort mühelos streifenfrei
•  Gegen Insekten, Schlieren und Beläge
•  Schnell wirksam
•  Beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische 

Rückstände
•  Reduziert Scheibenbeschlag

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6290305
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Intensiv
Magic Wonder Glanz-Veredelung
Reinigung und Veredelung glatter Oberflächen

•  Reinigt, veredelt und schützt
•  Für glatte Oberflächen
•  Auf Lack, Chrom, Kunststoff, etc.
•  Pflegt, reinigt und schützt in einem Arbeitsgang 

ohne Vorreinigung
•  Optimales Glanz-Finish und Schutzwirkung für 

Monate
•  Silikonhaltig

400 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6311161

Aktiv
Perfekt Klima
Luftsystem-Reiniger – Frischer Duft und hygieni-
sches Klima im Auto

•  Beseitigt geruchsbildende Mikroorganismen
•  Sorgt für frischen Duft
•  Mit desinfizierendem Aktiv-Wirkstoff
•  Wirkt gegen Gerüche durch Staub- und Schmutz-

ablagerungen, Bakterien und Pilze
•  Beseitigt unangenehme Gerüche in Polstern und 

Teppichen

100 ml  |  VE: 20  |  Art.-Nr. 64501101

Aktiv
Schaumreiniger
Hochwirksamer Reinigungsschaum für alle ab-
waschbaren Oberflächen

•  Ideal für die Aufbereitung
•  Für Kunststoff, Polster oder Glattleder
•  Frisch duftend
•  Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen
•  Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen
•  Optimal materialschonend
•  Stabiler Schaum erleichtert die Reinigung senk-

rechter und stark geneigter Flächen
•  Materialschonend und umweltfreundlich, da die 

enthaltenen waschaktiven Substanzen biologisch 
abbaubar sind

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 64010601
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Korrosionsschutz und Konservierung
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Meerklima in der Testkabine – Der Salznebeltest
Luftsauerstoff und Feuchtigkeit bringen Metalle zum Rosten. Dieser Korrosionsprozess kann metallische Teile schwer 
beschädigen. Multiöle und Schmiermittel von Caramba schützen effektiv und lang anhaltend vor Rostbesatz. Doch 
wie belegt man objektiv den hohen Wirkungsgrad von Caramba Produkten? Das funktioniert mit dem Salznebeltest 
nach Industrienorm EN ISO 9227. Hier werden genormte Stahlbleche in einem Winkel von 45° in einer Prüfkammer 
positioniert und bei konstanten 35 °C  mit Wasserdampf-Salznebel besprüht.

Vorteile dieser Methode:
In der Natur ändern sich für die Korrosion wichtige Faktoren wie Luftfeuchte, Temperatur, Luft-Schadstoffe etc. stän-
dig. Im Salznebeltest dagegen lassen sich alle Faktoren steuern. Ein korrosionsförderndes, künstliches Meeresklima 
wird produziert. Innerhalb weniger Tage können Vorgänge studiert werden, die sonst mehrere Monate bis Jahre 
dauern. So wird unter Laborbedingungen genau erfasst, wie viel Prozent der Fläche in welcher Zeit von Korrosion 
befallen werden. Multifunktionsöle von Caramba beweisen dabei stets, das sie halten, was sie versprechen. 

ABC
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Hochleistungs
Rostschutzgrundierung rotbraun
Spezial-Roststoppgrundierung und Grundierfüller 
für die Reparaturlackierung

•  Schnell trocknend
•  Hervorragender Korrosionsschutz
•  Gute Isolierung der Randzonen von Schleif- und 

Spachtelstellen
•  Überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und 

Wasserlacken

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 691509

Hochleistungs
Zink-Spray 
Langanhaltender galvanischer Rostschutz für 
Metalle aller Art

•  Durchschweißbar und überlackierbar
•  Über 144 Stunden (Alu-hell) bzw. 1.140 Stunden 

(mattgrau) Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest 
nach DIN EN ISO 9227

•  Temperaturbeständig bis +200 °C (Alu-hell) bzw. 
+600 °C (mattgrau)

Alu-Hell  |  500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60768505
mattgrau  |  500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 60388505

Hochleistungs
Korrosionsschutz-Wachs 
Transparenter Lager- und Transportschutz von 
lackierten und unlackierten Teilen

•  Hohe Kriechfähigkeit
•  Schützt bei Lagerung und Transport
•  Tropffest bis +100 °C
•  Bildet einen elastischen Film, der auch bei Kälte 

flexibel bleibt
•  Schnell trocknend
•  Ist salzwasserbeständig und verdrängt Feuchtig-

keit
•  Auf Aluminium, Kupfer, Messing und Zink an-

wendbar
•  Mittels Kaltreiniger und Hochdruckgerät entfernbar

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6406001

Hochleistungs
Haftgrund hellgrau
Helle Grundierfarbe zum Schutz vor Korrosion und 
Verwitterung. Für die  Reparaturlackierung und 
Oberflächenveredelung

•  Schnell trocknend
•  Hervorragende Deckkraft
•  Gute Haftung auf Metall, Holz, Stein, Keramik, 

Beton, lackierfähigen Kunststoff usw.
•  Optimales Sprühbild durch Fächerdüse
•  Benzin-, licht- und witterungsbeständig
•  Hoher Festkörperanteil
•  Überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und 

Wasserlacken

500 ml  |  VE: 6  |  Art.-Nr. 6620441

| |
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Handreinigung
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Handreinigung

Caramba unterstützt bei der Gesundheitsvorsorge 
Am Arbeitsplatz ist die Haut als unser größtes Organ oft besonders ungünstigen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Zu 
den häufigsten Gefahren zählen etwa:

•  Der Umgang mit ätzenden, reizenden oder sensibilisierenden Stoffen
•  Mechanische Einwirkungen, Feuchtarbeit, extreme Kälte oder Hitze sowie UV-Strahlung
•  Häufige, intensive Hautreinigung

Deshalb müssen Betriebe in Deutschland das Gefährdungspotenzial des Arbeitsplatzes gemäß § 5 Arbeitsschutzge-
setz ermitteln und geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen. Hierzu gehört etwa das Arbeiten mit ungefährlicheren 
Stoffen oder die Trennung von Gefahrenstoffen und der Haut mit Hilfe geeigneter Schutzkleidung.

Unser Tipp für Sie: Für Caramba Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte steht ein vorgefertigter, gesetzeskonformer 
Hautschutzplan für den Aushang kostenfrei zur Verfügung. Betriebe können ihn direkt über Caramba beziehen.
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Hautschutz  

vor der Arbeit

Hautreinigung 

nach der Arbeit

Hautpflege  

nach der Arbeit

wasserfest Mittlere bis starke  

Verschmutzungen

Starke bis stärkste 

Verschmutzungen

silikonfrei,  

feuchtigkeitsspendend

Säuren, Laugen, Fette, 

Leim, Klebstoffe,

Reinigungsmittel

Öl, Fett, Farbe,

Teer, Harz, Bitumen

und Tinte

Öl, Fett, Farbe,

Teer, Harz und

Gummirückstände

Alle Arten von  

Verschmutzungen

Hautschutzplan

äuren, Laugen, Fette,

Leim, Klebstoffe,

Verschmutzungen

Öl, Fett, Farbe,

Teer, Harz und

Verschmutzungen

Öl, Fett, Farbe,

Teer, Harz, Bitumen

feuchtigkeitsspendend

Alle Arten von 

Verschmutzungen
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Handreiniger
Gründliche und schnelle Handreinigung

•  Universell einsetzbar bei der gründlichen und 
schnellen Entfernung von Schmutz, Öl, Fett, Farbe, 
Teer, Harz und Gummirückständen

•  Hohe Schmutzlösekraft durch Kombination syn-
thetischer und natürlicher Detergenzien

•  Hautschonende Abrasiva

300 ml  |  VE: 20  |  Art.-Nr. 6980300
3 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 698033
Dosierpumpe für 3 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 698020
10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6980310

Handpfl egecreme
Pflegt strapazierte Hände

•  Pflegt und regeneriert die Hände
•  Unterstützt die Bildung des natürlichen Schutzfil-

mes der Haut
•  Feuchtigkeitsspendend
•  Regeneriert und schützt die Haut vor Austrock-

nung und Rissbildung
•  Dermatologisch getestet
•  Silikonfrei

300 ml  |  VE: 20  |  Art.-Nr. 698010

Handschutzcreme
„Unsichtbarer Handschuh“, verhindert Kontakt-
ekzeme und Hautirritationen

•  Schützt vor direktem Hautkontakt beim Umgang 
mit Reinigungsmitteln, Säuren, Laugen, Fetten, 
Leim, Klebstoffen usw.

•  Schützt gegen gewöhnliche Verschmutzungen der 
Haut

•  Erleichtert die Reinigung der Haut
•  Dermatologisch getestet
•  Silikonfrei

Hinweis: Entfernung durch Waschen mit Wasser 
und Handreiniger

300 ml  |  VE: 20  |  Art.-Nr. 698011

Handwaschpaste 
Porentiefe Reinigung bei hartnäckiger Verschmut-
zung

•  Beseitigt porentief und schonend Öl, Fett, Bitu-
men, Tinte und andere hartnäckige Verschmut-
zungen

•  Enthält hautfreundliche Rohstoffe
•  Sandfrei
•  Enthält Holzmehl als biologisch abbaubares 

Abrasiv
•  Frei von Alkalien und Lösemitteln

500 ml  |  VE: 24  |  Art.-Nr. 6980500
10 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 6980510

•  Fre

ml  |  VE: 24  |  Art.-Nr. 6980500
 VE: 1  |  Art.-Nr. 6980510

500 m
10 l |
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Pumpzerstäuber noch effizienter anwenden
Pumpzerstäuber sind nachfüllbare Zerstäuberflaschen. Nachdem Flüssigkeit eingefüllt wurde, wird mit Hilfe einer 
manuellen Pumpe Luft in die Flasche gepumpt – im Behälter baut sich ein Überdruck auf. Wird nun der Sprühknopf 
gedrückt, wird das Mittel wie bei einer Aerosoldose zerstäubt und lässt sich bequem auftragen.

Unser Experten-Tipp für die deutliche Verlängerung der Lebensdauer eines Standard-Pumpzerstäubers von 
Caramba mit 1 Liter Inhalt:
•  Grundsätzlich: Zerstäuber nur für Produkte einsetzen, für die sie auch ausgewiesen sind. Andere Produkte können 

ggf. Dichtungen zerstören.
•  Sprüher – egal für welches Produkt – bei Arbeitsende stets entleeren.
•  Sprüher für Bremsenreiniger nach Ausleeren einfach an der Luft trocknen lassen.
•  Sprüher für Allzweckreiniger und Felgenreiniger zusätzlich mit klarem Wasser ausspülen und mehrere Sprühstöße 

mit klarem Wasser ausführen. 
•  Sprüher jeder Art bis zum Arbeitsbeginn am nächsten Tag offen lagern.

ABC
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Handreiniger-Pumpe
Dosierpumpe für Handreiniger 3 l

•  Langlebige Dosierpumpe
•  Mit Wandhalterung und Befestigungsmaterial

Dosierpumpe 3 l  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 698020

Pumpsprüher Allzweckreiniger
Druckpumpzerstäuber für Allzweckreiniger

•  Für gebrauchsfertige Lösung
•  Fassungsvermögen: 1 Liter
•  Ohne Inhalt

für Allzweckreiniger |  VE: 1  |  Art.-Nr. 69320304

Pumpsprüher Felgenreiniger
Druckpumpzerstäuber für Felgenreiniger

•  Fassungsvermögen: 1 Liter
•  Ohne Inhalt

für Felgenreiniger |  VE: 1  |  Art.-Nr. 69320204

Pumpsprüher Bremsenreiniger 
Druckpumpzerstäuber für Intensiv Bremsenreiniger

acetonfrei
•  Fassungsvermögen: 1 Liter
•  Ohne Inhalt

für Bremsenreiniger |  VE: 1  |  Art.-Nr. 69320104

Ausgießhahn 
Ablasshahn DIN 71

•  Für 60 l-Kunststoffkanister

für 60 l-Kunststoffkanister  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 689601

Ausgießhahn 
Ablasshahn 3/4“

•  Für 60 l- und 200 l-Metallfässer
•  Geeignet für Intensiv Bremsenreiniger, Super

für 60 l- und 200 l-Metallfässer  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 15313003

Ausgießhahn 
Ablasshahn DIN 61

•  Für 25 l-Kunststoffkanister
•  Geeignet für Allzweckreiniger, Automaten-

Bodenreiniger, Fliesen- und Hallenreiniger, 
Industrie-Kraftreiniger, Maschinen- und Teile-
reiniger, Werkstattreiniger

für 25 l-Kunststoffkanister  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 689600

Ausgießhahn
Ablasshahn DIN 51

•  Für 5 l- und 10 l-Kunststoffkanister
•  Geeignet für Fliesen- und Hallenreiniger, Flugros-

tentferner, Werkstattreiniger

für 5 l- und 10 l-Kunststoffkanister  |  VE: 1  |  Art.-Nr. 689602
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Pumpsprüher
Druckpumpzerstäub

•  Fassungsvermögen
• Ohne Inhalt

für Felgenreiniger |  VE: 1

• Ohne Inhalt

für Bremsenreiniger |  VE

r Bremsenreiniger 
ber für Intensiv Bremsenreiniger

n: 1 Liter

r Felgenreiniger
ber für Felgenreiniger

n: 1 Liter

1 |  Art.-Nr. 69320204

E: 1 |  Art.-Nr. 69320104
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Sicherheit hat höchste Priorität
Hersteller von Lebensmittelverpackungen, Maschinen- und Anlagenbauer für die Lebensmittelindustrie oder ihre 
Dienstleister müssen sicher sein, dass Wartungs- und Reinigungsprodukte in diesem sensiblen Umfeld bedenkenlos 
eingesetzt werden dürfen. Höchste Sicherheit garantiert hier das Siegel der US-amerikanischen Gesundheitsschutz-
Organisation NSF („National Sanitary Foundation“).

Es stellt im Lebensmittelsektor den internationalen Prüfstandard dar. Geprüft wird die chemische und toxiko-
logische Unbedenklichkeit. Schmierstoffe und Reiniger mit dem Siegel NSF H1 dürfen etwa eingesetzt werden, 
wenn ein Lebensmittel-Kontakt im Schadensfall nicht auszuschließen ist. Die Klassifizierung NSF H2 trifft auf Mittel 
zu, die genutzt werden dürfen, sobald ein direkter Kontakt technisch ausgeschlossen ist. Caramba bietet aktuell 
acht Spezialrezepturen mit NSF-Siegel an – so etwa den Intensiv Allzweckreiniger für die Großküchen- und Industrie-
reinigung oder den Aktiv Edelstahl-Reiniger. Zum Schmieren von Wälz- und Gleitlagern hat die NSF beispielsweise 
das Hochleistungs-Mehrzweckfett NSF zugelassen.
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NSF Produkte auf einen Blick

Hochleistungs
Mehrzweckfett NSF
Schmieren von Wälz- und Gleitlagern
Nähere Informationen siehe Seite 12

Hochleistungs
Schmierfett mit PTFE
Geruchloses und neutrales Schmiermittel mit PTFE
Nähere Informationen siehe Seite 14

Hochleistungs
Silikon-Sprühfett
Haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff 
und Gummi mit hohem Silikonanteil 
Nähere Informationen siehe Seite 15

Hochleistungs
Multiöl
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosi-
onsschutz, Reiniger
Nähere Informationen siehe Seite 18

Aktiv
Rostlöser biologisch abbaubar
Zur schnellen Rostlösung an korrodierten Verbin-
dungen wie Schrauben, Muttern, Gelenken, Schar-
nieren, Schaltern und mechanischen Bauteilen
Nähere Informationen siehe Seite 18

Hochleistungs
Silikon-Spray
Multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für 
Metall, Kunststoff und Gummi
Nähere Informationen siehe Seite 20

Intensiv
Allzweckreiniger Konzentrat
Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die 
gründliche und materialschonende Gebäude-, 
Großküchen-, Fahrzeug- und Industriereinigung
Nähere Informationen siehe Seite 27

Intensiv
Edelstahlreiniger
Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen 
im Innen- und Außenbereich
Nähere Informationen siehe Seite 27

 DE Allzweck-Reiniger 

 Freigabe für die lebensmittelverarbeitende Industrie
Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die gründliche und 
Materialschonende Gebäude-, Großküchen-, Fahrzeug- und 
Industriereinigung.

 
 Nikotin, Ruß, Wachs usw.

 PL Uniwersalny środek czyszczący 

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego
-

likatnego czyszczenia budynków, wielkoformatowych kuchni, 

 

 

 DK Universal-rengøringsmiddel 

 Godkendt til fødevareindustrien
Koncentreret rengøringsmiddel til en grundig og skånsom 

og industri.

 NO Universal-rengjøringsmiddel 

-

Allzweckreiniger Konzentrat

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl

Reiniger

lebensmittelverarbeitende Industrie
s Reinigungsmittel für die gründliche und 

Gebäude-, Großküchen-, Fahrzeug- und 

hs usw.

ny środek czyszczący

la przemysłu spożywczego
-

nia budynków, wielkoformatowych kuchni, 

DK Universal-rengøringsmiddel

 Godkendt til fødevareindustrien
Koncentreret rengøringsmiddel til en grundig og skånsom 

og industri.

NO Universal-rengjøringsmiddel

-

zweckreiniger Konzentrat

GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu
81 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
 ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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Seite

A Hochleistungs Additiv Benzin 7

 Hochleistungs Additiv Diesel 7

 Intensiv Allzweckreiniger 27

 Hochleistungs Ansaugreiniger 7

 Sonde für Ansaugreiniger  7

 Ausgießhahn (25l Kunstst. Kanister) 39

 Ausgießhahn (5l, 10l Kunstst. Kanister) 39

 Ausgießhahn (60l Kunstst. Kanister) 39

 Ausgießhahn (60l, 200l Fässer) 39

 Intensiv Automaten-Bodenreiniger 27

B Hochleistungs Batteriepolfett 7

 Hochleistungs Bremsen-Service-Paste 8

 Hochleistungs Bremsen-Service-Spray 8

 Hochleistungs Bohr- und Schneidöl 17

 Intensiv Bremsenreiniger 23

 Hochleistungs Bremsenreiniger 23

C Intensiv Cockpitpfl ege silikonfrei 31

 Intensiv Cockpitpfl ege silikonhaltig 31

D Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett 8

 Intensiv Druckluft-Spray 23

E Intensiv Edelstahlreiniger 27 

 Aktiv EDI-Speziallöser 17

Seite

 Hochleistungs Elektronikreiniger 23 

 Aktiv Eisrostlöser 17

F Aktiv Felgenreiniger 31

 Intensiv Fliesen- und Hallenreiniger 27 

 Intensiv Flugrostentferner 28

 Hochleistungs Flüssigmetall 2K 8

G Intensiv Glasreiniger-Schaum 32

 Hochleistungs Graphit-Öl 17

H Handpfl egecreme 37

 Handreiniger 37

 Handschutzcreme 37

 Handwaschpaste 37

 Handreiniger-Pumpe für 3L 39

 Hochleistungs Haftgrund hellgrau 35

 Hochleistungs Haftschmierstoff 9

I Intensiv Industrie-Kraftreiniger 28

 Hochleistungs Industrie-Reiniger 24

K Intensiv Kälte-Spray 9

 Intensiv Kälte-Spray nicht brennbar 9

 Intensiv Kaltreiniger 24

 Hochleistungs Keramik-Paste 9
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Seite

 Hochleistungs Ketten-Spray 10

 Hochleistungs Kontakt-Spray 10

 Hochleistungs Korrosionsschutz-Wachs 35

 Hochleistungs Kupfer-Paste 10

 Hochleistungs Kupfer-Spray 10

L Aktiv Lecksuch-Spray 12

M Intensiv Magic Wonder Glanz-Veredelung 32

 Intensiv Maschinen- und Teilereiniger 28

 Hochleistungs Mehrzweckfett 12

 Hochleistungs Mehrzweckfett NSF 12

 Hochleistungs Montage- und Gleitmittel 12

 Hochleistungs Motoren- und Gehäuse-

 dichtmasse rot 14

 Hochleistungs Motorendichtmasse schwarz 14

 Hochleistungs Multiöl 18

O Aktiv Ölfl eckentferner 28

P Aktiv Perfekt Klima 32

 Hochleistungs PTFE-Spray 18

 Intensiv PVC-Bodenreiniger 29

 Pumpsprüher (für Allzweck-, Bremsen- und

 Felgenreiniger) 39

Seite

R Hochleistungs Rostlöser Rasant 18

 Intensiv Rostlöser MoS2 20

 Hochleistungs Rostschutzgrundierung 

 rotbraun 35

 Aktiv Rostlöser biologisch abbaubar 18

S Aktiv Schaumreiniger 32

 Hochleistungs Schmierfett mit PTFE 14

 Hochleistungs Schweiß-Schutz 14

 Hochleistungs Silikon-Spray 20

 Hochleistungs Silikon-Sprühfett 15

 Intensiv Silikon- und Wachsentferner 24

 Super – Multifunktions-Spray 20

 Hochleistungs Syntheseöl 20

 Hochleistungs Spezial-Löser 29

T Hochleistungs Trockengleit-Spray 15

W Aktiv Wasserenthärter 29

 Hochleistungs Weißes Sprühfett 15

 Intensiv Werkstattreiniger 29

Z Hochleistungs Zink-Spray Alu-Hell 35

 Hochleistungs Zink-Spray mattgrau 35
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Regalbestückungs-Vorschläge

Kernsortiment

Ausbaustufe Kernsortiment

Verkaufsdisplay
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Interessiert?
Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
Er steht Ihnen mit allen Informationen professionell zur Seite und 
berät Sie gern über das Kernsortiment und die Verkaufsdisplays.
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Sämtliche Datenblätter können Sie sich herunterladen:

Seite: 1/8
Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.10.2011

überarbeitet am: 24.10.2011

Versionsnummer 1

* 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· Produktidentifikator

· Handelsname: CARAMBA Profi Synthese-Öl (Aerosol)

· Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmierstoff

· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

· Hersteller/Lieferant:

CARAMBA CHEMIE GMBH & Co.KG

WANHEIMERSTR. 334/336

47055 DUISBURG             
             

            T
el.: +49 (0) 203/77 86 01

www.caramba.de

· Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Labor

Andrea Petersen

andrea.petersen@caramba.de

Tel.:+49 (0)203 / 77 86-189

· Notrufnummer: Giftnotruf Berlin +49(0)30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

* 2 Mögliche Gefahren

· Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xi; Reizend

R38:   Reizt die Haut.

F+; Hochentzündlich

R12:   Hochentzündlich.

N; Umweltgefährlich

R51/53:   Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67:   Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

Vorsicht! Behälter steht unter Druck.

· Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

· Kennzeichnungselemente

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

F+ Hochentzündlich

N Umweltgefährlich

· R-Sätze:

12 Hochentzündlich.

38 Reizt die Haut.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· S-Sätze:

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Betriebsanweisunggemäß § 14 GefStoffV Datum
24.06.2011

Caramba Chemie      

ArbeitsbereichArbeitsplatz
Tätigkeit

GefahrstoffbezeichnungCARAMBA Profi Ansaugreiniger (Aerosol)Gefahren für Mensch und UmweltHochentzündlich.Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
Reizt die Augen und die Haut.

Schutzmaßnahmen und VerhaltensregelnAuf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.
Nur Ex-geschützte Geräte und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Ge-

tränke oder Tabak aufbewahren.Vorgeschriebene Schutzausrüstung: - nichtschmelzende, antistatische Schutzkleidung - Voll-

schutzbrille oder Gesichtsschutzschirm, ggf. auch Atemschutzgerät (Maske) - dichte, bestän-

dige Schutzhandschuhe, unbrennbar oder schwer entflammbar - antistatische Schutzschuhe

oder Schutzstiefel.Substanz nie mit offener Flamme erwärmen.Dämpfe sind meist schwerer als Luft und können in tieferliegende Räume eindringen, dadurch

Gefahr von Fernzündungen.Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht

durchführen. Rohrleitungen müssen vollständig entleert werden.
Nach Austritt von Flüssigkeit unbedingt lüften. Funkenbildung und Flammen unbedingt ver-

meiden.
Keine größeren Vorräte am Arbeitsplatz lagern.Beim Umfüllen Verdunsten und Verspritzen vermeiden. Behälter erden.
Nur in saubere Gebinde umfüllen.Zerbrechliche Gefäße mit der Substanz nur unter Verwendung eines Überbehälters (z.B. Pla-

stikeimer mit Griff) transportieren.
Verhalten im GefahrfallIm Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleinere Brände mit CO2- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen.

Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerät verwenden.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten oder Be-

triebsleitung informieren.

Erste HilfeBetroffene Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei großflächigen Hautbenetzun-

gen sofort mit Notbrause spülen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.

Nach Verbrennungen Haut mit kaltem Wasser kühlen, bis Schmerz verschwindet. Gesichts-

und Augenverbrennungen nicht verbinden. Für ärztliche Behandlung sorgen.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und Vorgesetzten verständi-

gen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz. Erbre-

chen möglichst verhindern. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt hinzu-

ziehen bzw. aufsuchen.Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verständigen.
Sachgerechte EntsorgungVerschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlos-

senen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Auch kleine Mengen nicht

in den Ausguß leeren.

efahrfallIm Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleinere Brände mit CO2- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen.
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Caramba Chemie GmbH & Co. KG Geschäftsführer: 

Registergericht: 

Komplementär: 

Wanheimer Str. 334 – 336 
Dipl.-Ing./MBA Michael Kupzig 

Amtsgericht  Duisburg HRA 6779 
Caramba Verwaltungs-GmbH, 

47055 Duisburg 

Uwe Lohmann 

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38 Sitz Duisburg 

Fon:   0203 77 86 - 01 

 

 

Registergericht:  

Fax:   0203 77 86 - 196 
 

 

Amtsgericht Duisburg, HRB 9162 

 

TECHNISCHES MERKBLATT 

 
 

 

ARAMBA INTENSIV GLAS-REINIGER-SCHAUM 

 
 

 
AnwenduCARAMBA Intensiv Glas-Reiniger-Schaum dient zur Innen- und Außenreinigung von Glas und allen 

glatten Oberflächen.  
 

aften: 

CARAMBA Intensiv Glas-Reiniger-Schaum beseitigt Schmutz und organische Rückstände, Insekten, 

Schlieren und Beläge. Der schnell wirkende Reiniger erzielt mühelos streifenfreie Oberflächen. 

Aufsprühen und mit feuchtem Tuch verreiben. Danach mit Leder oder fusselfreiem Textil trocken 

Achtung: Nicht auf Plexiglas und Polycarbonat verwenden!  

Aussehen:  
weißer Schaum 

Geruch:  
 

citrusartig, schwach nach Ammoniak  

Dichte bei 20 °C : 0,97 g/cm³ 

 
Hinweis: Der Sicherheitstext auf der Aerosoldose ist zu beachten. 

Vorversuch an unauffälliger Stelle zwecks Materialverträglichkeit durchführen!  

 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartun-

gen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. 

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 
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Herr Dr. Grudzielanek Telefon:
Telefax:

Caramba Super - Das Original - Multifunktions-Spray

500ml-Aerosol, 5L, 25L, 200L

Multifunktionsöl

x

x

x

x

Duisburg, den

keine organisch gebundenen Halogenverbindungen enthält.

Zusätzliche Informationen und Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und dem 
Technischen Merkblatt des genannten Produktes. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an den angegebenen Ansprechpartner.

(Lieferantenanschrift)

0203 - 7786 155
0203 - 7786 110

Produktbezeichnung:

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334-336
47055 Duisburg

20.02.2012

Lieferantenbescheinigung
20.02.2012

Wir als Lieferant des oben genannten Produktes versichern, dass das genannte
Produkt

keine sonstigen halogenhaltigen Substanzen enthält, die im 
Abwasser AOX verursachen können.

frei von organischen Komplexbildnern mit schlechterem 
Abbaugrad (<80% DOC-Eliminierungsgrad von 28 Tagen) ist.

die Abscheidewirkung nach physikalisch-chemischem Ermessen 
nicht beeinträchtigt.

Ansprechpartner:

Gebindegrößen:

Verwendungszweck:

www.caramba.eu
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Erhältlich bei Ihrem Handelspartner:

Nölle + Nordhorn GmbH
Carl-Bertelsmann-Str. 56 · 33332 Gütersloh

T +49 5241 8606-0 · info@nngt.de · www.nngt.de


