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Elastomere und Dichtungsmaterialien

– NR / SBR

–  NBR

– EPDM / SBR

– Neoprene CR / SBR

– SBR hell FDA-konform

– Viton

– Para

– Silikon

– Zellkautschuk

– Moosgummi

– Feinriefenmatte

– Klotzmatte

– Polyurethan / Philan® 15M

–  Asbestfreie Dichtstoffe

–  Graphitmaterialien

–  Weich-PVC

–  Filz
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NR/SBR-Qualität

NBR-Qualität

Einsatzbereich:  
allgemeine industrielle und technische Anwendungen

Einsatzbereich:  
gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Fett

Eigenschaften Werte

Härte 65+/-5 Shore 50+/-5 Shore 80+/-5 Shore

Farbe Schwarz Schwarz Schwarz

spez. Gewicht 1,50 - 1,60 g/cm3 1,40 - 1,50 g/cm3 1,40 - 1,50 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 3,8 MPa ca. 4,5 MPa ca. 3,8 MPa

Reißdehnung ca. 200% ca. 250% ca. 150%

Temperaturbereich ca. -20° ~+70°C%

Eigenschaften Werte

Härte 65+/-5 Shore 50+/-5 Shore 80+/-5 Shore

Farbe Schwarz Schwarz Schwarz

spez. Gewicht 1,40 - 1,50 g/cm3 1,40 - 1,50 g/cm3 1,40 - 1,50 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 5,0 MPa ca. 5,0 MPa ca. 5,0 MPa

Reißdehnung ca. 250% ca. 300% ca. 250%

Temperaturbereich ca. -20° ~+90°C%

Beständigkeit Stärken und Einlagen

Öl keine Empfehlung 1,0 mm ohne Einlage 10,0 mm 1/2 Einlagen

Treibstoffe keine Empfehlung 1,5 mm 1 Einlage 12,0 mm 1/2 Einlagen

Säure keine Empfehlung 2,0 mm 1 Einlage 15,0 mm 1/2 Einlagen

Lauge bedingt 3,0 mm 1/2 Einlagen 20,0 mm 1/2 Einlagen

Alterung bedingt
4,0 mm 1/2 Einlagen 25,0 mm ohne Einlage

5,0 mm 1/2 Einlagen 30,0 mm ohne Einlage

Format
für 1,0 - 10 mm 
1,2 x 10 m, 1,4 x 10 m

6,0 mm 1/2 Einlagen 40,0 mm ohne Einlage

Format
für 12 - 50 mm 
1,2 x 10 m, 1,4 x 5 m

8,0 mm 1/2 Einlagen 50,0 mm ohne Einlage

Beständigkeit Stärken und Einlagen

Öl gut 1,0 mm ohne Einlage 10,0 mm 1/2 Einlagen

Treibstoffe gut 1,5 mm 1 Einlage 12,0 mm 1/2 Einlagen

Säure bedingt 2,0 mm 1 Einlage 15,0 mm 1/2 Einlagen

Lauge bedingt 3,0 mm 1/2 Einlagen 20,0 mm 1/2 Einlagen

Alterung keine Empfehlung
4,0 mm 1/2 Einlagen 25,0 mm ohne Einlage

5,0 mm 1/2 Einlagen 30,0 mm ohne Einlage

Format
für 1,0 - 10 mm 
1,2 x 10 m, 1,4 x 10 m

6,0 mm 1/2 Einlagen 40,0 mm ohne Einlage

Format
für 12 - 50 mm 
1,2 x 10 m, 1,4 x 5 m

8,0 mm 1/2 Einlagen 50,0 mm ohne Einlage
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EPDM / SBR – Neoprene CR / SBR

EPDM/SBR-Qualität

Neoprene, CR/SBR-Qualität

Einsatzbereich:  
gute Beständigkeit gegen Alterung, Witterung und Ozon

Einsatzbereich:  
gute Beständigkeit gegen Witterung und Ozon

Eigenschaften Werte

Härte 65+/-5 Shore 50+/-5 Shore 80+/-5 Shore

Farbe Schwarz Schwarz Schwarz

spez. Gewicht 1,40 - 1,50 g/cm3 1,40 - 1,50 g/cm3 1,40 - 1,50 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 6,0 MPa ca. 6,0 MPa ca. 5,5 MPa

Reißdehnung ca. 300% ca. 350% ca. 250%

Temperaturbereich ca. -30° ~+120°C%

Eigenschaften Werte

Härte 65+/-5 Shore 50+/-5 Shore 80+/-5 Shore

Farbe Schwarz Schwarz Schwarz

spez. Gewicht 1,40 - 1,50 g/cm3 1,30 - 1,40 g/cm3 1,40 - 1,50 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 5,0 MPa ca. 6,0 MPa ca. 5,0 MPa

Reißdehnung ca. 300% ca. 350% ca. 350%

Temperaturbereich ca. -30° ~+120°C%

Beständigkeit Stärken und Einlagen

Öl keine Empfehlung 1,0 mm ohne Einlage 10,0 mm 1/2 Einlagen

Treibstoffe keine Empfehlung 1,5 mm 1 Einlage 12,0 mm 1/2 Einlagen

Säure gut 2,0 mm 1 Einlage 15,0 mm 1/2 Einlagen

Lauge gut 3,0 mm 1/2 Einlagen 20,0 mm 1/2 Einlagen

Alterung gut
4,0 mm 1/2 Einlagen 25,0 mm ohne Einlage

5,0 mm 1/2 Einlagen 30,0 mm ohne Einlage

Format
für 1,0 - 10 mm 
1,2 x 10 m, 1,4 x 10 m

6,0 mm 1/2 Einlagen 40,0 mm ohne Einlage

Format
für 12 - 50 mm 
1,2 x 10 m, 1,4 x 5 m

8,0 mm 1/2 Einlagen 50,0 mm ohne Einlage

Beständigkeit Stärken und Einlagen

Öl gut 1,0 mm ohne Einlage 10,0 mm 1/2 Einlagen

Treibstoffe keine Empfehlung 1,5 mm 1 Einlage 12,0 mm 1/2 Einlagen

Säure bedingt 2,0 mm 1 Einlage 15,0 mm 1/2 Einlagen

Lauge bedingt 3,0 mm 1/2 Einlagen 20,0 mm 1/2 Einlagen

Alterung gut
4,0 mm 1/2 Einlagen 25,0 mm ohne Einlage

5,0 mm 1/2 Einlagen 30,0 mm ohne Einlage

Format
für 1,0 - 10 mm 
1,2 x 10 m, 1,4 x 10 m

6,0 mm 1/2 Einlagen 40,0 mm ohne Einlage

Format
für 12 - 50 mm 
1,2 x 10 m, 1,4 x 5 m

8,0 mm 1/2 Einlagen 50,0 mm ohne Einlage
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SBR hell – FDA-konform

Viton, FKM-Qualität

Einsatzbereich:  
allgemeine industrielle und technische Anwendungen

Einsatzbereich:  
sehr gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren, Laugen und Alterung

Eigenschaften Werte

Härte 65+/-5 Shore

Farbe Weiß

spez. Gewicht 1,30 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 10,0 MPa

Reißdehnung ca. 600%

Temperaturbereich ca. -45° ~+80°C%

Eigenschaften Werte

Härte 75+/-5 Shore A

Farbe Schwarz, Weiß

spez. Gewicht 1,99 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 4,0 MPa

Reißdehnung ca. 165%

Temperaturbereich ca. -10° ~+250°C%

Beständigkeit

Öl keine Empfehlung

Treibstoffe keine Empfehlung

Säure keine Empfehlung

Lauge bedingt

Alterung bedingt

Stärken 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm

Format 1,4 x 10,0 m

Beständigkeit

Öl sehr gut

Treibstoffe sehr gut

Säure sehr gut

Lauge sehr gut

Alterung sehr gut

Stärken 0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm

4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm

Format 1,0 x 10,0 m, 1,2 x 10,0 m

Stärken 8,0 mm 10,0 mm

Format 1,2 x 2,0 m, 1,2 x 5,0 m



183www.noelle-nordhorn.de · ind@nngt.de Irrtümer und Änderungen vorbehalten

 4

Para – Silikon

Para, NR-Qualität

Silicon

Einsatzbereich:  
sehr hohe Elastizität für hochanspruchsvolle Anwendungen

Einsatzbereich:  
sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Alterung, Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen

Eigenschaften Werte

Härte 45+/-5 Shore

Farbe Grau

spez. Gewicht 1,05 – 1,10 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 18,0 MPa

Reißdehnung ca. 600%

Temperaturbereich ca. -30° ~+100°C%

Eigenschaften Werte

Härte 40 / 50 / 60+/-5 Shore 40 / 50 / 60+/-5 Shore

Farbe Rot Transparent

spez. Gewicht ca. 1,30 g/cm3 ca. 1,15 g/cm3

Reißfestigkeit > 3,5 MPa > 5,0 MPa

Reißdehnung > 300% > 350%

Temperaturbereich ca. -60° ~+250°C% ca. -60° ~+200°C%

Beständigkeit

Öl keine Empfehlung

Treibstoffe keine Empfehlung

Säure keine Empfehlung

Lauge gut

Alterung gut

Stärken 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm

5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10,0 mm

Format 1,2 x 10,0 m, 1,4 x 10,0 m

Stärken 12,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 30,0 mm

Format 1,2 x 5,0/10,0 m, 1,4 x 5,0 m

Beständigkeit

Öl bedingt

Treibstoffe bedingt

Säure gut

Lauge gut

Alterung sehr gut

Stärken 0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm

3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm

8,0 mm 12,0 mm 20,0 mm

Format 1,2 x 10,0 m 1,2 x 5,0 m 1,2 x 5,0 m 1,2 x 5,0 m

Shore-Härte 40 / 50 / 60 40 /60 60 60
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Zellkautschuk

Einsatzbereich:  
Dichten und Weichlagern

Eigenschaften Werte

Polymerbasis EPDM/SBR CR

Farbe schwarz schwarz

Zellstruktur geschlossenzellig geschlossenzellig

spez. Gewicht 120 – 170 g/cm3 140 – 180 g/cm3

Bruchdehnung ca. 140% ca. 156%

Zugfestigkeit 650 kPa 824 kPa

Wasseraufnahme 1,5% 1,1%

Temperaturbereich -40° ~+70°C (kurzzeitig 80°C) -40° ~+85°C (kurzzeitig 100°C)

Beständigkeit

Öl keine Empfehlung gut

Lösungsmittel keine Empfehlung gut

Alterung gut gut

Stärken 2,0 mm 15,0 mm 2,0 mm 15,0 mm

3,0 mm 20,0 mm 3,0 mm 20,0 mm

4,0 mm 25,0 mm 4,0 mm 25,0 mm

5,0 mm 30,0 mm 5,0 mm 30,0 mm

6,0 mm 40,0 mm 6,0 mm 40,0 mm

8,0 mm 50,0 mm 8,0 mm 50,0 mm

10,0 mm 60,0 mm 10,0 mm 60,0 mm

12,0 mm 12,0 mm

Format 1,0 x 2,0 m 1,0 x 2,0 m

Format 1,0 x 10,0 m (1 – 10 mm) 1,0 x 10,0 m (1 – 10 mm)
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Moosgummi – Feinriefenmatte

Moosgummi

Feinriefenmatten

Einsatzbereich:  
offenporig, beidseitig mit Haut, stoffgemustert

Einsatzbereich:  
Ablage für Arbeitstische und Regale, Eingangsbereich und Laufbahn

Eigenschaften Werte

Qualität EPDM NR

Härte 15+/-5 Shore A 15+/-5 Shore A

Farbe dunkelgrau dunkelgrau

spez. Gewicht ca. 0,60 g/cm3 ca. 0,45 g/cm3

Zugfestigkeit 1,0 N/mm2 1,4 N/mm2

Reißdehnung 300% 350%

Temperaturbereich -35°C ~+120°C -35°C ~+80°C

Stärken 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm

8,0 mm 10,0 mm 12,0 mm 15,0 mm 20,0 mm

25,0 mm 30,0 mm

Format 1,0 x 1,0 m, 2,0 x 1,0 m                           30 mm nur 1,0 x 1,0 m

Eigenschaften Werte

Qualität NR/SBR NBR/SBR

Härte 65+/-5 Shore A

Farbe schwarz/grau schwarz

spez. Gewicht 1,5 – 1,45 g/cm3 1,4 – 1,5 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 3,2 MPa ca. 4,0 MPa

Reißdehnung ca. 200% ca. 250%

Temperaturbereich ca. -20° ~+70°C

Beständigkeit

Öl keine Empfehlung gut

Treibstoffe keine Empfehlung gut

Säure keine Empfehlung keine Empfehlung

Lauge bedingt bedingt

Alterung bedingt bedingt

Stärken schwarz 2,5 mm + 3 mm (1 Einlage) 3 mm

Stärken grau 3 mm

Format 1,0 x 10,0 m und 1,2 x 10,0 m 1,0 x 10,0 m und 1,2 x 10,0 m
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Klotzmatten

Einsatzbereich:  
Bodenbeläge

Eigenschaften Werte

Qualität NR/SBR

Härte 65+/-5 Shore A

Farbe schwarz

spez. Gewicht 1,5 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 4,0 MPa

Reißdehnung ca. 250%

Temperaturbereich ca. -20° ~+70°C

Beständigkeit

Öl keine Empfehlung

Treibstoffe keine Empfehlung

Säure keine Empfehlung

Lauge bedingt

Alterung bedingt

Stärken 8,0 mm mit 1 Einlage

Format 1,0 x 10,0 m, 1,2 x 10,0 m, 1,4 x 10,0 m
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Polyurethan / Philan® 15M

Polyurethan/Philan® 15M)

Einsatzbereich:  
Schneepflugleisten, Abstreifer, gute elastische Qualität für hohe mechanische Beanspruchung

Eigenschaften Werte

Qualität Polyurethan Philan® 15M

Härte 70/80/90+/-5 Shore 70/80/90+/-5 Shore

Farbe ockerbraun nicht lichtstabil – kann sich innerhalb kurzer Zeit 
von fast weiß bis dunkelbraun verfärben

spez. Gewicht 1,25 g/cm3 1,15 - 1,25 g/cm3

Zugfestigkeit ca. 40 N/mm2 ca. 16,0 MPa

Bruchdehnung ca. 630% ca. 500%

Temperaturbereich bis 80°C (kurzzeitig bis 100°C) bis 100°C (kurzzeitig bis 120°C)

Beständigkeit

Öl gut

Treibstoffe gut

Säure keine Empfehlung

Lauge keine Empfehlung

Alterung bedingt

Stärken 1,0 mm 12,0 mm 1,0 mm

1,5 mm 15,0 mm 1,5 mm

2,0 mm 20,0 mm 2,0 mm

2,5 mm 25,0 mm 3,0 mm

3,0 mm 30,0 mm 4,0 mm

4,0 mm 40,0 mm 5,0 mm

5,0 mm 50,0 mm 6,0 mm

6,0 mm 8,0 mm

8,0 mm 10,0 mm

10,0 mm 20,0 mm

Format 2,0 x 1,0 m und 3,0 x 1,0 m 2,0 x 1,0 m
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Asbestfreie Dichtstoffe

Die Qualitäten aller namhaften Hersteller schnell lieferbar:

Frenzelit NP universal, NP basic, NP flexible 815, NP Aktiv, NP Multi II, NP Multi II EG, Novaform SK, Isoplan 
750, Isoplan 1000, Isoplan 1100, Isoplan Vario

Hecker UDP3620, WS3640, DSL3670, WS3820, WS3822, WS3825, WS3855, WS3844, WS3850, WS3860, 
CS3880, WS3815

Induseal (ehem. Flexitallic) Selecta 470, Selecta 437, Selecta blau, Selecta , Selecta 

Kautasit AF100, AF200, AF400, AF400F, AF450

Klinger C4106, C4300, C4400, C4400-L, C4408, C4409, C4409-L, C4430, C4500, C4509, C8200, TopSil 
ML1, Milam PSS, TopGraph 2000, Statite

Reinz AFM20, AFM22, AFM30, AFM31, AFM32/2, AFM34, AFM34 IGV, AFM34 Metall, AFM37, AFM38, 
AFM39, AFM5, AFM7

Tesnit Uni blau
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Graphitmaterialien

Graphitmaterialien 

Die verschiedensten Graphitmaterialien sind schnell lieferbar:

Frenzelit Novaphit SSTC
Novaphit SSTC-TAL mit TA-Luft
Novaphit SSTF
Novaphit VS
Novaphit SGBC
Novaphit Spezial
Novaphit Premium

Importqualitäten Graphit/Spießblech
Graphit/Glattblech
Graphit/ Glattblech mit zwei Einlagen
Graphit ohne Einlage

Klinger PSM
PDM
SLS
PSE
HL
TSM mit TA-Luft

Sigri Sigraflex Hochdruck - V … 11Z3I
Sigraflex Universal - V … 10C2I
Sigraflex Universal-Pro mit TA-Luft - V … 10C2I-P
Sigraflex Normal - V … 10C2
Sigraseal - V … 10M2
Sigraflex Economy - V … 10C4
Sigraflex Standard - L … 10CI
Sigraflex Compact - V … 10D5
Sigraflex unverstärkt - L … 10C
Sigraflex Antistick - V … 10C2A
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Weich-PVC

Einsatzbereich:  
Türvorhänge, Dichtungen

Eigenschaften Werte

Härte 77+/-5 Shore A

Farbe transparent

spez. Gewicht ~1,22 g/cm3

Reißfestigkeit ca. 17,0 MPa

Reißdehnung ca. 300%

Kältebruchtemperatur ca. -35°C

Stärken

0,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm

4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 7,0 mm 8,0 mm

10,0 mm

Format 1,0 x 20,0 m, 1,5 x 20 m
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Filz

Merino Wollfilz aus Schafwolle spez. Gewicht 0,36 und 0,44

Filz zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
 ◾ nicht brennbar
 ◾ luftdurchlässig
 ◾ elastisch
 ◾ temperaturbeständig von -40°C - +110°C
 ◾ zusammendrückbar
 ◾ pH-neutral
 ◾ weitestgehend UV- lichtbeständig
 ◾ beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
 ◾ abriebfest und schallabsorbierend

Plattenmaterial, Ringe, Streifen, Rohre oder Stanzteile nach Zeichnung
sind schnell lieferbar.

weiß
meliert

schwarz
bunt

g/cm3

X
X

0,36

X
X

0,44

1 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.500
40

±O,04
0,8-1,2

80%

1.500
30

±O,047
0,8-1,2

80%

1,5 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.500
40

±0,04
1,3-1,8

80%

1.500
30

±0,047
1,3-1,8

80%

2 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.600
40

±0,04
1,8-2,2

80%

1.300
30

±0,047
1,8-2,2

80%

3 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.600
40

±0,04
2,7-3,3

80%

1.500
35

±0,047
2,7-3,3

80%

4 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.500
30

±0,04
3,7-4,3

80%

1.500
15

±0,047
3,7-4,3

80%

5 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.500
20

±0,037
4,6-5,4

80%

1.500
15

±0,042
4,6-5,4

80%

6 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.500
20

±0,037
5,5-6,5

80%

1.500
15

±0,042
5,5-6,5

80%

8 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.500
15

±0,035
7,5-8,5

80%

1.200
8

±0,037
7,5-8,5

80%

10 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.500
15

±O,035
9,5-10,5

80%

1.200
8

±0,037
9,5-10,5

80%

12 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.500
10

±0,028
11,4-12,6

80%

1.200
8

±0,03
11,4-12,6

80%

15 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.400
10

±0,028
14,3-15,7

80%

1.200
5

±O,03
14,3-15,7

80%

20 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.400
8

±0,028
18,8-21,4

80%

25 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.400
8

±0,028
23,8-26,2

80%

30 mm Breite mm
länge m
Tol. spez.
Tol. Dicke
Wollgehalt

1.400
6

±0,028
28,8-31,2

80%

Filz
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