
Elektromechanische 
Antriebslösungen für 
Schwerlastanwendungen 



Sie denken über die Elektrifi zierung einer Ihrer Anlagen nach oder möchten Pneumatikzylinder durch elektrische Antriebe ersetzen? 

Ob für die komplette Neukonstruktion von Maschinen oder den Umbau von Bestandsanlagen: unsere kompetenten Applikationsingenieure 
beraten Sie gerne rund um elektromechanische Antriebslösungen von Bosch Rexroth. 

Sprechen Sie uns an! Unser Spezialist berät Sie gerne am Telefon oder in einem persönlichen Gespräch vor Ort.

Elektromechanischer Zylinder EMC-HD: 
Energieeffi  zient schwerste Lasten verfahren

Der robuste elektromechanische Zylinder wurde für den Einsatz in 
Schwerlastanwendungen entwickelt. Als kompletter Baukasten mit 
integriertem Planeten- oder Kugel-gewindetrieb ausgestattet, ist er für 
wirtschaftliches Arbeiten auch unter rauen Bedingungen ausgelegt.

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  Hohe Energieeffi  zienz und geringe Umweltbelastung
  Keine Leckagen
  Einfacher, robuster Aufbau für lange Lebensdauer auch in rauer 
Umgebung

  Kompletter Baukasten und große Variabilität für hohe Flexibilität in 
der Anwendung

  Exakte Positionierung, hohe Dynamik, kraftvoller Antrieb und hohe 
Lebensdauer durch den Einsatz hochpräziser Gewindetriebe

  Optionaler Anschluss an eine Zentralschmieranlage reduziert 
Stillstandszeiten und spart Zeit und Kosten

  Geringer Konstruktions- und Montageaufwand durch einbau- und 
einschaltfertiges Komplettsystem

  Intelligentes Antriebssystem für freie Programmierbarkeit und die 
Realisierung komplexer Verfahrprofi le 

Planetengewindetrieb PLSA:
Hohe Verfahrgeschwindigkeit, hohe Traglast, niedrige Kosten

Mit den neu entwickelten Planetengewindetrieben erweitert Rexroth 
das Einsatzspektrum elektromechanischer Anwendungen um das 
schnelle Verfahren hoher Lasten – und das bei gleichen Leistungsdaten 
sowie konkurrenzlosem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  Hohe Tragfähigkeit und Steifi gkeit durch zahlreiche große Kontakt-
fl ächen

  Kleiner Bauraum durch gesteigerte Leistungsdichte
  Geräuscharmer Lauf durch geführte Planeten
  Verschiedene Mutternbauformen verfügbar
  Reduzierter Schmierstoff verbrauch durch eff ektive Dichtungen
  Wirtschaftliche Lösung durch gerollte Spindel
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Technische Eckdaten
 ▶ Dynamische Tragzahl (Cdyn): 50 bis 470 kN
 ▶ Axialkraft: bis zu 290 kN (Zug/Druck)
 ▶ Max. Verfahrgeschwindigkeit: 1 m/s
 ▶ Hub: bis zu 1.700 mm
 ▶ Schutzart: IP65
 ▶ Connectivity mit Sercos und Multi-Ethernet

Technische Eckdaten
  Prinzip: Synchronisation der Planeten
  Durchmesser: 20 bis 75 mm
  Steigung: je nach Durchmesser 5/10 oder 10/20 mm
  Genauigkeit: T5, T7, T9 nach ISO 3408
  Tragzahlen: bis C = 544 kN (dynamisch), 
bis C0 = 1.496 kN (statisch)

  Längen: bis zu 5.000 mm
  D x n-Wert: 150.000
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