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INDUSTRIAL
LUKAS

Bereits seit 1948 entwickelt und fertigt LUKAS außergewöhnliche 
Hochdruckhydraulik für den industriellen Einsatz in ganz unter-
schiedlichen Branchen. Egal, welche Lasten bewegt werden müssen, 
wir haben das passende Produkt für Ihr Einsatzszenario.

Besonders stolz sind wir auf die Qualität unserer Werkzeuge, denn 
sie entstehen in eigener Produktion und werden mit viel Liebe zum 
Detail und Engagement zusammengesetzt. Jedes Stück entsteht 
für Ihre außergewöhnlichen Projekte. Damals wie heute – zuverlässig, 
flexibel und langlebig.

Moving your projects.
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INHALTSVERZEICHNIS

Die LUKAS
KERNKOMPETENZEN

Wir sind Pioniere in der Entwicklung von Leichtmetallzylindern. Sie sind 
aus Aluminium als Werkstoff gefertigt und dadurch nicht nur besonders 
leicht, sondern auch extrem korrosionsbeständig. Die LUKAS Zylinder 
bewegen sich zuverlässig, haben eine lange Lebensdauer und die 
Materialermüdung ist sehr gering.

Im 500 bar Bereich arbeiten wir mit einem besonderen Steckkupplungs-
system mit integrierter Schlauchbruchsicherung, das unkompliziertes 
Umkuppeln bei der Arbeit erleichtert. Sie sind dadurch in der Lage 
kurzfristig auf jede Situation zu reagieren. Auch in unserem 700 bar 
Programm haben wir auf aufwendige Schraubverschlüsse verzichtet 
und entwickeln stattdessen unser Schraubkupplungssystem weiter, 
dass individuell ergänzt werden kann durch die Funktion der Schlauch-
bruchsicherung.
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INDUSTRIEBEREICHE

LUKAS BEWEGT mit
Ihnen die Zukunft

STAHLINDUSTRIE

SCHIFFSBAU

BERGBAU

STEINBRÜCHE &
SCHOTTERWERKE

MASCHINENBAU

ENERGIE

BAU

ROBOTER

RICHT-PRESSE

MASCHINEN

ANHEBEN, AUSRICHTEN ODER 
EINSTELLEN SCHWERER LASTEN

STÜTZEN

ANHEBEN

AUSRICHTEN

VORBEREITUNG DER TEILE 
ZUM SCHWEISSEN

REPARATUR

GROSSE MASCHINEN

BEWEGUNG VON 
SCHWEREM MATERIAL

ABBAU

ROHSTOFFE

ARBEITEN UNTER TAGE

PRESSEN

STANZEN

JUSTIEREN

EINSATZ ALS BESAUMSCHERE, 
ANHEBEN VON WALZBAUTEILEN

BAU

WARTUNG

WINDKRAFTWERKE

ANHEBEN UND AUSRICHTEN 
VON TURBINEN

BRÜCKEN

BRÜCKENLAGER

GEBÄUDE UND TUNNEL

PRÜFUNG DER BODENDICHTE 
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HUBZYLINDER

Sicherheit durch
KONTROLLIERTE ENERGIE

HUBZYLINDER

Unsere Hubzylinder werden mittels Mineralöl betrieben und sind 
wichtige Komponenten bei der Arbeit mit Hydraulik. In ihnen wird 
die Energie aus der Hydraulikflüssigkeit, die von einem hydraulischen 
Druckspeicher oder einer Hydraulikpumpe geliefert wird, in eine 
einfach steuerbare, geradlinig wirkende Kraft umgesetzt. Diese 
Energie fachgerecht zu kontrollieren ist eine unserer Kernkompetenzen.

Nutzen Sie diese Sicherheit für Ihre Projekte! Wir sind an Ihrer Seite – 
ob beim Heben von Schiffen in Werften, beim Brücken- und Auto-
bahnbau, in der Materialprüfung zum Fixieren und Wegdrücken von 
Lasten oder beim Bau von Tunneln. Die LUKAS Zylinder heben, ver-
formen, verdichten und pressen und sind für den Einsatz von Lasten 
von fünf bis 1.100 Tonnen geeignet.
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Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
finden Sie unter: www.lukas.com

Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
finden Sie unter: www.lukas.com

LEICHTMETALLZYLINDER
EINFACH- UND DOPPELTWIRKEND – 500/700 BAR

LUKAS bietet Ihnen eine große Auswahl an leistungsstarken Leichtmetall-
zylindern. Sie können sie sowohl als einfachwirkende wie auch als doppelt-
wirkende Variante erhalten. Alle Zylinder sind leicht und gut zu transportieren, 
einfach in der Handhabung und korrosionsbeständig. 

HOHLKOLBENZYLINDER
EINFACHWIRKEND UND DOPPELTWIRKEND – 500 BAR

Unsere Hohlkolbenzylinder heben Lasten, ziehen feste Elemente von 
Wellen ab, drücken Lager ein oder spannen Stahlseile. Ihr besonders 
leichtes Gewicht vereinfacht den Einsatz in allen Positionen erheblich. 
Auch sie sind einfach- und doppeltwirkend erhältlich.

FAKTEN

 ·  Schnellverschlusskupplung und Schnellstoppsystem
 · International übliche Schraubkupplungen
 · Mit metrischem Außengewinde lieferbar
 · Hohe Seitenlastverträglichkeit
 · Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
 · Voll belastbare Hubbegrenzung
 · Starke Rückzugsfeder für schnelles Einfahren
 · Leicht durch Aluminium-Bauweise
 · Lasten bis zu 140 Tonnen
 · Bis zu 200 mm Hubhöhe
 · Befestigungsbohrungen im Zylinderboden (optional)

FAKTEN

 · Schnellverschlusskupplung und Schnellstoppsystem
 ·  Mit metrischem Außengewinde lieferbar
 · Hohe Seitenlastverträglichkeit
 · Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
 · Voll belastbare Hubbegrenzung
 · Leicht durch Aluminium-Bauweise
 · Überdruck-Schutz durch Sicherheitsnippel StNi 6-D
 · Schnelles Einfahren der Kolben
 · Kolbenstangen mit Durchgangsbohrungen für breites Einsatzspektrum
 · Befestigungsbohrungen im Zylinderboden (optional)

HUBZYLINDER
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Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
finden Sie unter: www.lukas.com

Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
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STAHLZYLINDER
DOPPELTWIRKEND – 700 BAR

Die doppeltwirkenden Stahlzylinder von LUKAS haben einen hydraulischen 
Rückzug und sind dadurch noch vielseitiger. Sie fahren schneller ein und 
können auch für Zugarbeiten genutzt werden. Außerdem bieten sie dank 
eines speziellen Überdruckventils mehr Sicherheit für den Anwender 
Besonders schwere Lasten heben oder zu verschieben ist kein Problem 
für diese Zylinder.

FAKTEN

 · Korrosionsschutz durch einbrennlackierte Oberflächen
 · Hartverchromte Kolben gegen Riefenbildung und Korrosion
 · Außengewinde (serienmäßig)
 · Befestigungsbohrungen im Zylinderboden (serienmäßig)
 · International übliche Schraubkupplung
 · Innengewinde in Kolbenstange für Zusatzwerkzeuge
 · Seitenlastverträglichkeit durch Führungsringe
 · Voll belastbare Hubbegrenzung
 · Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
 ·  LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System 

(inklusive Schlauchbruchsicherung)
 · Hydraulischer Kolben-Rückzug
 · Für große Lasten bis 220 Tonnen
 · Überdruckventil zum Anwenderschutz
 · International übliche Schraubkupplungen

STAHLZYLINDER
EINFACHWIRKEND, MIT FEDERRÜCKZUG – 700 BAR

Die LUKAS Stahlzylinder werden vor allem eingesetzt um schwere Lasten 
zu heben, zu verschieben, Komponenten zu positionieren und zu fixieren. 
Oder auch um Metallteile zu verformen. Durch ihre große Typenvielfalt 
und Standardisierung sind sie jederzeit in bereits bestehende Systeme 
integrierbar. 

FAKTEN

 · Robust und solide
 · Korrosionsschutz durch einbrennlackierte Oberflächen
 · Hartverchromte Kolben gegen Riefenbildung und Korrosion
 · Außengewinde (serienmäßig)
 · Befestigungsbohrungen im Zylinderboden (serienmäßig)
 · International übliche Schraubkupplung
 · Innengewinde in Kolbenstange für Zusatzwerkzeuge
 · Voll belastbare Hubbegrenzung
 · Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
 ·  LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System 

(inklusive Schlauchbruchsicherung)
 · International übliche Schraubkupplungen

HUBZYLINDER
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Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
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STAHL-HOHLKOLBEN-
ZYLINDER

DOPPELTWIRKEND, MIT HYDRAULISCHEM KOLBENRÜCKZUG – 700 BAR

Unsere robusten Stahl-Hohlkolbenzylinder eignen sich besonders, wie die 
einfach wirkende Variante, um schwere Lager zu bewegen oder Stahlseile 
zu spannen. Doppeltwirkende Stahl-Hohlkolbenzylinder können hydraulisch 
aus- und einfahren.

FAKTEN

 · Doppeltwirkende Ausführung für zwei Arbeitsrichtungen
 · Für Hubarbeiten geeignet
 · Korrosionsschutz durch einbrennlackierte Oberflächen
 · Hartverchromte Kolben gegen Riefenbildung und Korrosion
 · Außengewinde (serienmäßig)
 · Befestigungsbohrungen im Zylinderboden (serienmäßig)
 · International übliche Schraubkupplung
 · Seitenlastverträglichkeit
 · Voll belastbare Hubbegrenzung
 · Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
 ·  LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System 

(inklusive Schlauchbruchsicherung)
 · Anwenderschutz durch Überdruckventil

STAHL-HOHLKOLBEN-
ZYLINDER

EINFACHWIRKEND, MIT FEDERRÜCKZUG – 700 BAR

Unsere robusten Stahl-Hohlkolbenzylinder eignen sich besonders, um schwere 
Lager zu bewegen oder Stahlseile zu spannen. Die einfachwirkenden Stahl- 
Hohlkolbenzylinder werden mit einer starken Feder zurückgezogen und können 
gut in bestehende Systeme integriert werden.

FAKTEN

 · Für Hubarbeiten geeignet
 · Korrosionsschutz durch einbrennlackierte Oberflächen
 · Hartverchromte Kolben gegen Riefenbildung und Korrosion
 · Außengewinde (serienmäßig)
 · Befestigungsbohrungen im Zylinderboden (serienmäßig)
 · International übliche Schraubkupplung
 · Seitenlastverträglichkeit
 · Voll belastbare Hubbegrenzung
 · Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
 ·  LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System 

(inklusive Schlauchbruchsicherung)

HUBZYLINDER
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Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
finden Sie unter: www.lukas.com
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EDELSTAHLZYLINDER
EINFACHWIRKEND MIT FEDERRÜCKZUG – 700 BAR

Unsere Edelstahlzylinder müssen extrem widerstandsfähig sein, denn 
sie werden auf Bohrinseln, in der chemischen Industrie, in Kernkraft- 
werken oder der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Durch ihre hohe 
Oberflächenqualität haben sie eine besonders lange Lebensdauer und 
sind sehr robust.

FAKTEN

 · Starke Rückzugfeder
 · International übliche Schraubkupplung
 · Säure- und salzwasserbeständig
 · Dekontaminierungsfähig
 · Korrosionsbeständig
 · Gewinde im Zylinderboden (optional)
 · Auch für 800 bar zugelassen
 ·  LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System 

(inklusive Schlauchbruchsicherung)

HUBZYLINDER
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SPEZIALZYLINDER

LUKAS – Experten
für außergewöhnliche

Einsätze

SPEZIALZYLINDER

Die LUKAS Spezialzylinder sind flach, kompakt und haben 
eine Menge Power. Brückenlager können mit ihrer Hilfe aus-
getauscht oder Maschinen angehoben werden. Sie kommen 
überall dort zum Einsatz, wo nur wenig Platz ist.

Sie müssen schwere Lasten bewegen? Die Stützdauer ist 
besonders lang und die Bewegungsfläche sehr gering? 
Kein Problem, unsere LUKAS Spezialzylinder stehen Ihnen 
zur Seite und unterstützen Sie bei Ihren Aufgaben.

18
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FLACHZYLINDER
500/700 BAR

Unsere Flachzylinder sind für den Einsatz bei engen und schweren Projekten 
konzipiert. Sie sind für das Anheben von Maschinen und den Austausch 
von Brückenlagern geeignet oder dienen als Vorbereitung für den Arbeits-
einsatz eines höheren Nachfolgezylinders. Die Flachzylinder werden durch 
Last oder Federrückzug wieder eingefahren.

KOMPAKTZYLINDER
MIT FEDERRÜCKZUG – 700 BAR

Die LUKAS Kompaktzylinder schließen die Lücke zwischen unseren Flach-
zylindern und den Standard-Hubzylindern. Wo die Flachzylinder zu niedrig 
und die Hubzylinder zu hoch sind, da kommen unsere Kompaktzylinder 
zum Einsatz. Sie verfügen über ein ausgewogenes Verhältnis von niedriger 
Bauhöhe und vergleichsweise langem Hub. 

FAKTEN

 · 500 bar-Programm mit Schnellverschlusskupplung und Schnellstoppsystem
 · 700 bar-Programm mit internationalen Schraubkupplungen
 · Befestigungsbohrungen bei 700 bar-Zylindern serienmäßig (LFC)
 · Voll belastbare Hubbegrenzung
 · Extrem flache Bauhöhe ab 32 mm
 · Aus vergütetem Spezialstahl
 · Teilweise mit Tragegriffen
 · 700 bar mit Federrückzug

FAKTEN

 · Relativ großer Hub bei kompakter Einbauhöhe
 · Hochfest aus vergütetem Spezialstahl
 · Gerillter Kolben ohne zusätzliche Druckstücke
 · International übliche Schraubkupplung (serienmäßig)
 · Seitenlastverträglichkeit
 · Voll belastbare Hubbegrenzung
 · Abstreifringe vermindern Verschmutzung und Verschleiß
 · LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System (optional)

SPEZIALZYLINDER
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Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
finden Sie unter: www.lukas.com

KURZHUB-
VERRIEGELUNGSZYLINDER

700 BAR

Die LUKAS Kurzhub-Verriegelungszylinder sind sehr kompakt und verfügen 
über robuste Verriegelungsmuttern. Sie können Lasten bis 140 Tonnen 
bei geringem Platzbedarf über einen längeren Zeitraum sicher abstützen. 
Durch die mechanische Verriegelung und den hochfesten Spezialstahl 
ist eine besondere Sicherheit gegeben.

FAKTEN

 · Langes und sicheres Halten von Lasten
 · Hochfester Spezialstahl
 · International übliche Schraubkupplung
 · Kolbenrückzug unter Last
 · Begrenzung des Ausfahrwegs durch Abspritzbohrung 
 · Ausgleichsplatten für optimale Ausrichtung (serienmäßig)
 · LUKAS Steckkupplung zur Integration in vorhandenes 500 bar-System (optional)

Hinweis: Bei unebenem Untergrund müssen die Zylinder vollflächig mit einer 
stabilen Unterlage unterbaut werden!

SPEZIALZYLINDER
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PUMPEN

KRAFTMASCHINEN

Betriebsdruck
für den passenden

PUMPEN

Die LUKAS Motoren- und Handpumpen sind leicht, bediener-
freundlich und eignen sich für den Betrieb unserer Zylinder im 
Programm. Durch Präzision und feinfühliges Ansteuern der 
Zylinder ist ein kontinuierlicher Volumenstrom gewährleistet, 
der sie besonders leistungsstark macht. Der Öldruck zum 
Ausfahren der Zylinder wird wiederholend erzeugt und konstant 
gehalten.

24
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Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
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HANDPUMPEN
TYP ZPH + LH

FÜR EINFACH- UND DOPPELWIRKENDE ZYLINDER – 500/700 BAR

Die LUKAS Handpumpenserie ZPH ist ergonomisch durch die kompakte 
Bauweise und ganz intuitiv zu bedienen. Durch eine optimale Handhebel-
kraft können stets hohe Förderleistungen beim Einsatz von einfach- und 
doppeltwirkenden Zylindern erreicht werden. Das Ablassventil ist feinfühlig 
zu bedienen.

Unsere Handpumpen Typ LH sind wartungsarm und bewegen Lasten 
dank der automatischen Umschaltung zwischen Hoch- und Niederdruck 
in einem Zug.

FAKTEN

 · Intuitive Bedienung
 · Automatisches Umschalten von Hoch- und Niederdruck
 · Feinfühliges Absenken einfachwirkender Zylinder dank Ablassventil
 · Horizontal und vertikal einsetzbar
 · Großes Modell ZPH 3 mit besonders hoher Förderleistung
 · Tragegriff durch verriegelbaren Pumpenhebel 
 · Kompakt und stabil
 ·  Nachrüstsätze für Handpumpen zum Betrieb von einfach- 

und doppeltwirkenden Zylindern

LUFTHYDRAULISCHE
PUMPEN

500/700 BAR

Die lufthydraulischen Pumpen von LUKAS arbeiten schnell, automatisch 
und sind vom Benutzer mit dem Fuß zu bedienen. Dadurch haben Sie die 
Hände frei und können Ihr Projekt tatkräftig unterstützen. Durch die leichte 
Bedienung ist die Arbeit besonders kräfteschonend und ergonomisch.

FAKTEN

 · Zwei Varianten mit unterschiedlichem Tankvolumen
 · Antrieb für einfach- und doppeltwirkende Hydraulikzylinder
 · Über Pedal zu bedienen (Ausfahren – Halt – Einfahren)
 ·  Oszillierender Druckübersetzer (Luft/Öl) erzeugt Öldruck 

proportional zum Eingangsdruck
 · Innenliegendes Druckbegrenzungsventil
 · An jedes Werkstattpressluftsystem anschliessbar
 · 2,4 l + 5 l lieferbar

PUMPEN
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Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
finden Sie unter: www.lukas.com

HYDRAULIKAGGREGATE
PO 6

FÜR EINFACH- UND DOPPELTWIRKENDE ZYLINDER – 500/700 BAR

Das Betreiben der Zylinder mit einer Motorpumpe erleichtert das Arbeiten 
und generiert noch mehr Leistung. Durch die Umschaltmöglichkeit von 
Niederdruck auf Hochdruck bei 16 MPa (160 bar) können im unteren Lasten- 
bereich höhere Arbeitsgeschwindigkeiten erreicht werden. Die kompakten 
Kraftpakete verrichten zuverlässig ihren Dienst, auch für längere Zeit.

VARIANTEN

PO 6 1E für einen einfachwirkenden Zylinder
Die präzise Steuerung der Geschwindigkeit beim Heben und Senken wird durch 
drosseln am Ablassventil erreicht. Lasthaltefunktion bei geschlossenem 
Ablassventil und ausgeschaltetem Motor.

PO 6 2E für zwei einfachwirkende Zylinder
Die gezielte Steuerung der Geschwindigkeit beider Zylinder beim Heben oder 
Senken wird durch drosseln an den Steuerventilen erreicht. Separates Absper-
ren beider Ölströme möglich. Lasthaltefunktion bei laufendem oder ausgeschal-
tetem Motor wenn Steuerventile geschlossen sind.

PO 6 1D für einen einfach- oder doppeltwirkenden Zylinder
Heben und Senken der Last mittels Schaltventil. Lasthaltefunktion in Mittel- 
stellung des Schaltventils. Das Einfahren eines doppeltwirkenden Zylinders darf 
nur bei laufendem Motor erfolgen.

Zur Gewichtsreduzierung werden die Aggregate mit einer Basisölbefüllung 
von nur 7,5 Litern bzw. 15 Litern geliefert. Erst bei Bedarf kann auf 10 Liter bzw. 
24 Liter aufgefüllt werden. Tragrahmen sind als Zubehör erhältlich.

Auch als Benzin-Varianten erhältlich
 · GO 6 1E
 · GO 6 2E
 · GO 6 1D

FAKTEN

 · Konstante Hochdruckfördermenge bis zum Maximaldruck
 ·  Eigens entwickelte LUKAS Radialkolbenpumpe mit Saugventilen 

für stetigen Förderstrom
 · Kompakte Bauweise und niedriges Gewicht

PUMPEN
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Unsere Zubehörteile, Typentabellen mit Artikelnummern und Skizzen 
finden Sie unter: www.lukas.com

HYDRAULIKAGGREGATE
PO 4

500/700 BAR

Unsere kompakten Motorpumpen aus der Serie PO 4 sind geeignet, 
wenn Sie häufiger an verschiedenen Orten kleine und mittelgroße 
Zylinder antreiben müssen. Sie sind in unterschiedlichen Varianten 
erhältlich.

VARIANTEN

Version N3 für einfachwirkende Zylinder
Feinfühliges Ausfahren und Positionieren der Last. Das Halten der Last ist 
auch bei eingeschaltetem Motor (druckloser Öl-Umlauf) möglich. Einfahrbar 
mit ein- oder ausgeschaltetem Motor.

Version N4 für doppeltwirkende Zylinder
Das Ausfahren und Halten der Last ist bei eingeschaltetem Motor (druckloser Öl- 
Umlauf) möglich. Einfahren funktioniert nur mit einem eingeschaltetem Motor.

Version L 2/2 – ohne Lasthaltefunktion
Motoranlauf bei Betätigung der Fernbedienung, Magnetventil schließt. Der  
angeschlossene Hydraulikzylinder fährt aus, solange der Taster gedrückt bleibt. 
Zum Einfahren den Taster loslassen, Motor bleibt stehen, Magnetventil auf 
„Leerlauf“, Zylinder fährt mit Federrückzug ein.

Version G 2/2 – mit Lasthaltefunktion
Fernbedienung mit 3-Stellungs-Schalter, Stellung „1“ = Motor ein, Magnetventil 
geschlossen, Zylinder fährt aus, Mittelstellung „0“ = Motor aus, Magnetventil 
geschlossen, Last wird gehalten, Stellung „2“ = Motor aus, Magnetventil auf 
„Leerlauf“, Zylinder fährt mit Federrückzug ein.

FAKTEN

 · Tragbar und besonders für mobile Einsätze konzipiert
 · Langlebig und wartungsarm
 · Konstante Hochdruckfördermenge bis zum Maximaldruck
 ·  Eigens entwickelte LUKAS Radialkolbenpumpe mit Saugventilen 

für stetigen Förderstrom.
 · Umschaltdruck zum schnellen Ausfahren ohne Last
 · Fernbedienung
 · Kabellänge 3 m

PUMPEN
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HOCHDRUCKPROGRAMM

Der RICHTIGE DRUCK
für Ihre Spezialeinsätze

HOCHDRUCKPROGRAMM

Projekte mit außergewöhnlichen Ansprüchen – das sind genau 
die Herausforderungen, denen sich LUKAS gerne stellt. Wir 
haben für Ihre besonderen Einsätze unser Hochdruckprogramm 
entwickelt, in dem Druckbereiche bis zu 3.000 bar kein Problem 
darstellen.

Gerade wenn Sie nur projekt- oder zeitweise auf Hochdruck an- 
gewiesen sind und keine dauerhafte Lösung in dem Bereich 
benötigen, sind unsere Produkte genau die richtige Wahl für Sie. 

32
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DRUCKMULTIPLIKATOR
3000 BAR

Der LUKAS Druckmultiplikator wird vor allem dazu verwendet, um 
Pressverbände durch das Aufweiten der abzuziehenden Lager, 
Räder oder Zahnräder zu lösen. Dazu erhöht der Druckmultiplikator 
den Eingangsdruck um ein Vielfaches bis zu einem maximalen 
Ausgangsdruck von 3000 bar.

HOCHDRUCK-
HANDPUMPEN

1000/1600/2500 BAR

Die LUKAS Hochdruck-Handpumpen sind für spezielle Einsatzzwecke 
entwickelt worden, in denen besonders hohe Drücke notwendig sind; 
zum Beispiel in Prüflaboren bei der Dichtigkeits- oder Materialprüfung, 
beim Aufweiten von Pressverbänden, in der Schraubenvorspanntechnik 
oder bei Tests von Hydraulikanlagen. Unsere einstufigen Pumpen liefern 
eine konstante Förderleistung bis zum jeweiligen Maximaldruck. Dabei 
liegen die Handhebelkräfte sehr niedrig (z. B. 36 kg oder bei 2500 bar).

FAKTEN

 · Wird direkt in Bohrung des abzuziehenden Werkstückes eingeschraubt
 · Eingangsdruck wird mit der Handpumpe erzeugt
 ·  Erhöhung des Eingangsdrucks von max. 450 bar im Verhältnis 1:6,7

LIEFERUMFANG

 · Multiplikator 3000 bar
 · Handpumpe ZPH 1 AF/1 mit Druckeinstellung 450 bar
 · Manometer
 · Handventil
 · Schläuche mit Kupplungen
 · Transportkasten

FAKTEN

 · Mit drei verschiedenen Maximaldrücken erhältlich
 · Konstante Förderleistung bis zum jeweiligen Maximaldruck
 · Leichtes Arbeiten dank relativ niedriger Handhebelkräfte
 · Zuverlässige und langlebige Qualität

HOCHDRUCKPROGRAMM



Was wollen Sie bewegen?

Sagen Sie es uns, wir beraten Sie gerne.

LUKAS Hydraulik GmbH
A Unit  of  IDE X Corporat ion 
Weinstraße 39 
91058 Er langen 
Germany

Fon: +4 9 9131 69 8 - 0 
Fax:  +4 9 9131 69 8 - 39 4 
E - Mai l :  lukas. info@idexcorp.com

www.lukas.com
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