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Mit Hightech-Produkten und kundenorientierten Lösungen 
setzt perma-tec Maßstäbe in der Schmiertechnik

Seit über 45 Jahren steht perma-tec für innovative und kreative Lösungen von 
automatischen Schmiersystemen. Unsere Einzel- und Mehrpunktschmiersysteme 
werden weltweit in nahezu allen Anwendungsbereichen und Industriezweigen 
eingesetzt.

Die Marktführerschaft von perma-tec im Bereich der Einzelpunktschmierung 
basiert auf den vielfach patentierten und speziell zerti�  zierten Produkten. Alle perma 
Produkte werden in der deutschen Zentrale entwickelt, getestet sowie produziert 
und entsprechen somit dem Qualitätsstandard „Made in Germany“.
 
Durch unsere langjährige Vertriebserfahrung, sowie ein großes Netzwerk an 
eigenen Niederlassungen und kompetenten Partnern in aller Welt, bieten wir 
zahlreiche Lösungen für höchste technische Kundenanforderungen. 
 
Mit dem perma Produktkatalog laden wir Sie ein in „Die Welt der automatischen 
Schmierung“.

> perma-tec in Zahlen

 Mitarbeiter weltweit
 188

 Mitarbeiter Deutschland
 137

 Umsatz 2010 (nicht konsolidiert)
 56 Mio. Euro

 Anteil des Auslandsumsatzes
 75 %

 Niederlassungen H-T-L perma
 Australien, Frankreich, Indien,
 Italien, Spanien, UK, USA

 Händlernetz in über 60 Ländern

 Stand: 03/2011

1934
Gründung der Metallwaren-
fabrik für Haus- und Küchen-
geräte in Bad Kissingen

1989
Verkauf / Übernahme 
durch Investorengruppe

1964 
Er� ndung und Patentierung 
des perma CLASSIC 
Einzelpunktschmiersystems 

1991 
Neues Management mit 
umfassender Neuorganisierung

1995 
Gründung vonTochtergesell-
schaften H-T-L-perma 
USA (1995), Frankreich (1995)

Spanien (1996), Italien (1997)

UK (1998), Australien (2004)

Indien (2008)

2000 
Um� rmierung zu
perma-tec GmbH & Co. KG

2005 
Neubau und Fertig-
stellung der neuen 
Produktions- und Lager-
halle sowie Erweiterung 
des Bürogebäudes

Eckdaten der 
Firmengeschichte 
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Mehr Ef�  zienz, mehr Sicherheit, weniger Aufwand – 
So pro� tieren Sie von perma Schmiersystemen

Alle 19 Sekunden wird weltweit ein perma Produkt montiert oder gewechselt.
Manuelle Schmierung war gestern – wenn Sie heute Ihre Anlagen sicher, effektiv und 
langfristig kostengünstiger schmieren möchten, dann steigen Sie um auf automatische 
Schmiersysteme von perma-tec. Damit gewinnen Sie Zeit für andere Aufgaben und 
erhalten für jede Schmierstelle die technisch optimale Lösung. Nicht umsonst wurden 
seit 1964 bereits über 45 Mio. Schmiersysteme von der Marke perma verkauft.
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>   Von Lowcost bis Hightech – Produkte für jede Herausforderung
 Diese technischen Lösungen bietet Ihnen perma:

  >  Von einfachen und kostengünstigen Schmiersystemen bis hin zu technisch anspruchsvollen Ausführungen

  > Frei wählbare Schmierintervalle von 1 Tag bis hin zu 24 Monaten

  > Von der Einzelpunktschmierung bis hin zur Mehrpunktschmierung von 600 Schmierstellen mit einem System

  > Verschiedene Volumina und unterschiedliche Schmierstoffe

  > Autarke oder SPS-gesteuerte Schmiersysteme

Ihre Vorteile auf einen Blick
 Mehr Ef� zienz, mehr Sicherheit, weniger Aufwand

>  Wirtschaftlichkeit  
 perma reduziert Kosten bis zu 25 %

  Durch fortlaufende Produktionsprozesse und planbare Wartungsintervalle werden 
Produktionsausfälle auf ein Minimum reduziert. Eine kontinuierliche, wartungs-
freie Langzeitschmierung und gleichbleibend hohe Qualität des Schmierstoffs 
garantieren eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Die permanente Versorgung der 
Schmierstellen mit frischem Schmierstoff sorgt für niedrige Reibungszustände 
und somit zu einer weitest möglichen Reduzierung der Energiekosten.

>  Technik
 perma vermeidet 55 % der Wälzlagerausfälle

  Automatische Schmiersysteme von perma-tec garantieren eine zuverlässige, 
saubere und präzise Schmierung rund um die Uhr, über Jahre hinweg. Die Anla-
genverfügbarkeit wird durch die ständige Auffrischung des Schmierstoffs in der 
Anwendung sichergestellt.

>  Sicherheit
 perma senkt bis zu 90 % des Unfallrisikos

  Durch längere Wechselintervalle wird die Häu�  gkeit von Wartungsgängen und 
der Aufenthalt im Gefahrenbereich reduziert. Somit entstehen durch den Einsatz 
von perma Schmiersystemen in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen deutlich 
weniger Gefährdungen am Arbeitsplatz.

perma-tec ist Mitglied im 
„Verband Deutscher Sicherheitsingenieure“

 Quellen: 
Interne Berechnungen: Material-, Zeit- und Wartungsaufwand / Daten aus der Wälzlagerindustrie

andere
Ausfallursachen

ungeeigneter
Schmierstoff

gealterter
Schmierstoff

ungenügende
Schmiermenge
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 manuelle Schmierung   perma Schmierung

Berechnungen pro 100 Schmierstellen

Ausfallursachen von Wälzlagern

55 % der Wälzlagerausfälle könnten mit perma
Schmiersystemen vermieden werden!

 manuelle Schmierung    perma Schmierung
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Schmierstoffabgabe im Vergleich

Mangelschmierung!
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Industriebranchen in aller Welt setzen auf 
automatische Schmiersysteme von perma-tec

perma-tec fertigt und vertreibt Einzel- und Mehrpunktschmiersysteme für die ver-
schiedensten Anwendungen. Die vielfach patentierten Produkte sind weltweit in sämtli-
chen Industriezweigen im Einsatz. Verschiedenste Branchen von A wie Automobil bis Z 
wie Zement setzen auf die Vorteile automatischer Schmiersysteme von perma-tec.
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Branchenlösungen von A wie Automobil bis Z wie Zement
 Für jede Branche die passenden Schmiersysteme

>  Automobil
  Egal welchen Fertigungsprozess ein Fahrzeug gerade durchläuft, automatische 

Schmiersysteme von perma-tec sorgen durch individuellen Einsatz an den unter-
schiedlichsten Schmierstellen für reibungslose Arbeitsabläufe. Durch Highend-
Lösungen, wie beispielsweise das perma NET, lassen sich auch komplexe Ein-
richtungen in der Automobilindustrie bedarfsgerecht und punktgenau schmieren.

>  Zement- und Schotterwerke
  Auch bei härtesten Umgebungsbedingungen, wie extremem Staubaufkommen 

oder Witterungsein�  üssen spenden Schmiersysteme von perma dauerhaft 
zweckentsprechend und zuverlässig.  Speziell für den Einsatz in Zement- 
und Schotterwerken oder im Bergbau zeichnen sich einige Schmiersysteme 
durch ihre Ex-Schutz-Zerti�  zierung aus.

>  Chemie
  In der Chemieindustrie muss Sicherheit und Sauberkeit  stets gewährleistet sein. 

Schmiersysteme von perma werden bei der Schmierung einzelner Anlageelemente
  eingesetzt, da diese präzise und zuverlässig den Schmierstoff in die Schmierstelle
  spenden. Somit ist eine kontinuierliche Langzeitschmierung auch an schwer zu-

gänglichen Stellen gewährleistet.

>  Kraftwerke
  Sicherheit und Wirtschaftlichkeit  sind für die Betreiber von Kraftwerken die 

wichtigsten Aspekte. Durch den Einsatz automatischer perma Schmiersysteme 
werden Anlagenausfälle aufgrund von Fehlern in der Schmierung auf ein Minimum 
reduziert. Die Zuverlässigkeit und Sicherheit  der Stromversorgung wird damit 
erhöht, Stromausfälle und Anlagenstillstände können vermieden werden.

>  Lebensmittel
  In Betrieben der Lebensmittelindustrie, wie z. B. Molkereien, kommt es auf ein 

äußerst hygienisches Arbeitsumfeld an. Automatische Schmiersysteme von perma 
arbeiten exakt, sicher und wirtschaftlich mit NSF H1 zerti�  zierten Schmierstoffen. 
Schmutzpartikel und Verunreinigungen, die bei der manuellen Schmierung im 
Betrieb entstehen, werden vermieden.

>  Maschinenbau
  Präzision ist das A und O im Maschinenbau. Dazu gehört auch eine exakte Schmie-

rung der Anlagenteile, wie Wälz- und Gleitlager, Linearführungen, Ketten etc. 
Hier können perma Schmiersysteme bedarfsgerecht dosieren , sorgen durch eine 
wartungsfreie Dauerschmierung für minimale Ausfallzeiten wegen Instandsetzung 
und garantieren mehr Effektivität und Wirtschaftlichkeit.

>  Stahl
  Im Stahlbau sind Anlagen härtesten Umgebungsbedingungen ausgesetzt, ins-

besondere durch extrem hohe Temperaturen. perma Schmiersysteme werden 
anlagen- und umgebungsspezi� sch eingesetzt. Sie sorgen zuverlässig  dafür, dass 
die Arbeitsabläufe nicht durch unnötige Wartungsarbeiten aufgrund falscher oder 
unzureichender Schmierung gestört werden.

pe
rm

a
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perma STAR VARIO perma NOVA perma STAR VARIO

perma ECOSY perma ECOSY perma ECOSY

perma CLASSIC perma FUTURA perma CLASSIC

perma PRO MP-6 perma PRO MP-6perma NOVA

perma CLASSIC / 
perma STAR VARIO

perma FUTURA perma CLASSIC

perma STAR VARIO perma STAR VARIO perma STAR VARIO

perma ECOSY perma STAR VARIO perma STAR VARIO

Anwendungen
 Für jede Anwendung das geeignete perma Schmiersystem

>   Linear- und 
Gleitführungen

>  Lüfter /
 Ventilatoren

>  Pumpen

>  E-Motoren

>  Fahrtreppen

>  Förderanlagen

>   Antriebs- und 
Förderketten
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Einzelpunktschmiersyteme, elektrochemisch für Fette und Öle
CLASSIC Öle und 

Fette (1)
1, 3, 6, 12 
Monate (2)

Zeit 1 4 0 bis 
+40

120 Elektro-
chemisch

Aktivierungs-
schraube � 9 � 9- � 9 � 9 � 9 � 9

10 -
11

FUTURA Öle und 
Fette (1)

1, 3, 6, 12 
Monate (2)

Zeit 1 4 0 bis 
+40

120 Elektro-
chemisch

Aktivierungs-
schraube � 9 � 9- � 9 � 9 � 9 � 9

12 -
13

FLEX Öle und 
Fette (1)

1, 2, 3,..., 12 
Monate (3)

Zeit 1 5 -20 bis 
+60

60
125

Elektro-
chemisch

Gaserzeuge-
reinheit � 9 � 9- � 9 � 9 � 9 � 9

14 -
15

NOVA Öle und 
Fette (1)

1, 2, 3,..., 12 
Monate (3)

Zeit 1 6 -20 bis 
+60

130 Gaszelle / 
Batterie

Einstelltaster 
mit Display-
anzeige

� 9 � 9- � 9 � 9 � 9 � 9
16 -
17

Einzelpunktschmiersyteme, elektromechanisch für Fette und Öle
STAR 
VARIO 

Öle und 
Fette (1)

1, 3, 6, 12 
Monate

Zeit 1 5 -10 bis 
+50

60,
120, 
250

Getriebe-
motor / 
Batterie

Codier-
schalter � 9 � 9- � 9 � 9 � 9 � 9

18-
19

STAR 
CONTROL 
TIME

Öle und 
Fette (1)

Individuell Zeit 1 5 -10 bis 
+50

60,
120,
250

Getriebe-
motor / 
15-30 V DC

Codier-
schalter � 9 � 9- � 9 � 9 � 9 � 9

20 -
21

STAR 
CONTROL 
IMPULSE

Öle und 
Fette (1)

Individuell Impuls 1 5 -10 bis 
+50

60,
120,
250

Getriebe-
motor / 
15-30 V DC

Codier-
schalter � 9 � 9- � 9 � 9 � 9 � 9

(4)

20 -
21

Mehrpunktschmiersysteme, elektromechanisch für Fette
PRO 
MP-2

Fette (1) 1 Tag bis 
24 Monate

Zeit 2 25 -20 bis 
+60

250,
500

Getriebe-
motor /
Pumpe / 
Batterie

Menüführung 
mit Display-
anzeige

� 9 � 9 � 9 � 9 � 9 � 9-

22 -
23

PRO C 
MP-2

Fette (1) Individuell Zeit   
und 
Impuls

2 25 -20 bis 
+60

250,
500

Getriebe-
motor /
Pumpe / 
15-30 V DC

Menüführung 
mit Display-
anzeige

� 9 � 9 � 9 � 9 � 9 � 9-

22 -
23

PRO 
MP-6

Fette (1) 1 Tag bis 
24 Monate

Zeit 6 25 -20 bis 
+60

250,
500

Getriebe-
motor /
Pumpe /  
Batterie

Menüführung 
mit Display-
anzeige

� 9 � 9 � 9 � 9 � 9 � 9-

24 -
25

PRO C 
MP-6

Fette (1) Individuell Zeit 
und 
Impuls

6 25 -20 bis 
+60

250,
500

Getriebe-
motor /
Pumpe /  
15-30 V DC

Menüführung 
mit Display-
anzeige

� 9 � 9 � 9 � 9 � 9 � 9-

24 -
25

NET Öle und 
Fette (1)

Individuell Zeit   
und 
Impuls

25 -20 bis 
+60

60 – 
500

Getriebe-
motor / 
Pumpe / 
90–240 V AC

NET 
Software / PC

� 9 � 9 � 9 � 9 � 9 � 9 � 9

28 - 
29

Mehrpunktschmiersysteme, elektromechanisch für Öle
ECOSY Öle Individuell Zeit

und 
Impuls

6 10 -20 bis 
+60

7 l Getriebe-
motor /
Pumpe 

Menüführung 
mit Display-
anzeige

- �9 - - - - �9
26 -
27

Übersicht aller perma Schmiersysteme

Gleitlager
Gleitführungen

Offene Getriebe
Zahnstangen

Spindeln KettenLinear-
führungen

Wellen -
dichtungen

Wälzlager

Anwendungen

(1) bis NLGI 2     (2) in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur     (3) in Abhängigkeit des Gegendruckes     (4)  auch als Ex-Variante verfügbar 
                                  und des Gegendruckes

<600

NEU

pe
rm

a

N



I M2 c X
II 2G c IIC T6 X
II 2D c T80°C X
0 °C  Ta   +40 °C

perma CLASSIC
Das meist verkaufte Schmiersystem der Welt

Der Klassiker unter den Schmiersystemen 

Der perma CLASSIC ist in allen Anwendungsbereichen mit Umgebungstemperaturen 
von 0 bis +40 °C einsetzbar. Die zuverlässige Funktionsweise basiert auf einer elektro-
chemischen Reaktion. Je nach Einsatzbedingung wird durch Einschrauben einer ver-
schiedenfarbigen Aktivierungs schraube ein Schmierstoffvolumen von 120 cm³ in 1, 3, 6 
oder 12 Monaten gespendet. Durch die Aktivierungsschraube wird ein Druck von max. 
4 bar erzeugt, der den Kolben vorwärts bewegt und Schmierstoff in die Schmierstelle 
transportiert.
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Anwendungen

Der perma CLASSIC wird für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen 
Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen, Ketten etc. bei Umgebungstemperaturen von 
0 bis +40 °C eingesetzt. Klassische Anwendungsbereiche sind der Bergbau, die Stahl- und Automobilindustrie 
sowie der Maschinenbau.
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Kostengünstige, vollauto -
matische und zuverlässige 
Einzelpunktschmierung

- Wirtschaftlicher Wechsel von der 
manuellen zur automatischen perma 
Schmierung

- Geringere Instandhaltungskosten
- Höhere Anlagenverfügbarkeit

Einfache Aktivierung durch 
Aktivierungsschraube und 
Installation bei geringem 
Montageaufwand

- Sichere Versorgung von Lagerstellen mit 
geringem bis mäßigem Einpressdruck 
bei normalen Einsatztemperaturen

- Sicher gegen Manipulation

- Kostengünstige, permanente 
Schmierung 

- Einfache Handhabung
- Sichere Spendefunktion

Metallgehäuse mit 
Außengewindedeckel
aus Kunststoff

- Signalisierung des Spendeendes durch 
sichtbaren Kolben 

- Kann unter Wasser sowie unter Tage 
eingesetzt werden

- Einfaches und zuverlässiges 
Schmiersystem mit Leerstands-
kontrolle

- Universell einsetzbar

Ex-Schutz Zulassung - Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen

- Sichere und permanente Schmierung 
in Explosionszonen

- Erhöhung der Arbeitssicherheit

>

>

>

>

Technische Informationen

Gehäuse 
Metall / transluzenter Kunststoff

Antrieb 
Elektrochemische Reaktion

Spendezeit bei 20 °C / SF01 
1, 3, 6 oder 12 Monate

Schmierstoffvolumen  
120 cm³

Einsatztemperatur  
0 °C bis +40 °C

Druckaufbau 
Max. 4 bar

Schmierstoffe  
Öle / Fette bis NLGI2

>  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 36

Aktivierungs-
schraube

Gaserzeuger

Kolben

Schmierstoff

R 1/4 
Außengewinde

Elektrolyt-
� üssigkeit1)

robustes
Metallgehäuse

Spendezeit in Monaten:

120 cm³

bei 0 °C 4 8 15 >18

bei +10 °C 2 5 8 18

bei +20 °C 1 3 6 12

bei +30 °C 0,8 2 3 6

bei +40 °C 0,6 1 2 3

Aktivierungsschraube mit schwarzem Dichtungsring. 
Auswahl der geeigneten Aktivierungsschraube: 
>  siehe S. 46

Zeit zwischen Aktivierung und dem ersten
Schmierstoffaustritt:  1 Tag

1)  umweltfreundliche Zitronensäure

Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen

Verwenden Sie bei ölbefüllten Einheiten 
zusätzlich ein Ölrückhalteventil.



I M2 c X
II 2G c IIC T6 X
II 2D c T80°C X
0 °C  Ta   +40 °C

Korrosionsbeständiges Schmiersystem für hygienisch 
sensible Bereiche

Der perma FUTURA ist das optimale automatische Einzelpunktschmiersystem für  
Anlagen, die hygienisch reine Umgebungsbedingungen erfordern. Unter Berücksichti-
gung der Einsatzbedingungen kann durch Eindrehen einer Aktivierungsschraube 
das Schmierstoffvolumen von 120 cm³ in 1, 3, 6 oder 12 Monaten gespendet werden. 
Der Spendevorgang wird durch einen elektrochemischen Prozess ausgelöst, der mit 
max. 4 bar Druck den Schmierstoff in die Schmierstelle leitet.

perma FUTURA
Visuelle Füllstandskontrolle durch transparentes Gehäuse
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Anwendungen

Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen

Transparentes und nicht
korrosives, hochwertiges
Kunststoffgehäuse mit 
integrierter Stützkonsole

- Füllstand des Schmierstoffes ist 
jederzeit sichtbar

- Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen

- Einfache, visuelle Füllstandskontrolle
- Einhaltung von Hygiene- und Umwelt-

vorschriften 

Permanente Versorgung 
aller Schmierstellen mit der
richtigen Schmierstoffmenge

- Einsparung von Schmierstoff über 
angepasste Schmierstoffmengen

- Weniger Instandhaltungsarbeiten

- Erhöhung der Arbeitssicherheit 
- Reduzierung der Instandhaltungskosten

Automatische Versorgung 
der Schmierstellen mit 
frischem Schmierstoff

- Kein Einbringen von Schmutz in die 
Schmierstelle

- Geringer Wartungsaufwand der 
Schmierstelle

- Permanente Nachschmierung
- Höhere Anlagenverfügbarkeit
- Geringe Anlagenstillstandszeiten

Druckaufbau durch 
elektrochemische Reaktion

- Versorgung von Lagerstellen 
mit geringem bis mäßigem 
Einpressdruck bei mittleren 
Einsatztemperaturen

- Kostengünstige, permanente 
Schmierung

- Geringe Installations- und 
Wartungskosten

>

>

>

>

Technische Informationen >  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 36
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Gehäuse 
Transparenter Kunststoff

Antrieb 
Elektrochemische Reaktion

Spendezeit bei 20 °C / SF01 
1, 3, 6 oder 12 Monate 

Schmierstoffvolumen   
120 cm³

Einsatztemperatur  
0 °C bis +40 °C

Druckaufbau 
Max. 4 bar

Schmierstoffe  
Öle / Fette bis NLGI2

Aktivierungs-
schraube

Gaserzeuger

Kolben

Schmierstoff

R 1/4 
Außengewinde

Elektrolyt-
� üssigkeit1)

transparentes
Kunststoff-
gehäuse

1)  umweltfreundliche Zitronensäure

Integrierte 
Stützkonsole

120 cm³

bei 0 °C 4 8 15 >18

bei +10 °C 2 5 8 18

bei +20 °C 1 3 6 12

bei +30 °C 0,8 2 3 6

bei +40 °C 0,6 1 2 3

Zeit zwischen Aktivierung und dem ersten
Schmierstoffaustritt: 1 Tag

Je Spendezeit nur noch eine Aktivierungsschraube 
für perma CLASSIC und perma FUTURA.
Auswahl der geeigneten Aktivierungsschraube: 
>  siehe Produktkatalog S. 46

Spendezeit in Monaten:

Der perma FUTURA eignet sich für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen 
Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Dieses Schmiersystem ist optimal einsetzbar in 
Bereichen, die besonders hygienisch rein gehalten werden müssen. Durch seine Korrosionsbeständigkeit hat sich 
der perma FUTURA beispielsweise in der Lebensmittelindustrie bewährt. 

Ölbefüllte Einheit mit integriertem 
Ölrückhalteventil (rote Verschlusskappe)



II 1G Ex ia IIC T6
II 1D Ex iaD 20 T85°C
I  M1 Ex ia I0820

perma FLEX
Die � exible Schmiereinheit in zwei kompakten Baugrößen

Flexibel einsetzbar - auch an Schmierstellen mit 
anspruchsvollen Anforderungen

Der perma FLEX präsentiert sich als kompaktes, sofort einsatzfähiges Schmiersystem, 
das als komplette Einheit geliefert wird. Er lässt sich in verschiedensten Anwendungs-
bereichen zwischen -20 °C und +60 °C einsetzen. Dabei ist die Spendezeit von 1 bis 12 
Monaten frei wählbar. 
Über eine elektronisch gesteuerte chemische Reaktion wird der erforderliche Druck 
aufgebaut, der über die Dauer der gewählten Spendezeit für eine kontinuierliche 
Versorgung der Schmierstelle mit frischem Schmierstoff sorgt. Der perma FLEX ist in 
den Volumina 60 cm³ und 125 cm³ erhältlich.
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Der perma FLEX eignet sich zur Einzelpunktschmierung in den vielfältigsten Einsatzbereichen. Er erfüllt die Anforderungen 
gegen Eindringen von Wasser oder Verunreinigungen gemäß IP 68 und arbeitet daher zuverlässig bei besonders staubhaltigen 
und feuchten Umgebungsbedingungen. Weiterhin ist der Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen, auch im Freien, 
möglich. Dabei kann die Spendezeit des perma FLEX auch nach der Aktivierung angepasst werden oder das Schmiersystem 
bei längeren Stillstandzeiten ausgeschaltet werden.

Ihre Vorteile

Technische Informationen >  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 36
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Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen

Anwendungen

Spendezeit von 1 bis 12 Monaten 
regulierbar 
Ein- und ausschaltbar

- Anpassung der Spendezeit an die 
jeweiligen Anforderungen der 
Schmierstelle

- Zuverlässige Versorgung der Schmier-
stelle mit frischem Schmierstoff

- Flexible Handhabung
- Erhöht die Lebensdauer von 

Anlagen und Maschinenkomponenten
- Hohe Anlagenverfügbarkeit

Komplett-System mit Drehschalter 
zur Einstellung der Spendezeit 

- System wird komplett montiert geliefert
- Einfache Einstellung und Aktivierung am 

Drehschalter 

- Kein Zusammenbau erforderlich
- Aktivierung ohne Werkzeuge

Einsatztemperaturbereich 
von -20 °C bis +60 °C

- Einsatz im Freien möglich
- Flexibler Einsatz in unterschiedlichen 

Temperaturbereichen

- Einsatz sowohl in kalten Bereichen als 
auch bei höheren Temperaturen

Schutzart IP 68 - Hoher Schutz gegenüber dem Eindringen 
von Wasser oder Verunreinigungen

- Einsatzmöglichkeit in Umgebungen 
mit hoher Feuchtigkeit oder starker 
Staubentwicklung

>

>

>

>

Drehschalter zur Einstellung der Spendezeit

Kolben

Gehäuse 
Transparenter Kunststoff

Antrieb 
Gaserzeugereinheit

Spendezeit 
1, 2, 3, ..., 12 Monate 

Schmierstoffvolumen 
60 cm³ oder 125 cm³

Einsatztemperatur 
-20 °C bis +60 °C

Druckaufbau 
Max. 5 bar

Schutzart 
IP 68 

Schmierstoffe  
Öle / Fette bis NLGI2

Schmierstoff

Drehschalter

Batterie

Gaserzeugereinheit

R1/4 
Außengewinde

Ölbefüllte Einheit mit integriertem 
Ölrückhalteventil (rote Verschlusskappe)



Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia IIIC T135°C Db
IECEx ZLM 09.0013X

I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
ZELM 09 ATEX 0420 X
-20 °C  Ta  +60 °C

0820

Für Anwendungsbereiche mit starken 
Temperaturschwankungen 

Der perma NOVA ist in allen Anwendungsbereichen zwischen -20 °C und +60 °C 
einsetzbar. Über den Einstelltaster an der perma NOVA Steuereinheit kann eine 
Spendezeit von 1–12 Monaten einge geben werden. Anschließend errechnet die  Steuer-
einheit unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur die erforderliche Gasmenge 
für eine konstante und sichere Spendeabgabe. Der perma NOVA besteht aus einer 
wiederverwendbaren Steuereinheit, einer perma NOVA LC Einheit, gefüllt mit 130 cm3 
Fett oder Öl (mit integriertem Ölrückhalteventil) und einer Schutzabdeckung.

perma NOVA
Das erste temperaturunabhängige, elektrochemische Schmiersystem
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Anwendungen

Der perma NOVA ist besonders geeignet für die Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, 
Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Wellendichtungen und Ketten in Bereichen mit stark 
schwankenden Umgebungstemperaturen (z. B. bei Einsatz im Freien). Das Schmiersystem ist bei korrektem 
Zusammenfügen der einzelnen Bauteile staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt - IP 65.

Gehäuse 
Transparenter Kunststoff

Antrieb – wiederverwendbar
Elektrochemische Reaktion mittels 
Gaserzeugerzellen mit elektronischer 
Temperaturkompensation

Spendezeit 
1, 2, 3, ..., 12 Monate 

Schmierstoffvolumen  
130 cm³

Einsatztemperatur  
-20 °C bis +60 °C

Druckaufbau  
Max. 6 bar

Schutzart 
IP 65

Schmierstoffe  
Öle / Fette bis NLGI2

Technische Informationen >  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 36

LC Einheit mit 
Gaserzeuger 
und 
Speisebatterie

Schmierstoff

stabile, integrierte 
Stützkonsole mit 
R1/4 Außengewinde

NOVA Steuer-
einheit

NOVA 
Steuereinheit 
– mehrfach 
wiederver-
wendbar

Auswahl der Spendezeit >  siehe S. 46

Display
(Spendezeit 
und Funktion)

Einstell-
taster

Transportschutz und Schutzabdeckung gegen 
Staub und Verschmutzung 

Ölbefüllte Einheit mit integriertem 
Ölrückhalteventil (rote Verschlusskappe)
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Elektronische Steuereinheit 
mit integrierter Temperatur-
kompensation

- Temperaturunabhängiges Spendeverhalten 
über die gesamte Spendedauer

- Beschleunigter Erstanlauf innerhalb eines 
Tages

- Steuereinheit mehrfach wiederverwendbar

- Laufzeiteinstellung ohne 
Berücksichtigung der Temperatur

- Vereinfachte Handhabung

LCD Display und Drucktaster - Monatliche Spendezeiteinstellung von 
1 bis 12 Monaten

- Spendezeiteinstellung jederzeit veränderbar

- Einfache, variable und sichere 
Handhabung

Einsatztemperaturbereich 
von -20 bis +60 °C

- Einsatz sowohl in kalten Bereichen als 
auch bei höheren Temperaturen

- Verwendung bei stark wechselnden 
Umgebungstemperaturen

- Universeller Einsatz in vielen
Temperaturbereichen

Ex-Schutz Zulassung

IP 65

- Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen

- Staubdicht und gegen Strahlwasser 
geschützt 

- Sichere und permanente Schmierung 
in Explosionszonen

- Erhöhung der Arbeitssicherheit

>

>

>

>

LC Einheit mit 
integrierter 
Batterie

Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen



perma STAR VARIO
Temperaturunabhängige Präzisionsschmierung mit unterschiedlichen Volumina

Drei unterschiedliche Größen für individuelle 
Schmierstoffdosierung 

Der perma STAR VARIO arbeitet vollautomatisch, temperaturunabhängig und verfügt 
über ein äußerst präzises Spendeverhalten durch genaueste Dosierung des Schmier-
stoffes in 1, 3, 6 oder 12 Monaten. Er besteht aus einer elektromechanischen Antriebs-
einheit, einer STAR LC Einheit mit 60, 120 oder 250 cm³ Schmierstoff und einem 
Batterieset. Der Betriebszustand lässt sich über eine LED-Funktionsanzeige kontrol-
lieren. Dadurch kann ein Leerstand sofort erfasst und behoben werden.
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Anwendungen

Der perma STAR VARIO wird zur Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen 
Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten eingesetzt. Aufgrund äußerst präziser Schmier-
stoffdosierung wird der perma STAR VARIO auch bei stark schwankenden Umgebungstemperaturen und bei 
Anwendungen mit unterschiedlichem Druckbedarf, z. B. zur Schmierung von Elektromotoren, eingesetzt. Das 
Schmiersystem ist bei korrektem Zusammenfügen der einzelnen Bauteile staub- und spritzwassergeschützt.

Elektromechanischer Antrieb - Temperatur-, druck- und vibrations-
unabhängig

- Mehrfach wiederverwendbar

- Hohe Anlagenverfügbarkeit 
- Einsatz in größerem Umgebungs-

temperaturbereich

LED-Blinksignale am Antrieb - Sichtkontrolle
- Entfernte Funktionsüberwachung 

möglich

- Wartungsgänge können zügiger 
durchgeführt werden

Batteriebetrieb - Keine Kabelverlegung notwendig
- Abschaltbar

- Schneller, einfacher Anbau möglich
- Schmierung nach Bedarf

Konstanter Druckaufbau
von max. 5 bar

- Montage mit Schlauchleitung 
bis zu 3 Metern möglich

- Erhöhung der Arbeitssicherheit durch 
Auslagerung der schwer zugänglichen 
Schmierpunkte

Ein Antrieb für drei unter -
schiedlich große LC Einheiten

- Gewünschte Schmierstoffmenge 
wird präzise gespendet

- Visuelle Füllstandskontrolle

- Exakte Abstimmung der Schmier-
menge auf die Schmierstelle

>

>

>

>

>

Gehäuse
Transparenter Kunststoff

Antrieb – wiederverwendbar
Elektromechanisch

Spannungsversorgung
STAR Batterieset

Spendezeit 
1, 3, 6 oder 12 Monate

Schmierstoffvolumen  
60 cm³, 120 cm³ oder 250 cm³

Einsatztemperatur 
-10 °C bis +50 °C

Druckaufbau 
Max. 5 bar

Emissionsschalldruckpegel  
< 70 dB(A)

Schmierstoffe  
Öle / Fette bis NLGI2

Technische Informationen >   Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 37

Spendemenge pro Spendezyklus:

Ein/Aus Schalter

Antrieb

Schmierstoff

LC Einheit
(transparenter 
Kunststoff)

Kolben

R1/4 Außenge-
winde

Batterie

S
pe

nd
e z

ei
t

P
au

se
nz

ei
t

S60
60 cm3

M120
120 cm3

L250
250 cm3

TIME h:min

VOL VOL VOL

1 Monat 1:30 0,13 
cm³

0,26 
cm³

0,53 
cm³  

3 Monate 4:37 0,13 
cm³

0,26 
cm³

0,53 
cm³  

6 Monate 9:17 0,13 
cm³

0,26 
cm³

0,53 
cm³  

12 Monate 18:36 0,13 
cm³

0,26 
cm³

0,53 
cm³  

21

43 43 43

21

21

21

Auswahl der geeigneten LC Einheit: 
>  siehe S. 46
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Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen

Verwenden Sie bei ölbefüllten Einheiten 
zusätzlich ein Ölrückhalteventil.



Exakte Schmierstoffversorgung – 
konstant und temperaturunabhängig 

Der perma STAR CONTROL versorgt die Schmierstelle sofort mit Öl oder Fett – 
konstant, präzise und temperaturunabhängig. Der perma STAR CONTROL TIME 
und IMPULSE erhalten ihre Spannungsversorgung direkt von der Anlage und können 
durch Anbindung an die SPS gesteuert und überwacht werden. Der perma 
STAR CONTROL TIME arbeitet selbständig seine eingestellte Spendemenge ab, 
solange Spannung am Schmiersystem anliegt. Der STAR CONTROL IMPULSE spendet 
einmalig die eingestellte Spendemenge, sobald Spannung ansteht. Die STAR LC 
Einheit ist mit 60, 120 oder 250 cm³ Schmierstoff erhältlich.

perma STAR CONTROL TIME / STAR CONTROL IMPULSE
Individuelle automatische Nachschmierung mittels externer Steuerung
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Anwendungen

Der perma STAR CONTROL TIME oder perma STAR CONTROL IMPULSE kann an Wälz- und Gleitlagern, Gleit-
führungen, offenen Getrie ben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten eingesetzt werden. Die 
Schmiersysteme arbeiten exakt in allen Anlagen, in denen die Schmierung abhängig von der Laufzeit der Maschine 
erfolgen soll und eine Überschmierung verhindert werden muss. Eine An bindung an die SPS ist möglich. Das 
Schmiersystem ist bei korrektem Zusammenfügen der einzelnen Bauteile staub- und spritzwassergeschützt.

Maschinenabhängige Steuerung, 
z. B. SPS-Anbindung

- Steuerung und Rückmeldung des 
Schmiersystems durch Anbindung
an die Maschine / Anlage

- Ein- und ausschaltbar in Abhängigkeit 
der Maschine

- Flexible Steuermöglichkeit und 
zusätzliche Kontrollmöglichkeit 
der Schmierleistung 

- Einbindung in ein Störmeldesystem
- Ef� ziente Nutzung des Schmierstoffs

Spannungsversorgung 
durch Maschine / Anlage

- Konstante Systemleistung
durch optimale Spannungsversorgung

- Kein Batteriewechsel nötig

Ein wiederverwendbarer  
Antrieb für drei 
unterschiedliche LC Größen

- Schmierstellenspezi�  sche Mengendosierung
- Visuelle Füllstandskontrolle durch 

transparentes Gehäuse

- Exakte Abstimmung der Schmier-
menge auf die Schmierstelle

Druckaufbau bis zu 5 bar - Montage mit Schlauchleitung 
bis zu 3 Metern möglich

- Erhöhung der Arbeitssicherheit 
durch Auslagerung der schwer 
zugänglichen Schmierpunkte 

>

>

>

>

Der perma STAR CONTROL IMPULSE ist auf Anfrage auch als Ex-Variante verfügbar!

Gehäuse
Transparenter Kunststoff

Antrieb – wiederverwendbar
Elektromechanisch

Spannungsversorgung 
Extern 15-30 V DC / typ. 0,2 A

Spendezeiten 
STAR CONTROL TIME: Zeitgesteuert
STAR CONTROL IMPULSE: Impulsgesteuert

Schmierstoffvolumen  
60 cm³, 120 m³ oder 250 cm³

Einsatztemperatur  
-10 °C bis +50 °C

Druckaufbau 
Max. 5 bar

Emissionsschalldruckpegel  
 < 70 dB(A)

Schmierstoffe  
Öle / Fette bis NLGI2

Technische Informationen >  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 37

Kabel anschluss

Schmierstoff

LC Einheit
(transparenter 
Kunststoff)

Kolben

R1/4 Außenge-
winde

Spendemenge pro Spendezyklus:

STAR CONTROL
TIME
Spendemenge in cm³
je 100 Betriebsstunden

STAR CONTROL 
IMPULSE
Spendemenge in cm³ 
je Impuls

LC 
Einheit

S60

60 cm³

M120

120 cm³

L250

250 cm³

S60

60 cm³

M120

120 cm³

L250

250 cm³

Einstel-
lung der 
Codier-
schalter P

au
se

n-
ze

it 
h:

m
in

1:30 8,33 16,67 34,72 2,11

4:37 2,78 5,56 11,57 1,06

9:17 1,39 2,78 5,79 0,53

18:36 0,69 1,39 2,89 0,26

Auswahl der geeigneten LC Einheit: 
>  siehe S. 46

21

43 43

21

21

43 43

21

43 43

Antrieb
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Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen

Verwenden Sie bei ölbefüllten Einheiten 
zusätzlich ein Ölrückhalteventil.



Exakt dosiert für zwei Schmierstellen 

Der perma PRO MP-2 / PRO C MP-2 arbeitet mit einem mechanischen Verteiler und 
einem speziellen PRO / PRO C Antrieb. Aus der LC Einheit (wahlweise 250 cm³ oder 
500 cm³) wird der Schmierstoff durch den perma PRO in den MP-2 gefördert und auf 
zwei Kolben verteilt. Durch die ge trennten Druckräume der Kolben wird der Schmier-
stoff gegendruckunabhängig in gleichen Mengen gespendet. Jeder Auslass spendet 
0,25 cm³ Schmierstoff pro Spendeimpuls.

 perma PRO MP-2 / PRO C MP-2
Das System für die optimale Schmierung von zwei Schmierpunkten
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Anwendungen

Die Hauptanwendungsgebiete des perma PRO MP-2 sind Wälz- und Gleitlager in Elektromotoren, Ventilatoren, 
Lüftern, Brandgasmotoren und Pumpen, an denen kleine Spendemengen pro Schmierimpuls gewährleistet werden 
müssen. Die Anwendungsbereiche erstr ecken sich von der Stahl- und Papierindustrie, dem Bergbau über Bio-
Masse-Heizkraftwerke und Müll verbrennungsanlagen bis hin zur Automobilindustrie. Das System wird als komplett 
montierte Einheit geliefert und ist somit sofort einsatzbereit.

PRO MP-2:
Batteriebetrieb

- Keine Kabelverlegung notwendig und 
dadurch schneller und sicherer Anbau 
an geeigneten Stellen möglich

- Schmierung insbesondere schwer 
zugänglicher Schmierpunkte

- Einfache Nachrüstbarkeit

PRO C MP-2:
Externe Spannungs -
versorgung

- Automatische Rückmeldung des 
Schmiersystems durch Anbindung 
an die Maschinensteuerung

- Kein Batteriewechsel

- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch 
optimierte Kontrollmöglichkeit der 
Schmierleistung

- Vermeidung von Stillständen

Variable Spendezeiten 
von 1 Tag bis 24 Monate

- Präzise und einstellbare 
Schmierintervalle

- Für den Einsatz hochwertiger 
Schmiermittel geeignet

- Optimale Versorgung der Schmier-
stellen

- Minimierung des Material- und 
Personalaufwands

Einfach zu wechselnde Schmier-
stoffkartuschen (PRO LC 
Einheit 250 cm³ oder 500 cm³)

- Schneller Wechsel der LC Einheiten so-
wie Vermeidung von Verwechslung bzw. 
Verschmutzung des Schmierstoffes

- Reduzierung des Arbeitsaufwands
- Erhöhung der Arbeitssicherheit und 

Produktivität

>

>

>

>

* 1 Hub mit einer handelsüblichen Handhebelfettpresse  =  ca. 1,5 g = 2 cm³ Schmierstoff

Technische Informationen >  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 38

Gehäuse 
Metall / transparenter Kunststoff

Antrieb – wiederverwendbar
PRO MP-2: Batteriebetrieb
PRO C MP-2: Externe Spannungs-
versorgung (15–30V)

Spendezeiten 
1 Tag bis 24 Monate

Schmierstoffvolumen  
250 cm³ oder 500 cm³

Einsatztemperatur  
-20 °C bis +60 °C

Druckaufbau 
Max. 25 bar

Emissionsschalldruckpegel   
< 70 dB(A)

Schmierstoffe  
Fette bis NLGI2

PRO Halterung 

PRO LC

PRO MP-2 
Antriebseinheit 
mit 

fest montiertem 
Verteiler

Schlauch-
anschluss -
teil für PRO 
Schlauch 8 mm

10 cm3  ·  2                                        · 100 =  5,95  
  336 Stunden

5,95          = 

Auswahl der möglichen Einstellung 
aus der Tabelle in Kap. 6.7 der 
Betriebsanleitung des PRO / PRO C.

Berechnung der Gesamtspendemenge zur 
Ermittlung der Einstellung der Spendezeit:
Berechnungsbeispiel:

Gesamtspendemenge in 100 Stunden

Anzahl der 
Schmierstellen:

2 x

Schmierstoffmenge 
je Schmierstelle:

10 cm³  = 5 Hub*

Schmierintervall: alle 14 Tage / 336 Std.
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Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen

cm3

Std.

cm3

Std.



Präzise Schmierstoffversorgung auch 
unter extremen Bedingungen 

Der perma PRO MP-6 ist als batteriebetriebenes Mehrpunktschmiersystem oder als 
perma PRO C MP-6 mit externer Spannungsversorgung (SPS- oder maschinengesteu-
ert) lieferbar. Je nach Spendezeitraum von einem Tag bis zu 24 Monaten werden 250 cm³
oder 500 cm³ Schmierstoff aus max. 6 Auslässen in die Schmierstelle gespendet. 
Durch den Druckaufbau von max. 25 bar wird auch beim Einsatz von max. 5 m langer 
Schlauchleitungen der Schmierstoff direkt ohne Druckverlust verteilt. 

perma PRO MP-6 / PRO C MP-6
Das autarke Mehrpunktschmiersystem für max. 6 Schmierstellen
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Anwendungen

Einsatzgebiete des Mehrpunktschmiersystems PRO MP-6 sind Wälz- und Gleitlager, Linearführungen, offene 
Getriebe, Spindeln, Wellendichtungen von Motoren, Generatoren, Pumpen, Ventilatoren sowie Linearführungs-
einheiten in Robotersystemen. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von der Stahl- und Papierindustrie 
über Heizkraftwerke und dem Bergbau bis hin zur Automobilindustrie.

Schmierstoffkartuschen 
(LC Einheiten) mit 250 cm³ 
oder 500 cm³ erhältlich

- Wechselintervalle bis 24 Monate möglich 
- Einfacher Wechsel der LC Einheiten 

ohne Werkzeug (Bajonettverschluss)

- Optimale Versorgung der Schmier-
stellen bei gleichzeitiger Minimierung 
des Material- und Personalaufwands

Drucktaster mit 
Displayanzeige und LED

- Einfache Konfiguration der Spendezeit 
und Auslässe

- Anzeige des Restvolumens und der 
aktiven Auslässe

- Funktionsanzeige über die LED

- Einfache Bedienung und Überwachung 
des Schmiersystems

- Statuskontrolle am Display

MP-6 Verteiler mit 6 Auslässen – 
manuell zuschaltbar

- Versorgung von 1 bis 6 Schmierstellen 
mit der gleichen Schmierstoffmenge

- Spannungsversorgung durch PRO Antrieb

- Präzise Versorgung der Schmier-
stellen

Druckaufbau von max. 25 bar - Montage mit Schlauchleitung 
bis zu je 5 Meter pro Auslass möglich

- Erhöhung der Arbeitssicherheit durch 
Auslagerung von schwer zugänglichen 
Schmierpunkten

>

>

>

>

Technische Informationen

Gehäuse 
Metall / transparenter Kunststoff

Antrieb – wiederverwendbar
PRO MP-6: Batteriebetrieb
PRO C MP-6: Externe Spannungs-
versorgung (15–30 V)

Spendezeiten 
1 Tag bis 24 Monate

Schmierstoffvolumen  
250 cm³ oder 500 cm³

Einsatztemperatur   
-20 °C bis +60 °C

Druckaufbau  
Max. 25 bar

Emissionsschalldruckpegel  
 < 70 dB(A)

Schmierstoffe  
Fette bis NLGI2

>  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 38

PRO Halterung PRO 
Antriebs-
einheit

PRO LC

MP-6 
Verteiler

Verbindungs-
kabel

Schlauch-
anschlussteil
für PRO 
Schlauch 8 mm

10 cm3  ·  6                                        · 100 =  17,86  
  336 Stunden

17,86           = 

Auswahl der möglichen Einstellung 
aus der Tabelle in Kap. 6.7 der 
Betriebsanleitung des PRO / PRO C.

Berechnung der Gesamtspendemenge zur 
Ermittlung der Einstellung der Spendezeit:
Berechnungsbeispiel:

Gesamtspendemenge in 100 Stunden

Anzahl der 
Schmierstellen:

6 x

Schmierstoffmenge 
je Schmierstelle:

10 cm³  = 5 Hub*

Schmierintervall: alle 14 Tage / 336 Std.
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*1 Hub mit einer handelsüblichen Handhebelfettpresse  =  ca. 1,5 g = 2 cm³ Schmierstoff

Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen

cm3

Std.

cm3

Std.



Exakte Öldosierung für jede Anwendung

Die perma ECOSY versorgt Ketten durch gezieltes Aufbringen von Schmierölen 
mittels Intervallschmierung mit der richtigen, frei einstellbaren Schmiermenge. Mit 
der perma ECOSY optimieren und minimieren Sie gleich zeitig den Schmierstoffverbrauch 
ölgeschmierter Anwendungen. Dabei kann die perma ECOSY bis zu 6 Schmierstellen 
unabhängig vonein ander mit einer individuellen und exakten Menge Öl versorgen. 
Die Steuerung der perma ECOSY kann auf die unterschiedlichen Anforderungen der 
Applikation eingestellt werden, wodurch eine betriebsstundenabhängige Spende 
des Schmierstoffs realisiert werden kann.

perma ECOSY
Die ideale Ölschmierung für anspruchsvolle Anwendungen
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Anwendungen

Die perma ECOSY ist an Führungen, Antriebs- und Förderketten einsetzbar. Sie versorgt die Kontaktstellen
der Ketten gezielt mittels Intervallschmierung mit der richtigen Schmiermenge. Dabei pro�  tieren Sie von 
mehr Schutz gegen Korrosion und Verunreinigung bei weniger Verschleiß. Hiermit pro�  tieren Sie von einer 
deutlichen Reduzierung der Ölmenge und leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. 
Typische Anwendungsbereiche sind Fahrtreppen, Fahrsteige und Förderanlagen.  

Optimiertes Kunststoffgehäuse 
mit bis zu 7 Liter Tankvolumen

- Wiederbefüllung nur alle 2 Jahre 
notwendig (abhängig von den 
Betriebsstunden)

- Reduzierter Wartungsaufwand
- Geringe Wartungskosten durch 

lange Serviceintervalle

Flexible Pumpensteuerung
der sechs Auslässe

- Ölspendemenge einstellbar von 
0 – 9.999 ml / 1.000 h je Auslass

- Reduzierung des gesamten 
Ölverbrauches

- Reduzierung der Reinigungskosten

Spezielle Pumpenkonstruktion - Schmieröle von 65 – 2.000 mm²/s (40 °C) 
mit dem Einsatz eines Ölrückhalteventils 
förderbar

- Großes Spektrum an 
Einsatzmöglichkeiten

Multifunktionsdisplay 
in mehreren Sprachen

- Übersichtliches Bediener-Menü mit 
Direktanzeige der Daten und Parameter 

- Keine Programmierkenntnisse notwendig

- Optimale Systemkontrolle
- Leichte Bedienung ohne Fach-

kenntnisse

Druckaufbau von max. 10 bar - Montage mit Schlauchleitung 
bis zu 10 Metern pro Auslass möglich

- Erhöhung der Arbeitssicherheit durch 
Auslagerung der schwer zugänglichen 
Schmierpunkte

>

>

>

>

>

Füllmenge 
7 Liter

Gehäuse 
Kunststoff  

Anzahl der Auslässe 
1-6, einzeln, elektronisch  aktivierbar

Spendezeiten 
Maschinengesteuert / zeitgesteuert

Fördermenge 
0-9.999 ml/1.000 h je Auslass einstellbar

Einsatztemperatur  
-20 °C bis +60 °C

Druckaufbau 
Max. 10 bar

Anschlussspannung 
85-240 V AC 50/60 Hz / typ. 20 W

Emissionsschalldruckpegel   
< 70 dB(A)

Technische Informationen >  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 39

Filter, 
Einfüllöffnung, 
Schraubdeckel

PRO MP-6 
Verteiler

Schlauch-
anschlüsse
für ECOSY 
Schlauch 
6 mm

Pumpe

Motor
Multifunktions display

Einstelltaster

perma ECOSY Display
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Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen

Schmierstoffe  
Öle



Funktionalität und Intelligenz für 
bis zu 600 Schmierstellen 

Das perma NET ist ein zentral überwachtes und kon� gurierbares Netzwerk, das aus 
bis zu 100 Mehrpunktschmiersystemen besteht, die miteinander durch bis zu 1.000 Meter 
Kabel verbunden sind. Das Spendeverhalten kann für jede Schmierstelle individuell 
eingestellt und auf Wunsch verändert werden. Über einen Internet-Browser erfolgt der 
Zugriff auf die Geräte im Netzwerk. Hierdurch werden alle Geräte kon�  guriert, individuell 
gesteuert und überwacht. Das System ermöglicht eine automatische Alarmeinstellung 
und Fernüberwachung vom Büroarbeitsplatz aus. Auf Wunsch ist ein Remote-Support 
durch perma-tec möglich. 

perma NET
Highend Solution – Zentrale Steuerung von max. 600 Schmierstellen
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Anwendungen

Das perma NET kommt zum Einsatz an Wälz- und Gleitlagern, Antriebs- und Förderketten, Führungen, offenen 
Getrieben und Dichtungen. perma NET ist durch die Kombination diverser Mehrpunktschmiersysteme für ver-
schiedene Schmierstellen extrem variabel und individuell nutzbar. So können alle Schmierstellen, auch in Anlagen 
mit großer Distanz, mit dem optimalen Schmierstoff zweckentsprechend mit Schmierstoff versorgt werden.

NET GATEWAY und 
Internet Browser

- Überblick und Funktionskontrolle des 
gesamten Netzwerkes

- Kon� guration aller Netzteilnehmer
- Überwachung der Schmiersysteme von 

jedem PC mit Internetzugang möglich
- Benachrichtigung per E-Mail und SMS 

- Hohe Anlagenverfügbarkeit durch 
optimierte Kontrollmöglichkeit der 
Schmierleistung 

- Zeitersparnis durch Fernüberwachung
- Remote-Support durch perma-tec

NET DRIVE mit MP-6 Verteiler 
als Mehrpunktschmiersystem

- Schmierstoffmenge für jede 
Schmierstelle individuell einstellbar

- 5 Meter Schlauchleitung je Schmierstelle

- Optimale Schmiermenge je Schmierstelle
- Keine Über- oder Mangelschmierung

Bis zu 100 Netzteilnehmer 
integrierbar, Steuerung von 
max. 600 Schmierstellen 
mittels NET GATEWAY / Internet

- Einsatz verschiedener Schmiermittel
je nach Bedarf und Anwendung

- Einbindung bereits vorhandener Geräte 
in das Netzwerk möglich

- Optimaler Schmierstoff für 
jede Anwendung

- Vermeidung von Stillständen

Kabellänge bis zu 1.000 Meter 
realisierbar

- Große Distanz zwischen dem ersten
und letzten Schmiersystem

- Zentrale Überwachung von weit
entfernten Schmierstellen

- Erhöhung der Arbeitssicherheit durch 
Auslagerung der schwer zugänglichen 
Schmierpunkte

>

>

>

>

Eingangsspannung 
90 V bis 240 V AC

Eingangsstrom 1,2 A

Frequenz 47-63 Hz

Schmiersysteme
NET DRIVE, NET DRIVE MP-6
STAR CONTROL, PRO C, ECOSY über 
NET I/O integrierbar 

Anschlüsse NET GATEWAY
Ethernet 10/100 BaseT, RJ45-Buchse

Anschlüsse NET I/O
Vier galvanisch getrennte digitale 
Eingänge (24 V DC, 5 mA)
Vier potentialfreie Ausgänge (belastbar 
mit 250 V AC, 16 A) 

Emissionsschalldruckpegel  < 70 dB(A)

Schmierstoffe   Öle / Fette bis NLGI2

Max. Anzahl Netzwerkteilnehmer
100, NET DRIVE und NET I/O 
Anzahl beliebig kombinierbar

Max. Anzahl Schmierstellen 600

Max. Druckaufbau (je Schmiersystem) 25 bar

Max. Länge Schmierstof� eitung 
(je Schmierpunkt)  5 m

Kommunikation perma NET CAN-Bus

Maximale Kabellänge 1.000 m

Software
Web-Browser-basierte perma NET Software, 
in der Firmware des NET GATEWAY enthalten

Browser
MS Internet Explorer ®, ab Version 8.0,
Firefox ® V3.5, Opera ab  Version 9.64

Standard-IP-Adresse 192.168.5.155

Standard-Netzmaske 255.255.255.0

Technische Informationen >  Artikelnummern �  nden Sie auf Seite 39
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Produkteigenschaften          Ihre Vorteile                 Ihr Nutzen



Steigen Sie ein in die Welt der automatischen Schmierung 

perma-tec hat spezielle MONTAGE und STARTER SETS für Sie entwickelt, um Ihnen den 
Einstieg in die automatische Schmierung zu erleichtern. Jedes STARTER SET ist so konzipiert, 
dass Sie problemlos ein oder mehrere Wälzlager schmieren können. Die MONTAGE SETS sind 
für Spezialanwendungen CWL und OGL ausgearbeitet. Alle nötigen 
Anschlussteile sind bereits im jeweiligen SET enthalten. 
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perma MONTAGE SETS
 Einzelpunktschmiersysteme

CWL SET (Crane Wheel Lubrication)

 CWL Vorrichtung mit Dosierstück

+ CWL Dosierstück (Ersatz)

+  STAR VARIO Antrieb 

inkl. Batterieset

+ STAR LC L250 mit Fett S250

+ Anschlussteile

Art. Nr. 27.006.381

Anschlussteile:
1 x Clip (Kunststoff) Art. Nr. 26.001.105

1 x Halterung (Edelstahl 1.4016)  Art. Nr. 26.0012.150

1 x Schlauchanschluss f. perma G1/4i  f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm Art. Nr. 26.001.202

1 x Schlauchanschluss G1/4a f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm Art. Nr. 26.001.203

1 m Schlauch (PA) bis +80 °C aØ 8 x iØ 6 mm Art. Nr. 26.001.250

1 x STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i Art. Nr. 26.001.620

400 g Kartusche mit S250 Art. Nr. 28.250.000

 

OGL SET (Open Gear Lubrication)

Anwendung: Spurkranzlaufräder an Kränen
Der perma STAR VARIO fördert den Schmierstoff über einen Zuleitungsschlauch zur CWL Vorrichtung. In dieser wird 
der Spezialschmierstoff in das von einer Feder vorbelastete Dosierstück transportiert und auf die Flanke des Laufrades 
abgegeben. Durch das Drehen des Kranrades wird der Spezialschmierstoff durch die befettete Flanke des Kranrades auf 
die seitliche Fläche der Laufschiene übertragen. So wird der Verschleiß an Spurkranz und Laufschiene stark reduziert.

Anwendung: Zahn� anken bei offenen Getrieben
Ein elastischer Gummiabstreifer spendet den Spezialschmierstoff in die Zahnzwischenräume. Mit dem perma 
STAR VARIO wird Schmierfett durch den Abstreifer gefördert. Bei Drehbewegung des Zahnrades wird der anstehende 
Schmierstoff auf der Zahn�  anke voll� ächig aufgetragen und kann nicht abgeschleudert werden. Durch die zweck-
entsprechende Schmierung ist das OGL nicht nur wirtschaftlich, sondern auch umweltschonend.

 OGL System (Paddel) 

+  STAR VARIO Antrieb 

inkl. Batterieset

+ STAR LC L250 mit Fett S250

+ Anschlussteile

Art. Nr. 27.007.381

Anschlussteile:
1 x Clip (Kunststoff) Art. Nr. 26.001.105

1 x Halterung (Edelstahl 1.4016) Art. Nr. 26.0012.150

1 x Schlauchanschluss f. perma G1/4i  f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm Art. Nr. 26.001.202

1 x Schlauchanschluss G1/4a f. Schlauch aØ8 x iØ6 mm Art. Nr. 26.001.203

1 m Schlauch (PA) bis +80 °C aØ 8 x iØ 6 mm Art. Nr. 26.001.250

1 x STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i Art. Nr. 26.001.620

1 x Montagewinkel 50x100x70x2,5 mm Art. Nr. 26.001.652

1 x Montageblech 110x70x2,5 mm Art. Nr. 26.001.653

400 g Kartusche mit S250 Art. Nr. 28.250.000
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STAR LC M120 mit SF01
120 cm3

+ STAR CONTROL Kabel (5 m)

+ STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i

+ Anschlussteile

+ STAR CONTROL TIME Antrieb 
 Art. Nr. 24.21.0001.392 

 oder:

 STAR CONTROL IMPULSE Antrieb 
 Art. Nr. 24.21.0001.393
 

perma STARTER SETS „Wälzlager“
 Einzelpunktschmiersysteme

perma STAR VARIO

1 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing) Art. Nr. 26.0011.501

1 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing) Art. Nr. 26.0011.511

1 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing) Art. Nr. 26.0011.514

1 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing) Art. Nr. 26.0011.518

perma NOVA

STAR LC M120 mit SF01
120 cm3

+ STAR VARIO Antrieb

+ STAR VARIO Batterieset

+ STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i

+ Anschlussteile

 Art. Nr. 24.21.0001.381

STAR LC L250 mit SF01
250 cm3

+ STAR VARIO Antrieb

+ STAR VARIO Batterieset

+ STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i

+ Anschlussteile

 Art. Nr. 24.21.1001.381

STAR LC L250 mit SF01
250 cm3

+ STAR CONTROL Kabel (5 m)

+ STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i

+ Anschlussteile

+ STAR CONTROL TIME Antrieb
 Art. Nr. 24.21.1001.392

 oder:

 STAR CONTROL IMPULSE Antrieb 
 Art. Nr. 24.21.1001.393

 

Anschlussteile je Set:

NOVA LC 130 mit SF01
130 cm3

+ NOVA Steuereinheit

+ Anschlussteile

 Art. Nr. 24.11.0001.800

perma STAR CONTROL

NEU



©2012 - perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com  | 33  

perma STARTER SETS „Wälzlager“
 Mehrpunktschmiersysteme

perma PRO C MP-6

Anschlussteile je Set:

30 m PRO Schlauch 8x1,5 Art. Nr. 27.008.009 

400 g Kartusche mit perma Universalfett (SF01) Art. Nr. 28.001.000

1 x Schlauchvorfülladapter für Schlauch aØ 8 mm Art. Nr. 27.005.058 

6 x Schlauchanschluss G1/4a für Schlauch aØ 8 mm gerade  Art. Nr. 27.005.011

6 x Reduzierstück G1/8a x G1/4i (Messing) Art. Nr. 26.0011.501

6 x Reduzierstück M6a x G1/4i (Messing) Art. Nr. 26.0011.511

6 x Reduzierstück M8x1a x G1/4i (Messing) Art. Nr. 26.0011.514 

6 x Reduzierstück M10x1a x G1/4i (Messing) Art. Nr. 26.0011.518

2 x Verlängerung G1/8a x G1/8i 16 mm Art. Nr. 27.008.023

2 x Verlängerung G1/8a x G1/8i 36 mm Art. Nr. 27.008.024

>   Ihre Vorteile auf einen Blick:

  >  Einfache Bestellung mit nur einer Artikelnummer

  > Einsparung gegenüber der Einzelbestellung

  > Alle notwendigen Einzelkomponenten sind im Set enthalten

S
et

s

perma PRO MP-6

PRO LC 250 mit SF01 
250 cm3

+ PRO MP-6 Grundsystem

 inkl. PRO Batterie B

+ PRO Deckel für LC 250

+ Anschlussteile

 Art. Nr. 24.22.0001.601

PRO LC 500 mit SF01
500 cm3

+ PRO MP-6 Grundsystem

 inkl. PRO Batterie B

+ PRO Deckel für LC 500

+ Anschlussteile

 Art. Nr. 24.22.1001.601

PRO LC 250 mit SF01
250 cm3

+ PRO C MP-6 Grundsystem

 inkl. PRO C M12 

 Anschlusskabel (5 m)

+ PRO Deckel für LC 250

+ Anschlussteile

 Art. Nr. 24.22.0001.602

PRO C LC 500 mit SF01
500 cm3

+ PRO C MP-6 Grundsystem

 inkl. PRO C M12 

 Anschlusskabel (5 m)

+ PRO Deckel für LC 500

+ Anschlussteile

 Art. Nr. 24.22.1001.602



Der richtige Schmierstoff für eine längere Lebensdauer

Die meisten Lagerschäden lassen sich durch die Auswahl eines geeigneten Schmier-
stoffes für die entsprechende Anwendung verhindern. Außerdem erhöht eine sichere 
und permanente Versorgung der Schmierstellen mit dem optimalen Schmierstoff die 
Prozesssicherheit von Maschinen und Anlagen. Ein spezielles Schmierstoffprogramm 
von perma-tec erleichtert die Auswahl des richtigen Schmierstoffes, der speziell auf 
die Förderfähigkeit in perma Schmiersystemen abgestimmt wurde.
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perma Schmierstoffe
Wählen Sie den optimalen Schmierstoff aus der Übersicht
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Fette

SF01
Universalfett 
KP2K-30

2 Li / Ca Mineralöl -30 bis +130 220 350.000 � 9 � 9 � 9- � 9 � 9-

SF02
Hochdruckfett
KPF2K-30

2 Li + MoS2 Mineralöl -30 bis +120 105 350.000 - �9 - �9 - - - 

SF03 
Hochtemperaturfett
KE1T-20

2
PHS + 
Feststoff

Ester + 
PFPE

-20 bis +220 420 300.000 � 9 � 9- - - - -

SF04 
Hochleistungsfett
K1S-20

0/1 PHS
Mineralöl 
+ PAO

-20 bis +160 500 200.000 � 9 � 9� � � 9- �9 - -

SF05 
Hochtemperatur-/
Hochdruckfett
KPF1S-20

0/1
PHS + 
MoS2

Mineralöl 
+ PAO

-20 bis +160 500 200.000 � 9 � 9- �9 - - -

SF06 
Fließfett
K0K-20

0 Al-Kom. Mineralöl -20 bis +130 220 300.000 � 9 � 9 � 9- - �9 -

SF08 
Tieftemperaturfett
KHC2N-50

2 Ca-Kom. PAO -40 bis +140 100 600.000 � 9 � 9- - - - -

SF09 
Biofett
KPE2K-40

2 PHS Ester -40 bis +140 100 300.000 � 9 � 9- �9 - - -

SF10 
Lebensmittelfett 
NSF H1
K1K-40

1 Al-Kom. PAO -45 bis +120 150 300.000 � 9 � 9 � 9 � 9- - -

Öle 

SO14 
Hochleistungsöl 
CLPE320

Öl -
PAO + 
Ester

-20 bis +250 320 - - - - - - - �9

SO32
Universalöl
CLP100

Öl - Mineralöl -5 bis +100 100 - - �9 - � 9 � 9- �9

SO64 
Bioöl dünn�  üssig
CLPE100

Öl - Ester -30 bis +110 100 - - �9 - � 9 � 9- �9

SO69 
Bioöl dick�  üssig
CLPE460

Öl - Ester -20 bis +110 460 - - �9 - � 9 � 9- �9

SO70 
Lebensmittelöl 
NSF H1
CLPH220

Öl  -
PAO + 
Ester

-30 bis +120 220 - - �� �9 - � 9 � 9- �9
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>   Sonderschmierstoffe erhalten Sie auf Anfrage

>   Verwenden Sie zur Auswahlhilfe das perma 
SELECT Auswahlprogramm(1) im Einzelfall ist die Schmierstoffverträglichkeit mit dem Dichtungsmaterial zu prüfen.

Anwendung
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Sie möchten die Funktionsweise unserer 
elektrochemischen Schmiersysteme 
kennenlernen? 
>  Fordern Sie noch heute Ihren perma MINI 
per E-Mail unter MINI @perma-tec.com an!

Fette
perma 
Code

perma CLASSIC 
120 cm3

perma FUTURA 
120 cm3

perma FLEX 
60 cm3

perma FLEX 
125 cm3

perma NOVA LC 
130 cm3

perma Universalfett SF01 01.001.001 070.0001.0900 092.0001.1001 091.0001.1000 111.0001.0800

perma Hochdruckfett SF02 01.002.001 070.0002.0900 092.0002.1001 091.0002.1000 111.0002.0800

perma Hochtemperaturfett SF03 01.003.001 070.0003.0900 092.0003.1001 091.0003.1000 111.0003.0800

perma Hochleistungsfett SF04 01.004.001 070.0004.0900 092.0004.1001 091.0004.1000 111.0004.0800

perma Hochtemperatur-/Hochdruckfett SF05 01.005.001 070.0005.0900 092.0005.1001 091.0005.1000 111.0005.0800

perma Fließfett SF06 01.006.001 070.0006.0900 092.0006.1001 091.0006.1000 111.0006.0800

perma Tieftemperaturfett SF08 01.008.001 070.0008.0900 092.0008.1001 091.0008.1000 111.0008.0800

perma Biofett SF09 01.009.001 070.0009.0900 092.0009.1001 091.0009.1000 111.0009.0800

perma Lebensmittelfett NSF H1 SF10 01.010.001 070.0010.0900 092.0010.1001 091.0010.1000 111.0010.0800

Öle
perma
Code

        
Ölrückhalteventil    
separat bestellen!

inkl. 
Ölrückhalteventil

inkl. 
Ölrückhalteventil

inkl.  
Ölrückhalteventil

NOVA LC 130 
inkl. 
Ölrückhalteventil

perma Hochleistungsöl SO14 01.414.001 070.0414.0900 092.0414.1001 091.0414.1000 111.0414.0800

perma Universalöl SO32 01.432.001 070.0432.0900 092.0432.1001 091.0432.1000 111.0432.0800

perma Bioöl dünn�  üssig SO64 01.464.001 070.0464.0900 092.0464.1001 091.0464.1000 111.0464.0800

perma Bioöl dick�  üssig SO69 01.469.001 070.0469.0900 092.0469.1001 091.0469.1000 111.0469.0800

perma Lebensmittelöl NSF H1 SO70 01.470.001 070.0470.0900 092.0470.1001 091.0470.1000 111.0470.0800

Aktivierungsschrauben /  
Steuereinheit

Aktivierungs-
schrauben

Aktivierungs-
schrauben

NOVA 
Steuereinheit

Aktivierungsschraube gelb
1 Monat

20.001.001 20.001.001 - - -

Aktivierungsschraube grün
3 Monate

20.001.003 20.001.003 - - -

Aktivierungsschraube rot
6 Monate

20.001.006 20.001.006 - - -

Aktivierungsschraube grau
12 Monate

20.001.012 20.001.012 - - -

NOVA Steuereinheit 
1-12 Monate

- - - - 110.0000.0000

Steuereinheit
separat 
bestellen!

Elektrochemische Einzelpunktschmiersysteme
perma CLASSIC, perma FUTURA, perma FLEX, perma NOVA

>  Zur Auswahl des geeigneten Schmierstoffes: Seite 35

Welches Fett be�  ndet sich im Schmiersystem?

 

  

 

>

AB-1022-123456-002     
Seriennummer
(Produktbezeichnung - Herstelljahr/ 
Woche - Nummernfolge)

�Å

SF01
123.1234.1234 Schmierstoff-Code und Art. Nr.�Å

NEU
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Elektromechanische Einzelpunktschmiersysteme
 perma STAR
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STAR Komponenten / Zubehör Abb.
perma 
STAR VARIO

Abb.
perma 
STAR CONTROL 
TIME

Abb.
perma 
STAR CONTROL 
IMPULSE

Antrieb 1 21.002.381 2 21.003.392 3 21.003.393

Batterieset 4 21.000.000 - -

Anschlusskabel (5 m) - 5 26.004.001 5 26.004.001

Anschlusskabel (10 m) - 6 26.004.004 6 26.004.004

STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i (Messing / Kunststoff) 7 26.001.620 7 26.001.620 7 26.001.620

STAR Pro� ldichtung (NBR) 8 26.001.623 8 26.001.623 8 26.001.623

STAR Schutzkappe L250 (Kunststoff) 9 26.001.624 10 27.001.624 10 27.001.624

STAR Schutzkappe M120 / S60 (Kunststoff)
Kann auf Produktgröße S60 zugeschnitten werden

11 26.001.625 12 27.001.625 12 27.001.625

STAR LC (=Lubricant Canister)
        Beim STAR VARIO Antrieb muss mit der LC das
        Batterieset ausgetauscht werden

Fette
perma 
Code

STAR LC S60 
60 cm3

STAR LC M120
120 cm3

STAR LC L250
250 cm3

perma Universalfett SF01 160.001.385 16.001.348 162.001.387

perma Hochdruckfett SF02 160.002.385 16.002.348 162.002.387

perma Hochtemperaturfett SF03 160.003.385 16.003.348 162.003.387

perma Hochleistungsfett SF04 160.004.385 16.004.348 162.004.387

perma Hochtemperatur- / Hochdruckfett SF05 160.005.385 16.005.348 162.005.387

perma Fließfett SF06 160.006.385 16.006.348 162.006.387

perma Tieftemperaturfett SF08 160.008.385 16.008.348 162.008.387

perma Biofett SF09 160.009.385 16.009.348 162.009.387

perma Lebensmittelfett NSF H1 SF10 160.010.385 16.010.348 162.010.387

Öle        Ölrückhalteventil separat bestellen!

perma Hochleistungsöl SO14 160.414.385 16.414.348 162.414.387

perma Universalöl SO32 160.432.385 16.432.348 162.432.387

perma Bioöl dünn�  üssig SO64 160.464.385 16.464.348 162.464.387

perma Bioöl dick�  üssig SO69 160.469.385 16.469.348 162.469.387

perma Lebensmittelöl NSF H1 SO70 160.470.385 16.470.348 162.470.387

   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



38 | www.perma-tec.com  | ©2012 - perma-tec GmbH & Co. KG

11 12 13

PRO Komponenten / Zubehör Abb.

PRO Antrieb 1 2290.001.601

PRO Batterie B 2 2299.001.606

PRO Batterie B plus (für Tieftemperaturen) 3 2299.002.607

PRO C Antrieb 4 2290.002.602

PRO C M12 Anschlusskabel (5 m) 5 2291.000.003

PRO C M12 Anschlusskabel (10 m) 6 2291.000.004

PRO Halterung (für Wandbefestigung) 7 27.008.007

PRO MP-6 Verteiler 
inkl. PRO MP-6 Zubehörbox enthält: 
6 x Schlauchanschluss G1/8a f. Schlauch aØ 8mm 90° - drehbar
6 x Schlauchanschluss G1/8a f. Schlauch aØ 8mm gerade
4 x Verschlussstopfen G1/8 f. MP-6

8 2291.000.000

PRO MP-6 Verbindungskabel (14 cm) 9 2291.000.001

PRO MP-6 Verbindungskabel (2 m) 10 2291.000.002

PRO Schutzkasten single (Stahl) 
inkl. Montageplatte & Montageset
Bohrungen für Auslässe mit Kabelverschraubungen sind bereits vorhanden

11 27.005.059

PRO Schutzkasten double (Stahl)  
inkl. Montageplatte & Montageset
ohne Bohrungen für Auslässe, ohne Kabelverschraubungen

12 27.005.019

PRO Schutzkasten single (Kunststoff)
inkl. Montageset & Bohrschablone, ohne Bohrungen für Auslässe, 
ohne Kabelverschraubung

13 27.005.084

PRO LC (=Lubricant Canister) / Deckel
perma 
Code

PRO LC 250 
250 cm3

PRO LC 500
500 cm3

perma Universalfett SF01 222.0001.608 223.0001.609

perma Hochdruckfett SF02 222.0002.608 223.0002.609

perma Hochtemperaturfett SF03 222.0003.608 223.0003.609

perma Hochleistungsfett SF04 222.0004.608 223.0004.609

perma Hochtemperatur-/Hochdruckfett SF05 222.0005.608 223.0005.609

perma Fließfett SF06 222.0006.608 223.0006.609

perma Tieftemperaturfett SF08 222.0008.608 223.0008.609

perma Biofett SF09 222.0009.608 223.0009.609

perma Lebensmittelfett NSF H1 SF10 222.0010.608 223.0010.609

PRO Deckel für LC 1 2299.101.000 2 2299.102.000

Elektromechanische Mehrpunktschmiersysteme
perma PRO MP-2 / PRO C MP-2, perma PRO MP-6 / PRO C MP-6

(je 1x abgebildet)

Weitere Anschlussteile 
� nden Sie auf 
>  Seite 41+42

Welches Fett be�  ndet 
sich im Schmiersystem?

Verlängerungen  G1/8a x G1/8i
� nden Sie auf  > Seite 40

Beim PRO Antrieb muss mit der 
LC das  Batterieset ausgetauscht 
werden

1

11

2

12

3

13

4 5 6 7 8 9 10

1 2
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Elektromechanische Mehrpunktschmiersysteme 
PRO Grundsysteme, perma NET, perma ECOSY

PRO MP-2 Grundsystem 2290.008.690 PRO C MP-2 Grundsystem 2290.009.690

1 x PRO MP-2 Antrieb

mit fest montiertem Verteiler 

1 x PRO Batterie B 

1 x PRO Halterung

1 x PRO MP-2 Zubehörbox 

(4-teilig, je 2x Schlauchanschluss G1/8a 

90° und gerade)

 1 x PRO C MP-2 Antrieb 

mit fest montiertem Verteiler 

1 x PRO C M12 Anschlusskabel (5 m) 

1 x PRO Halterung

1 x PRO MP-2 Zubehörbox

(4-teilig, je 2x Schlauchanschluss G1/8a 

90° und gerade)

PRO MP-6 Grundsystem 2290.019.601 PRO C MP-6 Grundsystem 2290.020.602

1 x PRO Antrieb 

1 x PRO Batterie B 

1 x PRO MP-6 Verteiler

1 x PRO MP-6 Verbindungskabel (14 cm)

1 x PRO Halterung

1 x PRO MP-6 Zubehörbox

(16-teilig, siehe S. 38 – Abb. 8)

 1 x PRO C Antrieb 

1 x PRO C M12 Anschlusskabel (5 m) 

1 x PRO MP-6 Verteiler

1 x PRO MP-6 Verbindungskabel (14 cm)

1 x PRO Halterung

1 x PRO MP-6 Zubehörbox

(16-teilig, siehe S. 38 – Abb. 8)

perma NET Abb.

NET GATEWAY 1 2399.103.004

NET Power Netzteil 2 2399.105.000

NET I/O 3 2399.104.000

NET DRIVE Antrieb 4 2390.001.605

NET Abschlusswiderstand 5 2399.106.000

NET Anschlussstecker für Anschlusskabel 6 2399.103.002

NET Anschlusskabel (Meterware) 7 2399.103.003

perma ECOSY Abb. Art. Nr.

ECOSY

Das ECOSY Schmiersystem hat ein Volumen 
von 7 Litern und kann manuell wiederbefüllt 
werden.

1 30.000.011

ECOSY Impulssensor 2 27.005.071

 Befüllte Kunststoff�  aschen 
mit Öl � nden Sie auf 
>  Seite 45

Unsere Standard-Anschlussteile (z.B. Ölrückhalteventil) 
können Sie wie gewohnt einsetzen!
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Zusätzlich zu jedem PRO Grundsystem benötigen Sie eine PRO LC und einen PRO Deckel.

1 2 3 4 5 6 7

2

1
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>  Wählen Sie die geeigneten Anschlussteile 
 für Ihr perma Schmiersystem

Halterungen / FLEX Zubehör Abb. Standard Abb. Messing Abb. Edelstahl

Halteschelle (Stahl verzinkt) 1 26.001.100 - -

Clip für CLASSIC, FUTURA, STAR (Kunststoff) 2 26.001.105 - -

Clip für FLEX, NOVA (Kunststoff) 3 26.050.150 - -

Halterung - - 4
Edelstahl 1.4016 
26.0012.150

Einsatz für Halterung G1/4a x G1/4i - 5 26.0011.151 6
Edelstahl 1.4571 
26.0012.151 

FLEX Stützkonsole G 1/4a x G1/4i 7 26.050.902 - -

FLEX Schutzkappe (Stahl) 8 26.050.911 - -

Montageblech / Montagewinkel Abb. Edelstahl 1.4301

Montageblech 110 x 70 x 2,5 mm   - Lochabstand 45 mm 1 26.001.653

Montagewinkel 50 x 50 x 70 x 2,5 mm - Lochabstand 45 mm 2 26.001.650

Montagewinkel 50 x 70 x 70 x 2,5 mm - Lochabstand 45 mm 3 26.001.651

Montagewinkel 50 x 100 x 70 x 2,5 mm - Lochabstand 45 mm / 22,5 mm 4 26.001.652

Montagewinkel 50 x 180 x 70 x 5 mm - Lochabstand 45 mm 5 26.001.654

Montagehalterung G1/4i einfach 6 26.0012.655

Montagehalterung G1/4i zweifach 7 26.0012.656

Montageklemme 30 mm 8 26.0012.659

Montagearm für Schutzgitter - für Montagehalterung 9 26.0012.660

 

Verlängerungen Abb. Messing Abb. Edelstahl 1.4571

Verlängerung R1/4a x G1/4i - 30 mm 1 26.0011.700 -

Verlängerung R1/4a x G1/4i - 45 mm 2 26.0011.701 3 26.0012.701

Verlängerung R1/4a x G1/4i - 75 mm 4 26.0011.702 5 26.0012.702

Verlängerung R1/4a x G1/4i - 115 mm 6 26.0011.705 -

Verlängerung G1/8a x G1/8i - 16 mm (Messing vernickelt) 7 27.008.023 -

Verlängerung G1/8a x G1/8i - 36 mm (Messing vernickelt) 8 27.008.024 -

Verlängerung M6x0,75a x M6x1i - 22 mm 9 26.0011.710 -

Verlängerung M6x0,75a x M6x1i - 38 mm 10 26.0011.711 -

Verlängerung M6x1a x M6x1i - 22 mm 11 26.0011.712 -

Verlängerung M6x1a x M6x1i - 38 mm 12 26.0011.713 -

1 2
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Winkelstücke / Sonstiges Abb. Messing Abb. Edelstahl 1.4401

Winkel 45° G1/4a x G1/4i 1 26.0011.300 2 26.0012.301

Winkel 45° M6a x G1/4i 3 26.0011.304 -

Winkel 45° M8x1a x G1/4i 4 26.0011.305 -

Winkel 45° M10x1a x G1/4i 5 26.0011.306 -

Winkel 90° G1/4a x G1/4i 6 26.0011.350 7 26.0012.350

Winkel 90° M6a x G1/4i 8 26.0011.353 -

Winkel 90° M8x1a x G1/4i 9 26.0011.354 -

Winkel 90° M10x1a x G1/4i 10 26.0011.355 -

Schwenkverschraubung G1/4a x G1/4i - drehbar 11 26.0011.360 -

T-Stück 3 x G1/4i 12 26.0011.600 13 26.0012.600

Schottnippel G3/8a x G1/4i 14 26.0011.601 -

Sechskantnippel R1/4a 15 26.0011.602 16 26.0012.602

Muffe G1/4i 17 26.0011.605 18 26.0012.605 (Edelstahl 1.4571)

Schlauchanschlüsse / Schläuche
Standard: aØ 8 mm x iØ 6 mm

Abb. Standard Abb. Messing Abb. Edelstahl 1.4571

Schlauchanschluss für perma G1/4i 1 26.001.202 2 26.0011.202 3 26.0012.202

Schlauchanschluss G1/4a 4 26.001.203 5 26.0011.203 6 26.0012.203

Schlauchanschluss G1/8a 7 26.001.204 - -

Schlauch (PA) bis +80 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (Meterware) 8 26.001.250 - -

Schlauch (PTFE) bis +250 °C aØ 8 mm x iØ 6 mm (Meterware) 9 26.001.260 - -

>  Schlauchlänge individuell wählbartransluzenttransluzent

>  Verwenden Sie zur Abdichtung der Anschlussteile 
 einen Metallkleber, mittelfest
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Schlauchanschlüsse / Schläuche Abb. Für Schlauch mit aØ 6 mm Abb. Für Schlauch mit aØ 8 mm 

Schlauchanschluss G1/8a gerade 1 26.003.904 2 27.008.010

Schlauchanschluss G1/8a 90° - drehbar 3 26.003.907 4 27.008.011

Schlauchanschluss G1/4a gerade 5 26.003.905 6 27.005.011

Schlauchanschluss G1/4i gerade 7 27.005.038 8 27.005.026

Schlauchanschluss G1/4a 90° - drehbar 9 27.005.087 10 27.005.012

Schlauchanschluss G3/8a gerade - 11 27.005.013

Abb. Für Schlauch mit aØ 6 mm Abb. Für Schlauch mit aØ 8 mm 

Schlauchanschluss M5a gerade 12 26.003.906 -

Schlauchanschluss M6a gerade 13 27.005.036 -

Schlauchanschluss M6a 90° - schwenkbar 14 27.005.042 -

Schlauchanschluss M6x0,75a 90° - schwenkbar 15 27.005.043 -

Schlauchanschluss M8x1a gerade 16 27.005.044 -

Schlauchanschluss M10x1a gerade 17 27.005.037 -

Schlauchanschluss M8x1a 90° - drehbar 18 27.005.034 -

Schlauchanschluss M10x1a 90° - drehbar 19 27.005.035 -

Abb. Für Schlauch mit aØ 6 mm Abb. Für Schlauch mit aØ 8 mm 

Y-Schlauchanschluss 20 27.005.041 21 27.005.040

Vergrößerung aØ 6 mm auf aØ 8 mm 22 27.005.039 -

Schlauchvorfülladapter 23 27.005.066 24 27.005.058

Schlauch schwarz (Meterware) 25
aØ 6 mm x iØ 4 mm 
für perma ECOSY
27.005.016

26
 aØ 8 mm x iØ 5 mm 
für perma PRO
27.008.009

Schlauch transluzent (Meterware) 27
aØ 6 mm x iØ 4 mm 
für perma ECOSY
27.005.008

-

VA-Flexschläuche / Verschraubungen bis +260 °C Abb. Für Schlauch mit aØ 8 mm

Schlauch (VA/PTFE) bis +260 °C, Länge 1000 mm (Edelstahl 1.4301) 28 27.005.085

Schlauch (VA/PTFE) bis +260 °C, Länge 1500 mm (Edelstahl 1.4301) 29 27.005.086

Schneidring-Verschraubung R1/4a für aØ 8 mm gerade (Edelstahl 1.4571) 30 26.0012.220

Schneidring-Verschraubung R1/8a für aØ 8 mm 90 ° einstellbar (Edelstahl 1.4571) 31 26.0012.221

Schneidring-Verschraubung R1/8a für aØ 8 mm gerade (Edelstahl 1.4571) 32 26.0012.222

Schneidring-Verschraubung gerade - Verbinder für aØ 8 mm (Edelstahl 1.4571) 33 26.0012.223

 

>  Verwenden Sie zum Vorfüllen der Schlauchleitungen 
 einen Schlauchvorfülladapter

1 92 3 4 5 76 118 10

12 13 14 15 18 1916 17

>  Schlauchlänge individuell wählbar

transluzent

für Öl                          für Fett

23 24 25 26 2720 21 22

28 29 30 31 32 33
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Reduzierstücke / Reduziermuffe Abb. Messing Abb. Edelstahl 1.4571

Reduzierstück R1/2a x G1/4i 1 26.0011.500 -

Reduzierstück G1/8a x G1/4i 2 26.0011.501 3 26.0012.501

Reduzierstück G1/4a x G1/8i 4 26.0011.503 -

Reduzierstück R3/4a x G1/4i 5 26.0011.504 -

Reduzierstück R3/8a x G1/4i 6 26.0011.505 -

Reduzierstück M6a x G1/4i 7 26.0011.511 8 26.0012.511

Reduzierstück M8x1a x G1/4i 9 26.0011.514 10 26.0012.514

Reduzierstück M8a x G1/4i 11 26.0011.515 12 26.0012.515

Reduzierstück M10x1a x G1/4i 13 26.0011.518 14 26.0012.518

Reduzierstück M10a x G1/4i 15 26.0011.520 -

Reduzierstück M12a x G1/4i 16 26.0011.524 -

Reduzierstück M12x1a x G1/4i 17 26.0011.525 -

Reduzierstück M12x1,5a x G1/4i 18 26.0011.526 -

Reduzierstück M14x1,5a x G1/4i 19 26.0011.528 -

Reduzierstück M14a x G1/4i 20 26.0011.529 -

Reduzierstück M16a x G1/4i 21 26.0011.530 -

Reduzierstück M16x1,5a x G1/4i 22 26.0011.531 -

Reduzierstück 1/4“a x G1/4i 23 26.0011.533 -

Reduziermuffe G3/8 auf G1/8, vernickelt 24 27.005.081 -

Ölrückhalteventile Abb. Messing Abb. Edelstahl 1.4571

Ölrückhalteventil bis +60 °C (mit Kunststoffventil) 1 26.0011.810 2 26.0012.810

Ölrückhalteventil bis +150 °C (mit Metallventil) 3 26.0011.811 -

>  Prüfen Sie mittels Druckprüfer den 
 Gegendruck an der Schmierstelle
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Spezialanschlussteile Abb. Abb. Abb.

Schienenöler-Bürste
Zur Schmierung von Gleitführungen (Ölschmierung)
Anwendungen: Aufzugsschienen, Hochregalführungsschienen

1

Stegbreite 
16 mm inkl. 
Ölrückhalteventil
27.004.002

2

Stegbreite 
20 mm inkl. 
Ölrückhalteventil
27.004.003

3

Stegbreite 
29 mm inkl. 
Ölrückhalteventil
27.004.004

Schienenöler mit Schaumeinsatz
Zur Schmierung von Gleitführungen (Ölschmierung) 
Anwendungen: Aufzugsschienen, Hochregalführungsschienen

4

Stegbreite 
5, 9, 16 mm
 
27.003.100

- -

Schmiertasche für Zahnradschmierung 
Zur Schmierung von offenen Getrieben (Fettschmierung)
Anwendungen: Pressenantrieb, Drehkränze, Zahnstangen

5
                                    Anfertigung erfolgt nach Vorgabe
                                 Nennen Sie bei der Bestellung folgende Daten: 
26.002.950              Modul, Zähnezahl, Radius in mm, Zahnradbreite in cm 

Bürstenschmierbox (für Kettenschmierung) 
Zur Kettenschmierung, die von unten erfolgen muss (Ölschmierung) 
Anwendungen: Förderketten

6
40 x 75 x 45 mm 
26.002.955

7
40 x 75 x 61 mm 
26.002.959

8
40 x 75 x 77 mm 
26.002.960

Rundbürste (aus Bürstenschmierbox) für Nachbestellungen 9 26.001.957 - -

CWL Vorrichtung mit Dosierstück 10 27.006.001 CWL Dosierstück für Nachbestellungen     27.006.002

OGL System (Paddel) 11 27.007.000

Schmierbürste 60 x 30 mm G1/4i 
Anschlussgewinde oben + seitlich inkl. Verschlussschraube

12 27.005.047
mit Polyamidborsten bis +100 °C
Anfertigung erfolgt nach Vorgabe.

Schmierpinsel / Schmierbürsten Abb.
Bürsten mit 
Rosshaarborsten 
bis +80 °C

Abb.

Hochtempera-
turbürsten mit 
PPS-Borsten 
bis +180 °C

Abb.

Hochtempera-
turbürsten mit 
Edelstahlborsten 
bis +350 °C

Schmierpinsel Ø20 mm G1/4i 1 26.001.400 - -

Schmierbürste 40 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben 2 26.001.410 3 26.001.420 4 26.001.430

Schmierbürste 60 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben 5 26.001.411 6 26.001.421 7 26.001.431

Schmierbürste 100 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde oben 8 26.001.412 9 26.001.422 10 26.001.432

Schmierbürste 40 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde seitlich 11 26.001.447 - -

Schmierbürste 60 x 30 mm G1/4i Anschlussgewinde seitlich 12 26.001.448 - -

>  Ermitteln Sie die Größe des Anschlussgewindes 
 an der Schmierstelle
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>  Verwenden Sie zur Vorbefüllung der Anbauteile den gleichen 
 Schmierstoff wie im Schmiersystem (400 g Kartusche)

Kartuschen / Eimer / Flaschen / Kanister
(zur Vorschmierung)

Fette
perma 
Code

Fettkartusche 
400 g

Eimer 
1 kg

Eimer 
5 kg

perma Universalfett SF01 28.001.000 286.0001.0000 287.0001.0000

perma Hochdruckfett SF02 28.002.000 286.0002.0000 287.0002.0000

perma Hochtemperaturfett SF03 28.003.000 286.0003.0000 287.0003.0000

perma Hochleistungsfett SF04 28.004.000 286.0004.0000 287.0004.0000

perma Hochtemperatur- / Hochdruckfett SF05 28.005.000 286.0005.0000 287.0005.0000

perma Fließfett SF06 28.006.000 286.0006.0000 287.0006.0000

perma Tieftemperaturfett SF08 28.008.000 286.0008.0000 287.0008.0000

perma Biofett SF09 28.009.000 286.0009.0000 287.0009.0000

perma Lebensmittelfett NSF H1 SF10 28.010.000 286.0010.0000 287.0010.0000

Öle
perma 
Code

Kunststoff�  asche 
1 Liter

Kanister
5 Liter

perma Hochleistungsöl SO14 281.0414.0000 288.0414.0000

perma Universalöl SO32 281.0432.0000 288.0432.0000

perma Bioöl dünn�  üssig SO64 281.0464.0000 288.0464.0000

perma Bioöl dick�  üssig SO69 281.0469.0000 288.0469.0000

perma Lebensmittelöl NSF H1 SO70 281.0470.0000 288.0470.0000

Druckprüfer STAR VARIO - bis 5 bar für 
perma CLASSIC, FUTURA, FLEX, NOVA, STAR 

27.001.002

Druckprüfer PRO - bis 25 bar für perma PRO 27.001.001

Handhebelfettpresse 1 26.005.001

Schlauch mit Drehgelenk und Schiebekupplung 
für Handhebelfettpresse

2 26.005.010

>   Zum Vorfüllen der 
Schlauchleitungen 
oder Befüllen 
der perma ECOSY

Spezialbürsten / Halterungen Abb. mit Gewindebohrung M6 Abb. mit Durchgangsbohrung 

Spezialbürste für Großketten bis +80 °C 1 27.005.056 2 27.005.057

Spezialbürste für Großketten bis +180 °C 3 27.005.073 4 27.005.074

Spezialbürste für Großketten bis +350 °C 5 27.005.075 6 27.005.076

Spezialhalter links für Sonderbürste 7 27.005.068 -

Spezialhalter rechts für Sonderbürste 8 27.005.069 -

Distanzstück für Spezialbürste, Breite: 13 mm 9 27.005.070 -
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perma CLASSIC / perma FUTURA
mit 120 cm3 Schmierstoff

Aktivierungsschraube / 
Monate bei 20° mit SF01

1 3 6 12

Schmierstoff / Tag [cm3] 4,0 1,3 0,7 0,3

Schmierstoff / Woche [cm3] 28,0 9,3 4,7 2,3

Hübe mit Fettpresse / Tag 2-3 1 0,5 -

Hübe mit Fettpresse / Woche 16-20 5-7 3,4 1-2

In 6 Schritten zu Ihrem perma Schmiersystem

perma STAR LC M120
mit 120 cm3 Schmierstoff

Einstellung / Monate 1 3 6 12

Schmierstoff / Tag [cm3] 4 1,3 0,7 0,3

Schmierstoff / 100 Std. [cm3] 16,7 5,5 2,8 1,4

Schmierstoff / Woche [cm3] 28 9,3 4,7 2,3

Hübe mit Fettpresse / Tag 2-3 1 0,5 -

Hübe mit Fettpresse / 100 Std. 10-12 3-4 2 1

Hübe mit Fettpresse / Woche 17-20 5-7 3-4 1-2

perma NOVA
mit 130 cm3 Schmierstoff

Einstellung / Monate 1 2 3 4 5 6 7 8 9... ...12

Schmierstoff / Tag [cm3] 4,3 2,2 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4

Schmierstoff / 100 Std. [cm3] 18,1 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 2,3 2,0 1,6

Schmierstoff / Woche [cm3] 30,3 15,2 10,1 7,6 6,1 5,1 4,3 3,8 3,4 2,7

Hübe mit Fettpresse / Tag 3 1-2 1 <1 <1 0,5 - - - -

Hübe mit Fettpresse / 100 Std. 11-13 5-7 4 3 2-3 2 <2 1,5 <1,5 1

Hübe mit Fettpresse / Woche 18-22 9-11 6-7 5 4 3-4 3 2-3 2 1-2

3.  Welcher Schmierstoff ist für Ihre 
Anwendung geeignet?
Sie � nden die komplette Übersicht 
aller Standard Öle und Fette auf >  Seite 35

4.  Wählen Sie die entsprechende 
Artikelnummer aus!
Sie � nden die Artikelnummern aller perma Schmier-
systeme und Komponenten auf den >  Seiten 36 – 39

5.  Welche Anschlussteile 
werden zum Anbau benötigt?
Alle Anschluss- und Zubehörteile �  nden Sie auf den 
>  Seiten 40 – 45

2.  Welche Schmierstoffmenge ist 
erforderlich?
Umrechnungstabelle anhand vorgegebener Spendemenge 
Umrechnung: 1 Hub Fettpresse = ca. 1,5 cm³ = 1,2 g

oder anhand des >  perma SELECT Auswahlprogramms

6. Wünschen Sie Hilfe?
Für Ihre persönliche Beratung zu Ihrem Schmiersystem 
steht Ihnen unser perma SERVICE gerne mit Rat und 
Tat zur Seite >  Tel.: +49 9704 609 99 

perma STAR LC L250
mit 250 cm3 Schmierstoff

Einstellung / Monate 1 3 6 12

Schmierstoff / Tag [cm3] 8,3 2,8 1,4 0,7

Schmierstoff / 100 Std. [cm3] 34,7 11,6 5,8 2,9

Schmierstoff / Woche [cm3] 58,3 19,4 9,7 4,9

Hübe mit Fettpresse / Tag 5-6 2 1 0,5

Hübe mit Fettpresse / 100 Std. 22-24 7-9 3-5 1-2

Hübe mit Fettpresse / Woche 36-40 12-14 6-7 3-4

1. Welche Anwendung haben Sie?
 Wie viele Schmierstellen möchten  
 Sie schmieren?

Sie � nden die komplette Übersicht aller 
perma Schmiersysteme auf >  Seite 9

perma FLEX
mit 125 cm3 Schmierstoff

Einstellung / Monate 1 2 3 4 5 6 7 8 9... ...12

Schmierstoff / Tag [cm3] 4,2 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4

Schmierstoff / 100 Std. [cm3] 17,4 8,7 5,8 4,3 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,6

Schmierstoff / Woche [cm3] 29,2 14,6 9,7 7,3 5,8 4,9 4,2 3,6 3,2 2,6

Hübe mit Fettpresse / Tag 3 1-2 1 <1 <1 0,5 - - - -

Hübe mit Fettpresse / 100 Std. 11-13 5-7 4 3 2-3 2 <2 1,5 <1,5 1

Hübe mit Fettpresse / Woche 18-22 9-11 6-7 5 4 3-4 3 2-3 2 1-2
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Kundendienst ist bei perma mehr als nur ein Wort.
 Unser Serviceangebot für Sie

www.perma-tec.com

perma SERVICE

perma ACADEMY

Das komplette Know-how rund um die perma Produktpalette geben wir gerne 
an Sie weiter. Wir bieten Ihnen u. a. Produktschulungen in Deutsch und 
Englisch branchenbezogen und praxisnah  vor Ort an. Das perma Schulungs-
programm sowie alle Termine finden Sie auf unserer Homepage. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
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Haben Sie technische Fragen? Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl 
des richtigen Schmiersystems? Wir sind für Sie da! 
Ihr perma SERVICE Team in Euerdorf oder persönlicher Berater vor Ort.

>  Schmier- und Wartungsplanung
>  Technische Unterstützung
>  Wartung

>  Ausrüstung
>  Bedarfsermittlung
>  Beratung

Impressum
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perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
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GERMANY

Kontakt
Tel.: +49 9704 609 0
Fax: +49 9704 609 50
E-Mail: info@perma-tec.com
www.perma-tec.com
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Geschäftsbedingungen.
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NovArte fotodesign – Flavio Burul
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S. 4  Joachim Schiermeyer 
S. 7  - Abb. 1 Andreas Loban

- Abb. 2 Erik de Graaf
- Abb. 3 Carola Ludwig
- Abb. 4 Anton Medvedkov
- Abb. 5 Dieter Peper
- Abb. 6 Thomas Berg
- Abb. 7 Andreas Franke

Abbildungen entsprechen nicht den Originalgrößen.

S. 28 Strunz-Michels
S. 34 Harald Soehngen

S. 30  Corus Strip Products  
 IJmuiden

 Restliche Abb. erstellt 
 durch perma-tec.

Besuchen Sie uns auf unserer 
Homepage und laden Sie als 
registrierter Benutzer bequem 
Betriebs- und Montageanleitungen, 
Broschüren oder andere Produkt-
informationen zu allen perma 
Schmiersystemen herunter.

perma SELECT 5.0 
Nutzen Sie unsere kostenlose 
perma SELECT Auswahlsoftware 
für eine betriebssichere 
Auslegung der Schmiersysteme.

Schulungsportal 
Unter „Partnerbereich":

> Termine der Produktschulungen

> Inhalte / Agenda

> Anmeldeformular

Medienportal 
Unter „Service & Downloads":

> Nutzungsbedingungen

> Aktuelle Produktbilder

> Verschiedene Formate

Produktinformationen 
Unter „Service & Downloads":

> Produktinformationen

> Flyer

> Installationsleitfäden

NEU
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